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Convocatoria a la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de tratados por medios remotos electrónicos número LPI-930019999-003-17 para la Adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones


1. Datos generales.

La Universidad Veracruzana a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, publica la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CompraNet) en la dirección electrónica: https://compranet.funcionpublica.gob.mx y en la página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los Artículos 26 Fracción I, 26 bis Fracción II, 27, 28 Fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 bis, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización de CompraNet, publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y la Normatividad de la propia Institución en dicha materia y bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio celebrados con los Estados Unidos Mexicanos publicados el día 28 de diciembre de 2010. 

La Licitación Pública estará a cargo de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría 4° piso Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria C.P. 91000, de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., con número de teléfono 228 842 1728 extensión 11231, quien tendrá amplias facultades para aplicar la presente convocatoria y la normatividad que sean relativas a este procedimiento.

La Licitación Pública es por medios remotos electrónicos, con carácter de Internacional bajo la cobertura de tratados. No se recibirán proposiciones presentadas en forma documental y por escrito, ni enviadas a través de servicio postal o de mensajería.

Los licitantes que deseen participar, deberán manifestarlo en el portal https://compranet.funcionpublica.gob.mx y deberán observar los lineamientos establecidos en el numeral 14 del Acuerdo en el que se establecen las disposiciones para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado el 28 de junio de 2011 por la Secretaría de la Función Pública.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada.

La Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados número LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones, será por un solo ejercicio fiscal, en este procedimiento no se celebrarán contratos abiertos.  Por el tipo de bien y los volúmenes solicitados, no se aceptará la presentación de proposiciones conjuntas.

Las proposiciones deberán presentarse solo en idioma español. Los catálogos o folletos técnicos de los bienes podrán enviarse en el idioma del país de origen acompañado de la traducción en español (dicha traducción deberá ser equivalente a lo descrito en el catálogo o folleto). 
 
Para la adquisición de los bienes se cuenta con la disponibilidad presupuestaria a través de los siguientes fondos: 131 Eventos Autofinanciables, 132 Aportaciones Patronatos / Fideicomisos, 133 Comités Pro-Mejoras, 739 PRODEP 2015, 741 PFCE 2016, 743 PRODEP 2016, 912 Ingresos Propios, 921 Proyectos Específicos Priv 2014 y 924 Ingresos Propios Gravados por LIVA; por lo cual, las cantidades de los bienes a adquirir en todo caso, podrán ser ajustadas en función del techo financiero aprobado en el marco de dichos programas.

2. Descripción de los bienes.

La descripción técnica de los bienes y las cantidades del Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones a adquirir, se encuentran contenidas en el Anexo Técnico de esta convocatoria.

3. Requisitos para la integración de la propuesta técnica. 

La propuesta técnica deberá contener el logo o membrete de la empresa y ser presentada en un archivo con formato PDF, la cual deberá estar integrada por los siguientes documentos:

a) Anexo 1. Formato de presentación de la propuesta técnica por partida, en el que se deberá describir de manera amplia y detallada las especificaciones de los bienes que oferte, las cuales deberán coincidir con el catálogo o folleto de referencia, indicando la marca, el modelo, y en su caso, el código que éstos tengan asignados por el fabricante. 

b) Deberá anexar a cada propuesta técnica el catálogo (por partida), identificando el número de partida del bien ofertado. Dicho catálogo se presentará únicamente de las partidas ofertadas en el idioma del país de origen acompañado de la traducción en español (dicha traducción deberá ser equivalente a lo descrito en el catálogo). Será motivo de desechamiento el que los catálogos presentados en la propuesta técnica no sean los emitidos por el fabricante. No se aceptarán composiciones de texto con fotografías  o gráficos, ni remitir a páginas web para localizar la información técnica.

4. Instrucciones para elaborar las propuestas técnicas y económicas.

Las propuestas técnicas y económicas deberán ser firmadas con el archivo digital de la e.firma que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La falta de este requisito será causal de descalificación.

Cada uno de los documentos que integren la proposición, deberán estar numerados en todas y cada una de las hojas, numerando de manera individual la propuesta técnica y el resto de la documentación que presente el licitante.

Los licitantes aceptarán que se tendrán como no presentadas sus proposiciones, y en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico que las contenga o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Universidad Veracruzana.

Una vez recibidas las proposiciones en el sistema CompraNet permanecerán vigentes durante el procedimiento de licitación.

4.1 Propuesta técnica.

La propuesta técnica deberá ser presentada por partida en archivo individual con formato PDF, integrada con los documentos señalados en el numeral 3 y en ese mismo orden.

Únicamente deberá utilizar los parámetros de la “Propuesta técnica” para cargar los archivos que contengan las partidas que presenta. Es decir, en caso de no ofertar alguna partida, no deberá incorporar ningún archivo con la leyenda “no cotizo”.

4.2 Propuesta económica.

La propuesta económica deberá presentarse en el apartado “Requerimientos económicos”, capturando el precio unitario, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Se deberá cotizar con precios netos y en pesos mexicanos (moneda nacional), por lo que el pago se efectuará en pesos mexicanos. No se aceptan precios con descuentos condicionados. 


5. Contrato.

5.1 Adjudicación del contrato.

Para este procedimiento se contratarán cantidades previamente determinadas, el contrato se adjudicará al licitante que, habiendo cumplido con todos los requisitos de la convocatoria y reunido las condiciones legales, administrativas, fiscales y técnicas requeridas, presente la oferta económica solvente más baja que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. La adjudicación se hará por partida utilizando el criterio de evaluación binario.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador conforme a lo indicado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el contrato se adjudicará en primer término considerando a las MIPYME, en caso de continuar el empate se realizará la adjudicación a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que celebre el titular de la Dirección de Recursos Materiales previo al acto del Fallo, el cual consistirá en depositar en un recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, del cual se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, con lo que se determinarán los lugares subsecuentes que ocuparán tales propuestas, dicho evento se realizará previa invitación a un representante de la Contraloría General de la Universidad Veracruzana.

Los licitantes que obtengan partidas adjudicadas deberán registrarse o actualizar su documentación, en el padrón de proveedores de la Universidad Veracruzana, a más tardar dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, con la finalidad de agilizar la elaboración de los pedidos de compra y el contrato respectivo. Anexo 18.

La Universidad Veracruzana formalizará el contrato al que se sujetarán las partes tomando en cuenta los términos de la presente convocatoria y que se cumplan las condiciones generales que se establecen en el modelo de contrato que se otorga para tal fin Anexo 16. El licitante deberá manifestar su aceptación del modelo de contrato en la plantilla “Requerimiento Técnico/legal”.

5.2 Garantía relativa al cumplimiento del contrato.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato deberá constituirse por el proveedor adjudicado, por un importe del 10% del monto total del contrato, antes del Impuesto al Valor Agregado, mediante fianza expedida por una Afianzadora legalmente constituida en la República Mexicana a nombre de la Universidad Veracruzana. La redacción de la fianza debe ser con estricto apego al Anexo 17, en caso de no hacerlo no se aceptará.

La garantía deberá ser entregada a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato.

5.3 Garantía de funcionamiento de los bienes.

El período de garantía de los bienes contra defectos y/o vicios ocultos deberá comprender un período mínimo de de 1 (un) año para las partidas 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143 y 144; de 3 (tres) años para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 46, 57, 60, 100, 101, 102, 107, 109, 124, 126, 128 y 139 y de 5 (cinco) años para la partida 25 contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana, en el caso de que propongan un periodo de garantía mayor al solicitado lo deberán indicar en su oferta. Éste periodo deberá ser igual al especificado en el formato de propuesta técnica. Así mismo, manifestará que se compromete a efectuar la reparación o cambio total de los mismos en la dependencia o entidad destino, en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante. Cuando la reparación o cambio total de los bienes requiera un plazo mayor de 72 horas deberá justificarlo. Anexo 2.

5.4 Penas convencionales.

Las penas convencionales que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria y del contrato serán las siguientes:

a. Cuando el licitante adjudicado una vez recibida la notificación del fallo y celebrado el contrato respectivo, se atrase en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en un importe del cinco al millar por cada día natural de atraso antes del I.V.A. dicho monto será deducido del importe total a pagar. El monto de la pena convencional no podrá exceder el 10% antes de I.V.A. por cada una de las partidas entregadas posterior a la fecha establecida en el contrato.
El plazo computable para el cálculo de la sanción será a partir del día posterior al plazo máximo de entrega estipulado en el contrato y hasta que el proveedor entregue los bienes. 
b. Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato cuando se incumpla en la entrega de los bienes.

5.5 Devolución y reposición de bienes.

La devolución y reposición de los bienes por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de las especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, se realizará dentro del periodo de garantía, por lo que el proveedor adjudicado tendrá la obligación de llevar a cabo la reposición total de los bienes sin costo alguno para la convocante.


6. Información general sobre entrega de los bienes.

6.1 Plazo de entrega.

El plazo máximo de entrega de los bienes será de 30 (treinta días naturales) contados a partir de la notificación del fallo, Anexo 7.

Cuando no se pueda llevar a cabo la entrega dentro del periodo estipulado, por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor la convocante podrá otorgar prórroga de acuerdo a lo establecido en el contrato con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud fundada y motivada por parte del proveedor.

6.2 Forma y lugar de entrega-recepción.

El proveedor deberá entregar los bienes libre a bordo en el domicilio indicado en los pedidos de compra en cada una de las facultades, institutos o dependencias de la Universidad Veracruzana de las regiones de Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. O en su caso, previa notificación, la entrega se realizará solamente en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

La entrega deberá realizarse por parte de su personal, en una sola exhibición y deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento, hasta el momento de su recepción en el domicilio indicado en cada uno de los pedidos de compra. El horario de entrega será de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Previo a la entrega de los bienes, deberá coordinarse con el Administrador de la Entidad Académica o Dependencia, con la finalidad de concertar la fecha y hora de entrega y quien o quienes serán la(s) persona(s) facultada(s) para recibirlo. 

Para la entrega de los bienes se deberá presentar el pedido de compra y el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) impreso, en caso de no hacerlo, los bienes no serán recibidos.

En los casos que por causas no imputables al proveedor no se pueda llevar a cabo la instalación y puesta en operación de los equipos, esta situación se deberá indicar por escrito mediante oficio de justificación firmado de conformidad por el titular de la facultad, instituto o dependencia; responsable del proyecto o usuario final facultado para recibir el bien y con el respectivo sello de la dependencia solicitante.

El área usuaria verificará su adecuado funcionamiento y posteriormente el titular de la dependencia, responsable del proyecto o usuario final, firmará el CFDI. Los bienes deberán ser entregados en perfectas condiciones de uso por parte del proveedor. Los bienes no serán recibidos en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables al proveedor. La entrega será por cuenta y riesgo de éste.

6.3 Empaques y transportes.

El licitante deberá considerar que el tipo de empaque y transporte utilizados, evitarán que los bienes sufran daño o avería alguna durante las maniobras de carga y descarga en el lugar de recepción indicado en los pedidos de compra, considerando la entrega hasta el destino final y las observaciones indicadas. 

La forma de empaque que utilice el licitante, deberá garantizar la entrega de los bienes en condiciones óptimas de envase y embalaje, a prueba de humedad y polvo, tales que preserven la calidad y condiciones óptimas durante el transporte y el almacenaje, sin merma de vida útil, por lo que deberán estar empacados por lote y contener la siguiente información: número de pedido de compra, descripción completa del bien, cantidad, número de lote, forma de estiba y estiba máxima, razón social y domicilio del proveedor.


7.  Aspectos económicos-comerciales.

7.1 Pago.

El pago de los bienes se efectuará en Pesos Mexicanos (moneda nacional) a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se presente y acepte ante la Dirección de Recursos Materiales el CFDI impreso. Se deberá presentar un CFDI por cada pedido y tendrá que estar requisitado con nombre y firma de quien recibe, fecha y sello de la dependencia que recibe los materiales. El CFDI tendrá que presentarse en original y fotocopia.

7.2 Anticipos.

En la presente licitación no se otorgarán anticipos.

7.3 Precios fijos.

Los precios permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el proceso de licitación.

7.4 Expedición de comprobantes fiscales.

El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) deberá ser expedido por el proveedor adjudicado a nombre de Universidad Veracruzana, con registro federal de contribuyentes UVE450101FM9 y domicilio fiscal en Lomas del Estadio sin número, Col. Zona Universitaria, en Xalapa, Veracruz, Código Postal 91000; observando los requisitos fiscales establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. También deberá indicar el número de la licitación, marca, modelo y de ser el caso número de serie de los bienes. La descripción de los bienes deberá coincidir exactamente con la descripción del pedido de compra, de acuerdo a los requisitos indicados en el Anexo 19.

Se deberá presentar un CFDI por cada pedido de compra en original y fotocopia. 



8. Programa de eventos.

Los eventos de la presente convocatoria se llevarán a cabo en la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el Edificio B de Rectoría, cuarto piso, Lomas del Estadio s/n       Col. Zona Universitaria, Xalapa, Ver; a través del sistema CompraNet (https://compranet.funcionpublica.gob.mx) y sin la presencia de los licitantes.

	Evento
	Fecha y hora

	Publicación de la convocatoria

	23 de febrero de 2017

	Junta de aclaraciones

	10 de marzo de 2017
13:00 horas

	Presentación y apertura de proposiciones

	17 de marzo de 2017
10:00 horas

	Fallo


	A más tardar el 
06 de abril de 2017
13:00 horas



8.1 Publicación de la Convocatoria.

La publicación de la convocatoria a la licitación será el día 23 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación y a través del sistema CompraNet y su obtención será gratuita en la dirección https://compranet.funcionpublica.gob.mx y en la página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx. Así mismo, estará disponible un ejemplar electrónico exclusivamente para consulta en la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el edificio B de Rectoría, cuarto piso, Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz, a partir de su publicación en un horario de 9:00 a 14:00 horas. 

8.2 Junta de aclaraciones a la convocatoria.

Para solicitar aclaraciones de la convocatoria los interesados deberán enviar un escrito, en el que su firmante exprese su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y en su caso, del representante legal.

La junta de aclaraciones de la convocatoria a la licitación, se llevará a cabo el día 10 de marzo de 2017 a las 13:00 horas. En este acto sólo se dará respuesta a las solicitudes de aclaración que presenten los licitantes claramente por escrito, a más tardar el día 06 de marzo de 2017 a las 09:00 horas. 

La formulación de solicitudes de aclaración se deberá realizar en archivo con formato word en el módulo de “Mensajes” del sistema CompraNet, separando las preguntas legales, administrativas, técnicas y económicas. Las solicitudes de aclaración se elaborarán en forma clara y precisa; para las preguntas técnicas deberán transcribir el número de partida, descripción del equipo, número de requisición y destino indicado en el anexo técnico. Anexo 15.

Cualquier modificación de la convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de la misma, el acta de la junta respectiva podrá ser consultada en el sistema CompraNet.

8.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 17 de marzo de 2017 a las 10:00 horas. Una vez verificada la existencia de propuestas técnicas y económicas en el sistema CompraNet, se procederá a su descarga.

Para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones los licitantes deberán integrar a su proposición un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. Este escrito se deberá presentar de acuerdo a la Plantilla “Requerimiento Técnico/Legal”. Anexo 12.

Una vez descargadas las proposiciones se procederá a su apertura; en este acto no se llevará a cabo la evaluación de las mismas, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento en su proposición o le faltara algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en la “cédula de verificación de recepción de documentos” que integra la proposición y en el acta correspondiente, Anexo 14. Posteriormente la convocante llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, y el resultado de dicha evaluación se dará a conocer en el fallo correspondiente. 

Cuando por causas ajenas a la Secretaría de la Función Pública o a la Universidad Veracruzana, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, éste se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; para tal efecto se difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que se iniciará o reanudará el acto.

Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública número LPI-930019999-003-17 hasta su conclusión.

8.4 Fallo.
	
El fallo se emitirá a más tardar el día 06 de abril de 2016 a las 13:00 horas y se difundirá el mismo día de su emisión a través del sistema CompraNet. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

8.5 Firma del contrato.

Para formalizar el contrato, el representante legal del licitante ganador deberá presentarse a más tardar 15 días naturales en horario de 9:00 a 14:00 horas a partir de la notificación del fallo, en la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el edificio B de Rectoría, cuarto piso, Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz.

En este acto el proveedor adjudicado deberá exhibir a la convocante en original o copia certificada, para cotejo con su expediente electrónico en el Padrón de Proveedores de la Universidad Veracruzana, los siguientes documentos:

a. Acta constitutiva de la persona moral y en su caso, la de sus correspondientes reformas.
b. Testimonio que acredite la personalidad del representante legal.
c. Registro Federal de Contribuyentes.
d. Identificación oficial vigente con fotografía.
e. Escrito, bajo protesta de decir verdad, que el poder del representante no se ha modificado ni revocado en forma alguna.
f. Para el caso de que los licitantes provengan directamente del extranjero, esto es, que no haya una Persona Moral o Física que los represente comercialmente en la República Mexicana, deberá presentar la documentación equivalente de su país de origen y el Poder Notarial Visado por el Cónsul Mexicano en el País de Origen del licitante, debidamente traducido al español, o en lugar del Visado deberá presentar la Apostille que otorga el Gobierno del País del que proviene.

La fianza de cumplimiento de contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez naturales siguientes a la firma del contrato.

A la firma del contrato, el licitante deberá presentar los siguientes documentos:

· Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, expedido por el Sistema de Administración Tributaria, prevista en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017. 
· Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, prevista en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único (Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social).

En caso de que el licitante no formalice el contrato, injustificadamente o por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El proveedor al que se le adjudique el contrato asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes motivo del contrato con la Universidad Veracruzana, se infrinjan patentes, marcas o se violen registros de derecho de autor, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección a la Propiedad Industrial.

9. Causales de desechamiento.

Serán causales de desechamiento las siguientes:

a. Que no cumplan con los requisitos especificados en la convocatoria y que afecten a la seguridad del proceso y la razonabilidad y solvencia de las proposiciones.
b. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otros licitantes elevar el costo de los bienes, objeto de la licitación, o cualquier otro acuerdo con el fin de obtener alguna ventaja sobre los demás licitantes.
c. Cotizar otro tipo de bien diferente al solicitado en esta licitación.
d. No acreditar la evaluación técnica y económica.
e. Que durante el proceso de la licitación la Secretaria de la Función Pública dictamine la imposibilidad de contratar con un determinado proveedor.
f. Que en su propuesta presente documentos alterados.
g. Que se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
h. Tener contratos con la Universidad Veracruzana en los que se registre atraso en la entrega de bienes descritos en los pedidos de compra o servicios convenidos en las órdenes de servicio de acuerdo a las fechas pactadas, así como el incumplimiento en la entrega de garantías.
i. Cotizar en otra moneda diferente a la Moneda Nacional (Pesos Mexicanos)
j. Presentar la proposición técnica y económica, en otro idioma diferente al español.
k. Que para la presentación y firma de sus proposiciones, no utilicen la e.firma que emite el servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El incumplimiento de estos requisitos afectará la solvencia de la proposición y motivará su desechamiento. En todos los casos, se incluirán las observaciones correspondientes en el acta de fallo.


10. Evaluación a las propuestas de los licitantes interesados.

Los criterios para evaluación de los licitantes comprenderán los siguientes aspectos: 

a. Requisitos técnicos.

Deberá cumplir con todos los requisitos solicitados en el numeral 12 de esta convocatoria, Requisitos generales que deben presentar los licitantes.

Los bienes, objeto de esta licitación, deberán acreditar el procedimiento de evaluación siguiente:

La evaluación de las propuestas técnicas y económicas consistirá en primera instancia en una revisión cuantitativa por parte del personal de la Dirección de Recursos Materiales, y posteriormente la Dirección General de Tecnología de Información efectuará un análisis cualitativo de la documentación que soporta cada una de las partidas, verificando que exista congruencia entre la oferta técnica y la información que la respalda. Asimismo se validarán las cartas de respaldo, las garantías ofertadas, precios fijos propuestos, etc., de conformidad a los documentos requeridos en la presente convocatoria.  

La evaluación documental se hará a partir de la documentación comprobatoria que anexe el licitante a cada una de las partidas que oferte, para verificar las especificaciones propuestas contra los requerimientos fijados en esta convocatoria.

La Dirección General de Tecnología de Información, en caso de estimarlo necesario, podrá recabar dictamen de perito o técnico especializado quien tendrá la tarea de analizar y evaluar cada una de las propuestas que presenten los proveedores participantes.


b. Instalaciones.

La Universidad Veracruzana se reserva el derecho de verificar el expediente curricular de los licitantes, así como el realizar una visita de verificación para supervisar físicamente la capacidad de producción y servicios de las empresas participantes, por lo que los licitantes otorgarán todas las facilidades para esta actividad.


11. Documentos y datos que deben presentar los licitantes extranjeros.

Los licitantes que provengan directamente del extranjero deberán adjuntar debidamente traducidos al español, actualizados y visados por el cónsul mexicano en el país de origen del licitante, o en su lugar el apostille que otorgue el gobierno del país del que proviene, los siguientes documentos:

a.    Estados Financieros del ejercicio fiscal inmediato anterior o documentos equivalentes, debidamente traducidos al español.

b. Escrito que estipule lo establecido en el artículo 48 Fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo 8.

c. Pasaporte vigente.

d. Currículum comercial de la empresa donde demuestre en forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial.

e. Escrito en papel membretado, manifestando bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Anexo 10. 

f. Carta en la que manifieste que los precios que oferta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios.


12. Requisitos generales que deben presentar los licitantes.

Los requisitos técnicos, legales, administrativos y fiscales se deberán integrar en su proposición de acuerdo al orden y llenado de la plantilla “Requerimiento técnico/legal” de CompraNet.

Los documentos solicitados en la plantilla “Requerimiento técnico/legal”, deberán cargarse en archivos individuales, identificando el archivo con el número de anexo y descripción del documento, según corresponda. 




	Plantilla “Requerimiento técnico/legal”

	1.1 Propuesta técnica 

	
	Parámetro
	Descripción 
	Proposición

	1.1.1
	Partida __

	Adjuntar, en un archivo PDF, los documentos solicitados en el punto 3 de la convocatoria (requisitos para la integración de la propuesta técnica), relativos a esta partida.
	Cargar documento

	1.2 Requisitos técnicos 

	
	Parámetro
	Descripción 
	Proposición

	1.2.1
	Periodo de garantía de los bienes

	Adjuntar Anexo 2, carta del licitante en hoja membretada manifestando que, en caso de ser adjudicado, se compromete a garantizar los bienes (hardware y software) contra defectos o vicios ocultos por un período mínimo de 1 (un) año para las partidas 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143 y 144; de 3 (tres) años para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 46, 57, 60, 100, 101, 102, 107, 109, 124, 126, 128 y 139 y de 5 (cinco) años para la partida 25 contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana, en el caso de que propongan un periodo de garantía mayor al solicitado lo deberán indicar en su oferta. Éste periodo deberá ser igual al especificado en el formato de propuesta técnica. Así mismo, manifestará que se compromete a efectuar la reparación o cambio total de los mismos en la dependencia o entidad destino, en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante. Cuando la reparación o cambio total de los bienes requiera un plazo mayor de 72 horas deberá justificarlo. 
	Cargar documento

	1.2.2
	Respaldo al licitante por parte del fabricante o distribuidor
	Adjuntar Anexo 3, carta del fabricante o del distribuidor autorizado por el fabricante en hoja membretada del fabricante o del distribuidor autorizado por el fabricante, a excepción de la partida 139 para la cual se requeire que la carta la emita el Fabricante en hoja membretada del fabricante, en la cual manifieste que en caso de que el licitante resulte adjudicado:

· Respalda la proposición del licitante y le garantiza el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación.
· Se compromete a suministrar refacciones de los bienes adjudicados por un periodo mínimo de 5 (cinco) años, con el objeto de que posterior a la garantía se les pueda dar mantenimiento preventivo y correctivo 

En el caso de que el licitante sea el fabricante, deberá adjuntar carta en la que manifieste, ser el fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad de producción para cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación, indicando el número de partidas que oferta.

Si las cartas son elaboradas en un idioma diferente al español, deberá anexar una traducción simple al español.
	Cargar documento

	1.2.3
	Formato origen de los bienes importados
	Adjuntar Anexo 4, escrito del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capitulo de compras del Sector Público de los tratados de libre comercio que corresponda.

Este requisito es a opción del licitante de acuerdo con el origen de los bienes que oferte, lo cual permitirá cumplir con lo que establece el artículo quinto, de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
	Cargar documento

	1.2.4
	Formato origen nacional de los bienes
	Adjuntar Anexo 5, escrito del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido con el artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Este requisito es a opción del licitante de acuerdo con el origen de los bienes que oferte, lo cual permitirá cumplir con lo que establece el artículo quinto, de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
	Cargar documento

	1.2.5
	Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas o las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones

	Adjuntar Anexo 6, carta en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los equipos que oferta cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Deberá presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales  se acredite el cumplimneto de las normas aplicables al bien propuesto. Dichos certificados deberán identificarse con el número de partida que corresponda, de no presentarlos será motivo de desechamiento.

Los equipos de cómputo que oferte deberán  cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos.
	Cargar documento

	1.2.6
	Plazo de entrega de los bienes.
	Adjuntar Anexo 7, donde manifiesta su aceptación del plazo máximo de entrega de los bienes, el cual será de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la notificación del fallo.
	Cargar documento

	1.2.7
	Capacitación, adiestramiento y asistencia técnica
	¿Acepta que en caso de resultar adjudicado con una o más partidas proporcionará capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el manejo de los equipos que así lo requieran? 
	Responder
Si/No

	1.2.8
	Manuales de operación 


	¿Acepta que en la entrega de los bienes proporcionará los manuales de operación, manuales de mantenimiento y pólizas de garantía de operación de los bienes adquiridos, preferentemente en idioma español?
	Responder
Si/No

	1.2.9
	Verificación de la Información que integra la propuesta técnica

	¿Acepta que la Universidad Veracruzana verifique la información que integra la propuesta técnica a través de los documentos, medios electrónicos y demás, para corroborar la legalidad y autenticidad de los documentos y de la información ahí contenida, así como la información relativa a las normas nacionales e internacionales aplicables a los bienes?
	Responder
Si/No

	1.3 Requisitos Legales

	
	Parámetro
	Descripción 
	Proposición

	1.3.1
	Existencia legal y personalidad jurídica
	Adjuntar Anexo 8, escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica.

	Cargar documento

	1.3.2
	Identificación oficial
	Adjuntar identificación oficial del licitante o representante legal 
	Cargar documento

	1.3.3
	Comprobante de domicilio
	Adjuntar comprobante de domicilio con antigüedad de expedición no mayor a tres meses
	Cargar documento

	1.3.4
	Estratificación Empresarial
	Unicamente las MIPYME deberán adjuntar el Anexo 9, escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con el carácter de  micro, pequeña o mediana empresa. 
	Cargar documento

	1.3.5
	Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP y  8 Fracción XX de la LFRASP
	Adjuntar Anexo 10, escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los supuestos marcados por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
	Cargar documento

	1.3.6
	Declaración de integridad
	Adjuntar Anexo 11, escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
	Cargar documento

	1.3.7
	Aceptación del contenido de la convocatoria
	¿Acepta el contenido de la convocatoria? 
	Responder
Si/No

	1.3.8
	Aceptación del contenido de la junta de aclaraciones
	¿Acepta tener conocimiento del contenido del acta de junta de aclaraciones publicada en el sistema CompraNet, la cual contiene las modificaciones de la convocatoria a la licitación?
	Responder
Si/No

	1.3.9
	Aceptación del modelo de contrato
	¿Acepta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes?
	Responder
Si/No

	1.4 Requisitos Administrativos

	
	Parámetro
	Descripción 
	Proposición

	1.4.1
	Escrito para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones
	Adjuntar Anexo 12,  escrito en el cual el licitante manifieste, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.
	Cargar documento

	1.4.2
	Curriculum comercial
	Adjuntar el currículum comercial de la empresa donde describa en forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. 
	Cargar documento

	1.4.3
	Principales clientes y contratos

	Adjuntar Anexo 13, relación de los cinco principales clientes y contratos con los que haya trabajado durante el ejercicio 2016.
	Cargar documento

	1.5 Requisitos Fiscales

	
	Parámetro
	Descripción Breve
	Proposición

	1.5.1
	Registro Federal de Contribuyentes
	Adjuntar el registro federal de contribuyentes.

	Cargar documento

	1.5.2
	Declaración anual

	Adjuntar la declaración anual del pago de impuestos federales correspondiente al ejercicio inmediato anterior.
	Cargar documento

	1.5.3
	Situación Financiera
	Adjuntar balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio inmediato anterior.
	Cargar documento

	1.5.4
	Acuse de solicitud de opinión ante el SAT 
	Adjuntar el acuse de recepción de solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
	Cargar documento

	1.6 Requisitos para licitantes extranjeros

	
	Parámetro
	Descripción 
	Proposición

	1.6.1
	Documentos que deben presentar los licitantes extranjeros
	Adjuntar (en un archivo PDF) los documentos  solicitados en el punto 11 de la convocatoria.
	Cargar documento



13. Inconformidades y controversias.

Los proveedores tendrán derecho a inconformarse, por actos que contravengan lo dispuesto en la convocatoria a la licitación y la normatividad que rigen el proceso de la misma, ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en la avenida Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en que se haya emitido el acto relativo a cualquier etapa o fase del mismo o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado.

14. Impuestos, derechos y obligaciones.


Todos los Impuestos Federales, Estatales o Municipales que se causen con motivo de la firma del contrato y que se deriven de esta licitación, serán a cargo del proveedor al que le sea asignado el contrato, la convocante solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

15. Seguros.


Los bienes deberán estar asegurados por cuenta del proveedor, durante su traslado y hasta su entrega en el domicilio señalado en el pedido de compra. 

16. Negación de la formalización del contrato.	


En el caso de que el interesado adjudicado no firme el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo indicado en esta convocatoria, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en el precio con respecto a la propuesta inicial ganadora, no sea superior al 10 (diez) por ciento. Haciéndose acreedor el proveedor a las sanciones que se estipulan en los artículos 59, 60 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

17. Modificaciones al contrato.


Las modificaciones que la Universidad Veracruzana requiera, para el caso de que existan cambios en las condiciones de la prestación con sus derechohabientes, se efectuarán en términos de lo señalado por el artículo 52 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiéndose formalizar por escrito entre las partes.

18. Rescisión administrativa de contratos.


Para efectos de la rescisión administrativa del contrato, la Universidad Veracruzana, seguirá el procedimiento indicado en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



19. Suspensión temporal de la licitación por causas de interés público o de fuerza mayor.


Se podrá suspender el acto de apertura de propuestas, cuando existan causas fortuitas o de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la Universidad Veracruzana. Estas causas se comunicarán por escrito a través del sistema CompraNet.

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal de una licitación, se avisará a todos los participantes, la forma y términos en que se reanudará el procedimiento licitatorio.

20. Declaración desierta.


Se podrá declarar desierta la licitación, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya sea parcial o total bajo las circunstancias siguientes:
	
a. Cuando ningún proveedor hubiere presentado proposiciones para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
b. Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en la convocatoria o que sus precios no sean aceptables, en la evaluación económica por ser superiores a los precios de mercado.
“Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz”
Secretaría de Administración y Finanzas
Xalapa-Enríquez, Ver., a 23 de febrero de 2017







Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas






Dr. Eric Jesús Galindo Mejía
Director de Recursos Materiales 




ANEXO TÉCNICO

Descripción de los bienes, cantidades y lugar de entrega.

	No. PARTIDA
	DESCRIPCIÓN
	GARANTÍA
	CANTI
DAD
	REQUISICIÓN
	DESTINO
	ZONA

	1
	Computadora para uso de oficina y secretarial Tipo PC1 Procesador: 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz; Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: De 500 GB SATA a 7200 RPM; Unidad Óptica: De CD/DVD Interno con software de grabación de DVD; Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre; Monitor: Pantalla ancha LCD de 21.5 pulgadas en diagonal antirreflejo; resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles con 16.2 millones de colores y entrada VGA de la misma marca del fabricante; Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición; Teclado: En español latinoamericano de la misma marca del fabricante; Mouse: Óptico de dos botones con rueda de desplazamiento (scroll) de la misma marca del fabricante; Puertos y conectores: 4 puertos USB 2.0, 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio; Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbits/sec; Gabinete: De forma compacta (SFF); Seguridad Física: Sensor de bloqueo de cubierta; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Sistema Operativo: Windows Profesional; BIOS: Propietario del fabricante o con derechos reservados por el fabricante; almacenado en Flash ROM; actualizable vía red con administración vía remota por consola; que tenga manejo de Plug and Play en aquellos dispositivos que lo permitan y con opción de inicio por USB; Soporte WEB: El fabricante del equipo de cómputo ofertado deberá contar con una página web que tenga por dominio de Internet el nombre de la marca del equipo. En la página se podrán consultar y bajar los controladores y parches sin costo referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados; Certificaciones: Deberá cumplir con las normas: NMX-CC-9001-IMNC-2008 y/o ISO 9001:2008 o su equivalente según el país de origen. Todos expedidos por un organismo independiente acreditado como certificador de orden nacional o internacional; El equipo de cómputo ofertado deberá contar con calificación "Gold" de EPEAT dentro de la región México o Estados Unidos; Deberá contar con el certificado “ROHS” (Restriction of Hazardous Substances); este certificado deberá de estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta técnica; El fabricante del equipo de cómputo deberá de aparecer en la página del DMTF (Distributed Management Task Force) bajo la categoría de Leadership o BoardMember; el equipo debe contar con certificación Energy Star. Consideraciones Generales: No se acepta equipo genérico, ni OEM; La tarjeta madre deber ser original del fabricante cuyo nombre debe aparecer en el equipo de cómputo con su respectivo número de parte que la identifique con el fabricante del equipo original; La marca del monitor; teclado; dispositivo de señalamiento; del gabinete del equipo de cómputo deberá aparecer grabada en el dispositivo respectivo. No se admiten calcomanías ni "stickers"; El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve el FCC ID; Debe incluir cables; conectores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo; Debe incluir adaptador/convertidor para puerto USB-paralelo. Solamente para equipos de uso en el SIIU; Deben incluir en medio óptico o precargados en el disco duro los manuales de usuario en español, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo; entendiéndose que todo el material sea original; no se aceptan copias; Debe incluir un mecanismo de recuperación mediante medio óptico o partición especial que permita regresar el computador al estado inicial; Debe incluir todos los manejadores necesarios para que todos los dispositivos puedan ser configurados correctamente con todos los sistemas operativos soportados.
	3 AÑOS
	11
	R0054964
	11102 FAC INGENIERIA CIVIL
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053823
	11106 FACULTAD DE FISICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0055048
	11220 CENTRO EST DERECHO, GLOBALIZAC Y SE
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053777
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053861
	11405 FAC NUTRICION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054635
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	7
	R0054890
	11802 CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOAC
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054892
	11802 CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOAC
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054146
	11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
	XALAPA

	
	
	
	9
	R0054244
	11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0055000
	13801 TALLER LIBRE DE ARTES
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054079
	22401 FAC ODONTOLOGIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054087
	22401 FAC ODONTOLOGIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054088
	22401 FAC ODONTOLOGIA
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0053988
	22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054541
	22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053845
	31401 FAC ENFERMERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	2
	R0054898
	41802 CENTRO DE IDIOMAS
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	21
	R0054229
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0055046
	53501 ING SIST PROD AGROPECUARIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	TOTAL
	67

	2
	Computadora para uso de estudiantes, académicos y funcionarios Tipo PC2 Procesador: 1 Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz; Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: De 1 TB SATA a 7200 RPM; Unidad Óptica: De CD/DVD Interno con software de grabación de DVD; Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre; Monitor: Pantalla ancha LCD de 21.5 pulgadas en diagonal antirreflejo; resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles con 16.2 millones de colores y entrada VGA de la misma marca del fabricante; Cámara Web: 720p; Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición; Teclado: En español latinoamericano de la misma marca del fabricante; Mouse: Óptico de dos botones con rueda de desplazamiento (scroll) de la misma marca del fabricante; Puertos y conectores: 4 puertos USB 2.0, 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio; Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbits/sec; Gabinete: De forma compacta (SSF); Seguridad Física: Sensor de bloqueo de cubierta; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Sistema Operativo: Windows Profesional y soporte para instalación de Linux; BIOS: Propietario del fabricante o con derechos reservados por el fabricante, almacenado en Flash ROM, actualizable vía red con administración vía remota por consola, que tenga manejo de Plug and Play en aquellos dispositivos que lo permitan y con opción de inicio por USB; Soporte WEB: El fabricante del equipo de cómputo ofertado deberá contar con una página web, que tenga por dominio de Internet, el nombre de la marca de dicho equipo. En la página se podrán consultar y bajar los controladores y parches sin costo referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados; Certificaciones: Deberá cumplir con las normas: NMX-CC-9001-IMNC-2008 y/o ISO 9001:2008 o su equivalente según el país de origen. Todos expedidos por un organismo independiente acreditado como certificador de orden nacional o internacional; El equipo de cómputo ofertado deberá contar con calificación "Gold" de EPEAT dentro de la región México o Estados Unidos; Deberá contar con el certificado “ROHS” (Restriction of Hazardous Substances), este certificado deberá de estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta técnica; El fabricante del equipo de cómputo deberá de aparecer en la página del DMTF (Distributed Management Task Force) bajo la categoría de Leadership o BoardMember; el equipo debe contar con certificación Energy Star; Consideraciones Generales: No se acepta equipo genérico, ni OEM; La tarjeta madre deber ser original del fabricante cuyo nombre debe aparecer en el equipo de cómputo, y con su respectivo número de parte que la identifique con el fabricante del equipo original; La marca del monitor, teclado, dispositivo de señalamiento, del gabinete del equipo de cómputo deberá aparecer grabada en el dispositivo respectivo. No se admiten calcomanías ni "stickers"; El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve el FCC ID; Debe incluir cables, conectores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Deben incluir en medio óptico o precargados en el disco duro los manuales de usuario en español, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias; Debe incluir un mecanismo de recuperación mediante medio óptico o partición especial que permita regresar el computador al estado inicial; Debe incluir todos los manejadores necesarios para que todos los dispositivos puedan ser configurados correctamente con todos los sistemas operativos soportados.
	3 AÑOS
	1
	R0053709
	11102 FAC INGENIERIA CIVIL
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054098
	11102 FAC INGENIERIA CIVIL
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053710
	11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054099
	11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054100
	11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053716
	11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054101
	11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053741
	11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053740
	11106 FACULTAD DE FISICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053715
	11107 FAC MATEMATICAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053739
	11108 FAC ARQUITECTURA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054103
	11108 FAC ARQUITECTURA
	XALAPA

	
	
	
	8
	R0054083
	11108 FAC ARQUITECTURA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054534
	11108 FAC ARQUITECTURA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053738
	11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054104
	11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054630
	11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054621
	11113 UNID SERV APOYO RES ANALIT (SARA)
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053885
	11201 FAC DERECHO
	XALAPA

	
	
	
	15
	R0054139
	11201 FAC DERECHO
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053886
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054105
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	
	
	
	8
	R0054246
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054219
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054220
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053888
	11204 FAC PEDAGOGIA
	XALAPA

	
	
	
	10
	R0054140
	11204 FAC PEDAGOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054231
	11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
	XALAPA

	
	
	
	5
	R0054247
	11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053867
	11206 FAC HISTORIA
	XALAPA

	
	
	
	5
	R0054248
	11206 FAC HISTORIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054106
	11207 FAC FILOSOFIA
	XALAPA

	
	
	
	5
	R0054249
	11207 FAC FILOSOFIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053887
	11208 FAC ANTROPOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	8
	R0054250
	11208 FAC ANTROPOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	8
	R0054251
	11209 FAC SOCIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053890
	11213 INST INVEST JURIDICAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054131
	11213 INST INVEST JURIDICAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054107
	11214 INST INVEST HISTORICO SOC
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054109
	11214 INST INVEST HISTORICO SOC
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054111
	11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054149
	11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053757
	11216 INST INVEST EN EDUCACION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053894
	11217 CTRO INVEST EN DOC SOBRE LA UV
	XALAPA

	
	
	
	3
	R0054585
	11219 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053892
	11220 CENTRO EST DERECHO, GLOBALIZAC Y SE
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054112
	11220 CENTRO EST DERECHO, GLOBALIZAC Y SE
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053891
	11221 CTRO. DE EST. DE GENERO DE LA U.V
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054114
	11221 CTRO. DE EST. DE GENERO DE LA U.V
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0053742
	11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	XALAPA

	
	
	
	10
	R0053768
	11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054115
	11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054222
	11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053809
	11303 FAC ECONOMIA
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0053769
	11303 FAC ECONOMIA
	XALAPA

	
	
	
	6
	R0053775
	11303 FAC ECONOMIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053767
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0053755
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054117
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054118
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054132
	11307 INST CONTADURIA PUBLICA
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0053770
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	5
	R0053776
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054133
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	6
	R0054230
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0054152
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054896
	11404 FAC. BIOANALISIS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054134
	11405 FAC NUTRICION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054135
	11406 FAC ENFERMERIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054119
	11406 FAC ENFERMERIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054120
	11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054121
	11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054040
	11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
	XALAPA

	
	
	
	8
	R0053743
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054096
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0053744
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054482
	11601 UNID ACAD ARTES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054122
	11603 FAC DANZA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053889
	11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054123
	11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
	XALAPA

	
	
	
	11
	R0054033
	11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054034
	11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0053931
	11711 CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0054141
	11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054137
	11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053895
	11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0053840
	11979 DIR. DEL AREA FORMACION BASICA GRAL
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0053708
	21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054223
	21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053956
	21402 FAC MEDICINA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053959
	21402 FAC MEDICINA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053958
	21405 FAC PSICOLOGIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054097
	21405 FAC PSICOLOGIA
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0054378
	21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0053916
	21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054616
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0053760
	22201 FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACION
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0053784
	22201 FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACION
	VERACRUZ

	
	
	
	6
	R0053706
	22302 FAC CONTADURIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053957
	22403 INST MEDICINA FORENSE
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054124
	22501 INST CS MARINAS Y PESQUERIAS DE UV
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0053761
	22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054136
	22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053764
	22801 CTRO IDIOMAS
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0053843
	31401 FAC ENFERMERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	2
	R0053917
	31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0053920
	31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0053924
	31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	2
	R0053918
	31801 CENTRO DE IDIOMAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0053921
	31801 CENTRO DE IDIOMAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0054125
	32101 FAC ARQUITECTURA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	2
	R0053919
	32801 CENTRO DE IDIOMAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0053922
	32801 CENTRO DE IDIOMAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	2
	R0053842
	33401 FAC MEDICINA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0053824
	34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	2
	R0053844
	36401 FAC ODONTOLOGIA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	8
	R0054081
	36401 FAC ODONTOLOGIA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	3
	R0053787
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053800
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054375
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	3
	R0053788
	41202 FAC TRABAJO SOCIAL
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053783
	41202 FAC TRABAJO SOCIAL
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	2
	R0053789
	41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	2
	R0053790
	41802 CENTRO DE IDIOMAS
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	2
	R0053717
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053718
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053719
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	29
	R0053721
	51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	2
	R0053729
	51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053731
	51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	5
	R0053732
	51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	2
	R0053955
	51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053971
	51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	2
	R0053962
	51801 CENTRO DE IDIOMAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053972
	51801 CENTRO DE IDIOMAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053968
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	2
	R0053973
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	4
	R0053954
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	TOTAL
	339

	3
	Computadora para uso de académicos y funcionarios Tipo PC3 Procesador: 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz; Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: De 1 TB SATA a 5400 RPM; Unidad Óptica: De CD / DVD Interno con software de grabación de DVD; Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre; Monitor: Pantalla plano LCD a color, tamaño de 23 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles de la misma marca del fabricante; Cámara Web: 720p; Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición; Teclado: En español latinoamericano de la misma marca del fabricante; Mouse: Óptico de dos botones con rueda de desplazamiento (scroll) de la misma marca del fabricante; Puertos y conectores: 4 puertos USB 2.0, 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio; Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbits/sec; Tarjeta de Red Inalámbrica: Integrada 802.11 a/b/g/n; Bluetooth: Integrado V. 4.0; Gabinete: Todo en Uno (AIO); Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Sistema Operativo: Windows Profesional; BIOS: Propietario del fabricante o con derechos reservados por el fabricante, almacenado en Flash ROM, actualizable vía red con administración vía remota por consola, que tenga manejo de Plug and Play en aquellos dispositivos que lo permitan y con opción de inicio por USB; Soporte WEB: El fabricante del equipo de cómputo ofertado deberá contar con una página web, que tenga por dominio de Internet, el nombre de la marca de dicho equipo. En la página se podrán consultar y bajar los controladores y parches sin costo referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados; Certificaciones: Deberá cumplir con las normas: NMX-CC-9001-IMNC-2008 y/o ISO 9001:2008 o su equivalente según el país de origen. Todos expedidos por un organismo independiente acreditado como certificador de orden nacional o internacional. El equipo de cómputo ofertado deberá contar con calificación "Gold" de EPEAT dentro de la región México o Estados Unidos. Deberá contar con el certificado “ROHS” (Restriction of Hazardous Substances), este certificado deberá de estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta técnica. El fabricante del equipo de cómputo deberá de aparecer en la página del DMTF (Distributed Management Task Force) bajo la categoría de Leadership o BoardMember; el equipo debe contar con certificación Energy Star; Consideraciones Generales: No se acepta equipo genérico, ni OEM. La tarjeta madre deber ser original del fabricante cuyo nombre debe aparecer en el equipo de cómputo, y con su respectivo número de parte que la identifique con el fabricante del equipo original, La marca del monitor, teclado, dispositivo de señalamiento, del gabinete del equipo de cómputo deberá aparecer grabada en el dispositivo respectivo. No se admiten calcomanías ni "stickers". El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve el FCC ID; Debe incluir cables, conectores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Deben incluir en medio óptico o precargados en el disco duro los manuales de usuario en español, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. Debe incluir un mecanismo de recuperación mediante medio óptico o partición especial que permita regresar el computador al estado inicial. Debe incluir todos los manejadores necesarios para que todos los dispositivos puedan ser configurados correctamente con todos los sistemas operativos soportados.
	3 AÑOS
	1
	R0053822
	11106 FACULTAD DE FISICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053806
	11107 FAC MATEMATICAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053807
	11107 FAC MATEMATICAS
	XALAPA

	
	
	
	5
	R0053712
	11108 FAC ARQUITECTURA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054636
	11201 FAC DERECHO
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054965
	11201 FAC DERECHO
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054612
	11214 INST INVEST HISTORICO SOC
	XALAPA

	
	
	
	3
	R0054618
	11216 INST INVEST EN EDUCACION
	XALAPA

	
	
	
	3
	R0054619
	11216 INST INVEST EN EDUCACION
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054945
	11216 INST INVEST EN EDUCACION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053961
	11218 INSTITUTO DE FILOSOFIA
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0053778
	11305 INST INVEST EST SUP ECO Y SOC
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054234
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053863
	11402 FAC MEDICINA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053862
	11403 FAC ODONTOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054376
	11405 FAC NUTRICION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053864
	11406 FAC ENFERMERIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053859
	11407 FAC PSICOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053865
	11413 INST PSICOLOGIA Y EDUCACION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053866
	11413 INST PSICOLOGIA Y EDUCACION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054891
	11802 CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOAC
	XALAPA

	
	
	
	3
	R0054227
	11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054235
	11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054143
	21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054608
	22201 FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACION
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053720
	22302 FAC CONTADURIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054711
	31101 FAC CS QUIMICAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	4
	R0053953
	35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0054020
	35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	3
	R0054968
	41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	4
	R0054972
	41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	3
	R0054971
	41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053850
	41402 FAC MEDICINA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	57

	4
	Computadora para uso de académicos y funcionarios Tipo CP1 Procesador: 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 1.6 GHz; Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: De 320 GB SATA a 7200 RPM; Unidad Óptica: De CD/DVD Interno y/o externo con software de grabación de DVD; Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre; Pantalla: De 14 pulgadas LED HD con retroiluminación, antirreflejo y resolución de 1366 x 768; Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición; Teclado: En español latinoamericano; TouchPad: con soporte para gestos, botón de encendido / apagado con indicador led; Puertos y conectores: 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio; Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbits/sec; Tarjeta de Red Inalámbrica: Integrada 802.11 a/b/g/n; Bluetooth: Integrado V. 4.0; Batería: De 6 Celdas; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Sistema Operativo: Windows Profesional y soporte para instalación de Linux; BIOS: Propietario del fabricante o con derechos reservados por el fabricante; almacenado en Flash ROM; actualizable vía red con administración vía remota por consola; que tenga manejo de Plug and Play en aquellos dispositivos que lo permitan y con opción de inicio por USB; Soporte WEB: El fabricante del equipo de cómputo ofertado deberá contar con una página web, que tenga por dominio de Internet, el nombre de la marca de dicho equipo. En la página se podrán consultar y bajar los controladores y parches sin costo referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados; Certificaciones: Deberá cumplir con las normas: NMX-CC-9001-IMNC-2008 y/o ISO 9001:2008 o su equivalente según el país de origen. Todos expedidos por un organismo independiente acreditado como certificador de orden nacional o internacional. El equipo de cómputo ofertado deberá contar con calificación "Gold" de EPEAT dentro de la región México o Estados Unidos. Deberá contar con el certificado “ROHS” (Restriction of Hazardous Substances), este certificado deberá de estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta técnica. El fabricante del equipo de cómputo deberá de aparecer en la página del DMTF (Distributed Management Task Force) bajo la categoría de Leadership o BoardMember el equipo debe contar con certificación Energy Star; Consideraciones Generales: No se acepta equipo genérico, ni OEM. La tarjeta madre deber ser original del fabricante cuyo nombre debe aparecer en el equipo de cómputo, y con su respectivo número de parte que la identifique con el fabricante del equipo original. La marca del monitor, teclado, dispositivo de señalamiento, del gabinete del equipo de cómputo deberá aparecer grabada en el dispositivo respectivo. No se admiten calcomanías ni "stickers". El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve el FCC ID; Debe incluir cables, conectores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Deben incluir en medio óptico o precargados en el disco duro los manuales de usuario en español, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. Debe incluir un mecanismo de recuperación mediante medio óptico o partición especial que permita regresar el computador al estado inicial. Debe incluir todos los manejadores necesarios para que todos los dispositivos puedan ser configurados correctamente con todos los sistemas operativos soportados.
	3 AÑOS
	1
	R0054221
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054333
	11406 FAC ENFERMERIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054634
	11406 FAC ENFERMERIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054897
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053723
	21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0055113
	21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053713
	22302 FAC CONTADURIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054158
	31101 FAC CS QUIMICAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0054018
	32801 CENTRO DE IDIOMAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0055002
	41402 FAC MEDICINA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053734
	51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053980
	51401 ESCUELA ENFERMERIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053983
	51401 ESCUELA ENFERMERIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053995
	52402 FAC ODONTOLOGIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	3
	R0054955
	51801 CENTRO DE IDIOMAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053998
	52402 FAC ODONTOLOGIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053993
	52403 FAC MEDICINA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053994
	52403 FAC MEDICINA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053989
	52404 FAC ENFERMERIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053991
	52404 FAC ENFERMERIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	2
	R0054217
	53501 ING SIST PROD AGROPECUARIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	TOTAL
	24

	5
	Computadora para uso de estudiantes y académicos Tipo CP2 Procesador: 1 Procesador físico con cuatro núcleos con velocidad de 2.0 GHz; Memoria RAM: 8 GB con tecnología DDR3 de 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: 500 GB SATA, 7200 RPM; Unidad Óptica: De CD/DVD Interno y/o externo con software de grabación de DVD; Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre; Pantalla: De 15 pulgadas LED HD antirreflejo y resolución de 1366 x 768; Cámara Web: 720p; Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición; Teclado: En español latinoamericano; TouchPad: con soporte para gestos, botón de encendido / apagado con indicador led; Puertos y conectores: 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio; Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100/1000 Mbits/sec; Tarjeta de Red Inalámbrica: Integrada 802.11 a/b/g/n; Bluetooth: Integrado V. 4.0; Batería: De 6 Celdas; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Sistema Operativo: Windows Profesional y soporte para instalación de Linux; BIOS: Propietario del fabricante o con derechos reservados por el fabricante; almacenado en Flash ROM; actualizable vía red con administración vía remota por consola; que tenga manejo de Plug and Play en aquellos dispositivos que lo permitan y con opción de inicio por USB; Soporte WEB: El fabricante del equipo de cómputo ofertado deberá contar con una página web, que tenga por dominio de Internet, el nombre de la marca de dicho equipo. En la página se podrán consultar y bajar los controladores y parches sin costo referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados; Certificaciones: Deberá cumplir con las normas: NMX-CC-9001-IMNC-2008 y/o ISO 9001:2008 o su equivalente según el país de origen. Todos expedidos por un organismo independiente acreditado como certificador de orden nacional o internacional. El equipo de cómputo ofertado deberá contar con calificación "Gold" de EPEAT dentro de la región México o Estados Unidos. Deberá contar con el certificado “ROHS” (Restriction of Hazardous Substances), este certificado deberá de estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta técnica. El fabricante del equipo de cómputo deberá de aparecer en la página del DMTF (Distributed Management Task Force) bajo la categoría de Leadership o BoardMember el equipo debe contar con certificación Energy Star; Consideraciones Generales: No se acepta equipo genérico, ni OEM. La tarjeta madre deber ser original del fabricante cuyo nombre debe aparecer en el equipo de cómputo, y con su respectivo número de parte que la identifique con el fabricante del equipo original. La marca del monitor, teclado, dispositivo de señalamiento, del gabinete del equipo de cómputo deberá aparecer grabada en el dispositivo respectivo. No se admiten calcomanías ni "stickers". El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve el FCC ID; Debe incluir cables, conectores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Deben incluir en medio óptico o precargados en el disco duro los manuales de usuario en español, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. Debe incluir un mecanismo de recuperación mediante medio óptico o partición especial que permita regresar el computador al estado inicial. Debe incluir todos los manejadores necesarios para que todos los dispositivos puedan ser configurados correctamente con todos los sistemas operativos soportados.
	3 AÑOS
	1
	R0054476
	11207 FAC FILOSOFIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054477
	11207 FAC FILOSOFIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054624
	11207 FAC FILOSOFIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054263
	11214 INST INVEST HISTORICO SOC
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054094
	11216 INST INVEST EN EDUCACION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054365
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053860
	11407 FAC PSICOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	3
	R0054959
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054610
	21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053841
	21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053762
	22201 FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACION
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0053759
	22201 FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACION
	VERACRUZ

	
	
	
	3
	R0053758
	22202 FAC PEDAGOGIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053756
	22501 INST CS MARINAS Y PESQUERIAS DE UV
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0053763
	22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0053766
	22801 CTRO IDIOMAS
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053925
	31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0053929
	31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0053926
	31801 CENTRO DE IDIOMAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0054216
	33401 FAC MEDICINA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	3
	R0053791
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054375
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054962
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	3
	R0053782
	41202 FAC TRABAJO SOCIAL
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053798
	41202 FAC TRABAJO SOCIAL
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	2
	R0053792
	41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	2
	R0053793
	41802 CENTRO DE IDIOMAS
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053964
	51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053965
	51801 CENTRO DE IDIOMAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053963
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0054035
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053987
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0054085
	52701 CTRO REG INFORMATICA MINA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	TOTAL
	46

	6
	Computadora para uso de académicos e Investigadores Tipo CP3 Procesador: 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad 1.9 GHz; Memoria RAM: 8 GB con tecnología DDR3 de 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: 128 GB SDD; Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre; Pantalla: De no más de 12 pulgadas, LED HD con antirreflejo y resolución de 1366 x 768; Cámara Web: 720p; Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición con sistema de micrófono doble integrado, 2 altavoces estéreo integrados; Teclado: En español latinoamericano; TouchPad: Con soporte para gestos, botón de encendido / apagado, dos botones de selección; Puertos y conectores: 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 3.0 de carga, 1 puerto VGA, 1 DisplayPort, 1 puerto de red RJ-45, 1 lector de tarjetas multimedia, 1 puerto combinado para micrófono y auricular estéreo; Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100/1000 Mbits/sec; Tarjeta de Red Inalámbrica: Integrada 802.11 a/b/g/n; Bluetooth: Integrado V. 4.0; Batería: de 3 celdas de larga duración; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Sistema Operativo: Windows Profesional y soporte para instalación de Linux; BIOS: Propietario del fabricante o con derechos reservados por el fabricante; almacenado en Flash ROM; actualizable vía red con administración vía remota por consola; que tenga manejo de Plug and Play en aquellos dispositivos que lo permitan y con opción de inicio por USB; Soporte WEB: El fabricante del equipo de cómputo ofertado deberá contar con una página web, que tenga por dominio de Internet, el nombre de la marca de dicho equipo. En la página se podrán consultar y bajar los controladores y parches sin costo referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados; Certificaciones: Deberá cumplir con las normas: NMX-CC-9001-IMNC-2008 y/o ISO 9001:2008 o su equivalente según el país de origen. Todos expedidos por un organismo independiente acreditado como certificador de orden nacional o internacional. El equipo de cómputo ofertado deberá contar con calificación "Gold" de EPEAT dentro de la región México o Estados Unidos. Deberá contar con el certificado “ROHS” (Restriction of Hazardous Substances), este certificado deberá de estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta técnica. El fabricante del equipo de cómputo deberá de aparecer en la página del DMTF (Distributed Management Task Force) bajo la categoría de Leadership o BoardMember; el equipo debe contar con certificación Energy Star; Consideraciones Generales: No se acepta equipo genérico, ni OEM. La tarjeta madre deber ser original del fabricante cuyo nombre debe aparecer en el equipo de cómputo, y con su respectivo número de parte que la identifique con el fabricante del equipo original. La marca del monitor, teclado, dispositivo de señalamiento, del gabinete del equipo de cómputo deberá aparecer grabada en el dispositivo respectivo. No se admiten calcomanías ni "stickers". El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve el FCC ID; Debe incluir cables, conectores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Deben incluir en medio óptico o precargados en el disco duro los manuales de usuario en español, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. Debe incluir un mecanismo de recuperación mediante medio óptico o partición especial que permita regresar el computador al estado inicial. Debe incluir todos los manejadores necesarios para que todos los dispositivos puedan ser configurados correctamente con todos los sistemas operativos soportados.
	3 AÑOS
	1
	R0055068
	11107 FAC MATEMATICAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054613
	11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054713
	11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054150
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054475
	11405 FAC NUTRICION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0055106
	21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054712
	31101 FAC CS QUIMICAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	3
	R0053825
	34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0053827
	34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	2
	R0054973
	34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0053846
	41404 FAC PSICOLOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053854
	41404 FAC PSICOLOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	15

	7
	Estación de trabajo para uso de académicos e investigadores Tipo WS1 Procesador: 1 Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz; Memoria RAM: De 16 GB a 1600 MHz ECC (2 DIMM); Discos Duros: 1 de 128 GB SATA 6Gb/s SSD y 1 de 1TB SATA 7200 RPM 6Gb/s 3.5 pulgadas; Unidad Óptica: De CD/DVD Interno 16X con software de grabación de DVD; Controlador de video: Acelerador gráfico independiente de 1 GB; Monitor: LED a color, tamaño de 23 pulgadas, resolución de 1920 x 1080, 16.2 millones de colores, 1 entrada VGA, 1 entrada DVI-D de la misma marca del fabricante; Cámara Web: 720p; Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición; Teclado: En español latinoamericano de la misma marca del fabricante; Mouse: Óptico de dos botones con rueda de desplazamiento (scroll) de la misma marca del fabricante; Controlador de discos: Integrado en la tarjeta madre soporte SATA RAID 0, 1, 5 y 10; Puertos y conectores: 4 USB 3.0, 5 USB 2.0, 1 auricular, 1 micrófono, 1 IEEE 1394a, 2 Ethernet RJ-45 integrados, 2 PS/2, 1 audio línea de entrada, 1 audio línea de salida, 1 micrófono; Tarjeta de Red: Ethernet integrada en la tarjeta madre 10/100/1000 Mbits/sec; Tarjeta de Red Inalámbrica: Integrada 802.11 a/b/g/n; Gabinete: Minitorre; Seguridad Física: Sensor de bloqueo de cubierta; Bahías Internas y Externas: 3 internas de 3.5", 2 externas de 5.25"; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Sistema Operativo: Windows Profesional y soporte para instalación de Linux; BIOS: Propietario del fabricante o con derechos reservados por el fabricante, almacenado en Flash ROM, actualizable vía red con administración vía remota por consola, que tenga manejo de Plug and Play en aquellos dispositivos que lo permitan y con opción de inicio por USB. Soporte WEB: El fabricante del equipo de cómputo ofertado deberá contar con una página web, que tenga por dominio de Internet, el nombre de la marca de dicho equipo. En la página se podrán consultar y bajar los controladores y parches sin costo referentes al modelo del equipo y con compatibilidad para los sistemas operativos soportados; Certificaciones: Deberá cumplir con las normas: NMX-CC-9001-IMNC-2008 y/o ISO 9001:2008 o su equivalente según el país de origen. Todos expedidos por un organismo independiente acreditado como certificador de orden nacional o internacional. El equipo de cómputo ofertado deberá contar con calificación "Gold" de EPEAT dentro de la región México o Estados Unidos. Deberá contar con el certificado “ROHS” (Restriction of Hazardous Substances), este certificado deberá de estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta técnica. El fabricante del equipo de cómputo deberá de aparecer en la página del DMTF (Distributed Management Task Force) bajo la categoría de Leadership o BoardMember el equipo debe contar con certificación Energy Star; Consideraciones Generales: No se acepta equipo genérico, ni OEM. La tarjeta madre deber ser original del fabricante cuyo nombre debe aparecer en el equipo de cómputo, y con su respectivo número de parte que la identifique con el fabricante del equipo original. La marca del monitor, teclado, dispositivo de señalamiento, del gabinete del equipo de cómputo deberá aparecer grabada en el dispositivo respectivo. No se admiten calcomanías ni "stickers". El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve el FCC ID; Debe incluir cables, conectores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Deben incluir en medio óptico o precargados en el disco duro los manuales de usuario en español, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. Debe incluir un mecanismo de recuperación mediante medio óptico o partición especial que permita regresar el computador al estado inicial. Debe incluir todos los manejadores necesarios para que todos los dispositivos puedan ser configurados correctamente con todos los sistemas operativos soportados.
	3 AÑOS
	1
	R0054042
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054138
	11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054243
	11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053826
	34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	TOTAL
	4

	8
	Impresora Personal (Desempeño Ligero) Tipo IL1 Tecnología de Impresión: Láser Monocromático; Memoria RAM: 8 MB; Velocidad de Impresión: En negro tamaño carta: hasta 19 ppm; en negro (A4): hasta 18 ppm; Ciclo de Impresión: 5,000 páginas; Calidad de Impresión: En negro (óptima): Hasta 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi salida efectiva); Tamaño Papel Soportado: Carta, A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5); Tipo Papel Soportado: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales;Manejo de papel: Capacidad de entrada: 150 hojas, hasta 15 sobres; Capacidad de Salida: 100 hojas, hasta 15 sobres; Conectividad: USB 2.0 port, WiFi 802.11b/g; Compatibilidad: Microsoft Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB), de al menos 1.5 metros de longitud cada uno, Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	1
	R0054149
	11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
	XALAPA

	
	
	
	3
	R0054037
	11402 FAC MEDICINA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054080
	11917 DEPTO DE RADIO
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054148
	11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0055113
	21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0054609
	22201 FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACION
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054633
	22201 FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACION
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054900
	41802 CENTRO DE IDIOMAS
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054956
	41802 CENTRO DE IDIOMAS
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	2
	R0054953
	51801 CENTRO DE IDIOMAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053757
	11216 INST INVEST EN EDUCACION
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	16

	9
	Impresora Personal (Desempeño Mediano) Tipo IL2 Tecnología de Impresión: Láser Monocromático; Memoria RAM: 128 MB; Velocidad de Impresión: Carta: Hasta 40 ppm Negro; Ciclo de Impresión: 80,000 páginas; Calidad de Impresión: Negro (óptima): 600 x 600 dpi, Hasta 4.800 x 600 dpi mejorada; Tamaño Papel Soportado: Bandeja 1: Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8.5 x 13 pulgadas), A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Sobre n. 10; Sobre Monarch, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tamaño personalizado, A5-R, 4 x 6 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, B6 (JIS), 10 x 15 pulgadas, declaración; Tipo de Papel Soportado: Papel (común, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); Sobres; Etiquetas; Transparencias; Manejo de papel: Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Capacidades de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1); Capacidades de salida: Hasta 150 hojas; Hasta 10 sobres; Hasta 75 hojas; Conectividad: Un puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Gigabit Ethernet; conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Impresión a doble cara: Automática; Compatibilidad: Microsoft Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB), de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	1
	R0053781
	11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054611
	11406 FAC ENFERMERIA
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054130
	11408 INST CS SALUD
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053746
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054928
	11915 DIR COMUNICACION UNIVERSITARIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053745
	22302 FAC CONTADURIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0053930
	32801 CENTRO DE IDIOMAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0054216
	33401 FAC MEDICINA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	3
	R0053794
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	3
	R0053795
	41202 FAC TRABAJO SOCIAL
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053799
	41202 FAC TRABAJO SOCIAL
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	2
	R0053796
	41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	2
	R0053797
	41802 CENTRO DE IDIOMAS
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053857
	51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053967
	51801 CENTRO DE IDIOMAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0054954
	51801 CENTRO DE IDIOMAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	2
	R0053966
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053985
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0054036
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	TOTAL
	27

	10
	Impresora Para Grupo de Trabajo (Desempeño Alto) Tipo IL3 Tecnología de Impresión: Láser Monocromático; Memoria RAM: 512 MB; Velocidad de Impresión: Negro: Hasta 52 ppm; Ciclo de Impresión: 175,000 páginas; Calidad de Impresión: Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tamaño Papel Soportado: Bandeja multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D (JIS), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Tipo Papel Soportado: Papel (bond, color, membrete, común, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso, liviano), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para borde de estante, definido por el usuario; Manejo de papel: Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas bandeja 2 de entrada para 500 hojas; Capacidad de Salida: 500 hojas bandeja de salida, 100 hojas bandeja de salida posterior; Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad , Servidor de impresión Ethernet incorporado; conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Impresión a doble cara: Automática; Compatibilidad: Sistemas Operativos Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	1
	R0054966
	11201 FAC DERECHO
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0053785
	11704 UNIVER VERACRUZANA  INTERCULTURAL
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054963
	31801 CENTRO DE IDIOMAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	1
	R0054970
	41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	7

	11
	Impresora Departamental (Desempeño Alto) Tipo IL4 Tecnología de Impresión: Láser Monocromático; Memoria RAM: 512 MB; Velocidad de Impresión: Negro: Hasta 65 ppm; Ciclo de Impresión: 275,000 páginas; Calidad de Impresión: Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tamaño Papel Soportado: Bandeja multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D (JIS), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: ejecutivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K; Tipo Papel Soportado: Bond, color, membretado, común, impreso, perforado, reciclado, rígido, liviano, sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para borde de estantería, definido por el usuario; Manejo de papel: Estándar: Hasta 1.100 hojas; Máximo: Hasta 3.600 hojas, Estándar: Hasta 600 hojas (500 hojas en la bandeja de cara hacia abajo, 100 en la puerta posterior de cara hacia arriba); Máximo: Hasta 1.100 hojas (Puerta trasera cara hacia arriba: hasta 100 hojas Bandeja de salida superior: hasta 500 hojas; buzón de correo de 5 bandejas: hasta 500 hojas); Capacidades de salida: Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida trasera para 100 hojas; Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad compatible con USB 1.1 y Servidor de impresión Ethernet incorporado, conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Impresión a doble cara: Automática; Compatibilidad: Sistemas Operativos Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	2
	R0053725
	51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053733
	51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	2
	R0053735
	51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	TOTAL
	5

	12
	Impresora Para Grupo de Trabajo (Desempeño Mediano) Tipo IL5 Tecnología de Impresión: Láser Color; Memoria RAM: 1 GB; Velocidad de Impresión: A4 Negro: Hasta 40 ppm, Color: Hasta 40 ppm; Ciclo de Impresión: 80,000 páginas; Calidad de Impresión: Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp, Color: Hasta 1200 x 1200 ppp; Tamaño Papel Soportado: Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5, B6, 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4, A5, B5, B6, 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5, 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm, 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tipo Papel Soportado: Normal, ligero, carta, reciclado, de gramaje medio, de alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado alto gramaje, de muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, cartulina, tarjeta satinada, impreso, perforado, en color, rugoso, transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, película opaca, definido por el usuario; Manejo de papel: Entrada, estándar Bandeja multiuso para 100 hojas bandeja de entrada 2 para 550 hojas, Salida: estándar Bandeja salida de 250 hojas; Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Impresión a doble cara: Automática; Compatibilidad: Sistemas Operativos Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	1
	R0054631
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054137
	11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	2

	13
	Impresora Personal (Desempeño Ligero) Tipo III Tecnología de Impresión: Inyección de tinta; Memoria RAM:64 MB; Velocidad de Impresión: Velocidad de impresión en negro: Hasta 5 ppm; Velocidad de impresión en color: Hasta 3,5 ppm; Velocidad de impresión en negro (borrador, A4): Hasta 22 ppm, Velocidad de impresión en color (borrador, A4): Hasta 18 ppm; Ciclo de Impresión: 500 páginas; Calidad de Impresión: en negro (óptima) de hasta 600 x 600 dpi, en color (óptima): de hasta 4800 x 1200 dpi; Tamaño Papel Soportado: Carta, oficio, ejecutivo, sobres (Nº 10, Monarch), tarjetas (3 x 5pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 8 pulgadas), fotos (5 x 7 pulgadas, 4 x 6 pulgadas); Tipo Papel Soportado: común, de inyección de tinta, fotográfico, sobres, papel para folletos, transparencias, etiquetas, tarjetas; Manejo de papel: Bandeja con capacidad de entrada: Hasta 50 hojas, hasta 3 sobres; Conectividad: 1 USB 2.0; 1 Bluetooth 2.0 + EDR; Impresión a doble cara: Manual; Compatibilidad: Microsoft Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID. 
	3 AÑOS
	1
	R0053941
	41402 FAC MEDICINA
	POZA RICA-TUXPAN

	14
	Impresora Personal (Desempeño Mediano) Tipo II2 Tecnología de Impresión: Inyección de tinta; Memoria RAM: 128 MB; Velocidad de Impresión: Negro (ISO): Hasta 15 ppm; Color (ISO): Hasta 8 ppm; Negro (borrador): Hasta 30 ppm; Color (borrador): Hasta 26 ppm; Ciclo de Impresión: Hasta 12000 páginas A4; Calidad de Impresión: Negro (óptima): Hasta 600 x 1200 dpi; Color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color; Tamaño Papel Soportado: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 330,2 x 482,6 mm; Tipo Papel Soportado: Papel normal, papel normal grueso, papel blanco brillante, papel para presentaciones Premium, mate, papeles fotográficos Premium, otros papeles de inyección, papeles fotográficos avanzados, papel fotográfico diario mate, papel fotográfico diario satinado, otros papeles fotográficos, otros papeles especializados, otras tarjetas de felicitación, papel para folletos de 180 g, satinado, papel para folletos y volantes mate, papel para folletos y volantes satinado, papel para folletos de estilo tríptico mate, papel para folletos de estilo tríptico satinado, otros papeles para folletos, cartulina; Manejo de papel: Bandeja 1 de entrada de 250, Tamaño de hojas de: 76.2 x 127 a 330.2 x 482.6 mm; Conectividad: 1 USB 2.0, 1 Ethernet,1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Impresión a doble cara: Automática; Capacidad de salida: : Hasta 75 hojas ; Hasta 10 sobres; Compatibilidad: Microsoft Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	1
	R0054038
	11402 FAC MEDICINA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054930
	11915 DIR COMUNICACION UNIVERSITARIA
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	2

	15
	Impresora Para Grupo de Trabajo (Desempeño Mediano) (SIIU) Tipo ISI Tecnología de Impresión: Láser Monocromático; Memoria RAM: 512 MB; Velocidad de Impresión: Hasta 45 PPM en negro; Ciclo de Impresión: 150,000 páginas carta; Calidad de Impresión: 1200 x 1200 DPI en negro óptimo; Tamaño Papel Soportado: : Bandeja 1: Carta, legal, ejecutivo, 4 x 6, 5 x 8, 8,5 x 13, sobres (n.º 10, Monarch); Tipo Papel Soportado: a color, membretado, liviano, común, impreso, perforado, reciclado, rugoso, bond, cartulina, sobres, etiquetas, transparencias; Manejo de papel: Capacidades de entrada: Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Capacidades de salida: Bandeja salida de 250 hojas; Hasta 250 hojas Estándar etiquetas oficio; Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad, Servidor de impresión Ethernet incorporado; conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Impresión a doble cara: Automática; Compatibilidad: Microsoft Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya adaptador de corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	2
	R0054138
	11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054137
	11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	4

	16
	Impresora de Matriz para Grupo de Trabajo Epson LQ 2090 (SIIU) Tipo ISI3 Tecnología de Impresión: Matriz de Puntos de impacto en serie de 24 agujas; Memoria (buffer): 128 KB; Velocidad de Impresión: Borrador ultra velocidad: 529 cps (12 cpi), 440 cps (10 cpi), Borrador 330 cps (10 cpi) y 110 cps (10 cpi); Calidad de Impresión: 360 x 360 ppi; No. De Copias: Original más cuatro copias; Cabezal: 24 agujas; Carro: 15 pulgadas; Columnas imprimibles: 136 a 10cpi, 163 a 12cpi, 204 a 15 cpi, 233 a 17 cpi y 272 a 20 cpi; Método de Alimentación: libre de fricción delantera y trasera (friction free), tractor de empuje delantera y trasera (push tractor). Tiro del tractor delantera, posterior y trasera (pull tractor), empuje y tiro del tractor delantera y trasera (push and pull tactor); Nivel de ruido: 55 dBA (ISO 7779); Funciones del Panel de Control: Caracteres, pitch, pausar, arrancar, selección de bin, línea de alimentación, alimentación de formulario, carga, expulsar, micro ajuste, ajuste parte superior del formulario, posicionamiento de papel, configuración de opciones por defecto (default feature setting); bloqueo del panel (panel lockout); Dirección de Impresión: Bidireccional en texto y unidireccional en gráficos; Manejo de Papel: Formularios de múltiples hojas grosor máximo de 0.18 pulgadas, Ancho: hoja suelta: 3.9 pulgadas a 16.5 pulgadas, continuo: 4.0 pulgadas a 10.0 pulgadas, Cut Sheet Feder: 7.2 pulgadas a 16.5 pulgadas, Largo: Hoja Suelta: 3.9 pulgadas a 14.3 pulgadas, Continuo: 4.0 pulgadas a 22.0 pulgadas, Cut Sheet Feder: 10.1 pulgadas a 14.0 pulgadas; Conectividad: Estándar Paralelo Bidireccional IEEE 1284 y USB, Conectividad opcional: Serial RS-232C y Ethernet Base T 10/100; Garantía: De 1 año; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya adaptador de corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	1 AÑO
	1
	R0054587
	22201 FAC CS Y TECNICAS  LA COMUNICACION
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054039
	22302 FAC CONTADURIA
	VERACRUZ

	
	
	TOTAL
	2

	17
	Multifuncional Laser Monocromático para Grupo de Trabajo Tipo MLM1 Tecnología de Impresión: Láser Monocromático; Memoria RAM: 256 MB; Velocidad de Impresión: Hasta 40 ppmCiclo de Impresión: Hasta 75.000 páginas; Calidad de Impresión: Negro (óptima) hasta 1200 x 1200 ppp; Tamaño Papel Soportado: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Tarjeta postal (JIS), DPostcard (JIS), Sobre (B5, C5, C6, DL); Tipo Papel Soportado: Papel (bond, color, membretado, común, pre-impreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario; Manejo de papel: Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas; Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida trasera de 100 hojas; Bandejas de papel estándar: 2; Conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 USB directo; 1 RJ -11 (fax); 1 RJ-11 (sólo teléfono); Impresión a doble cara: Automática; Capacidad de Entrada y Salida Papel: Capacidades de entrada: Hasta 1.100 hojas (con bandeja de papel opcional), Hasta 10 sobres; Capacidades de salida: Capacidad máxima de salida: Hasta 350 hojas; Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Con escaneado ADF dúplex; Resolución de escaneado: Hardware: Hasta 300 x 300 dpi (color, escala de grises y monocromático, AAD) Hasta 1200 x 1200 dpi (color, escala de grises y monocromático, plano); Óptica: Hasta 300, 600 y 1200 dpi; Formato del archivo de digitalización: En Windows: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; en Mac: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF buscable, RTF, TXT; Tamaño Máximo de Escaneo: Cama plana: 216 x 297 mm; Profundidad de bits: 24 bits; 256 escala de grises; Velocidad de copia Negro (A4): Hasta 40 ppm; Resolución de copia: negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp; Color: Hasta 600 x 600 ppp; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Redimensionado de copia: 25 to 400%; Velocidad de fax: 33.6 kbps; Resolución de fax: Monocromático, modo óptimo: Hasta 300 x 300 ppp; Monocromático, modo estándar: 203 x 98 ppp; Panel de control: LCD de 3.5 pulgadas (8.89 cm) (gráficos en color) con pantalla táctil; Compatibilidad: Sistemas Operativos Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	1
	R0054475
	11405 FAC NUTRICION
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054183
	11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054377
	22402 FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y REC
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054374
	51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	TOTAL
	4

	18
	Multifuncional de Inyección de Tinta para Grupo de Trabajo Tipo MI1 Tecnología de Impresión: Inyección de tinta; Memoria RAM: 128 MB; Velocidad de Impresión: hasta 21 ppm en negro y 16.5 ppm a color; Ciclo de Impresión: Hasta 30,000 páginas; Calidad de Impresión: Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado en papel común desde 600 x 600 ppp; Color (óptima): Hasta 4800 x 1200 ppp optimizado en papel fotográfico desde 1200 x 1200 ppp de entrada; Tamaño Papel Soportado: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm (3 x 5 a 8.5 x14 pulgadas); Tipo Papel Soportado: Papel normal; Papel normal grueso, papel blanco brillante, papel para presentaciones, mate, otros papeles para inyección de tinta, cartón, papeles fotográficos, papel fotográfico, papeles especiales, tarjetas de felicitación, papel para folletos brillante, papel para folletos y volantes mate, papel para folletos tipo tríptico brillante, otros papeles para folletos; Manejo de papel: Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja salida de 150 hojas; Capacidad del ADF 50 hojas; Conectividad: 1 USB 2.0; 1 USB host; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11; Impresión a doble cara: Automática; Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana (flatbed) ADF; Tecnología: Sensor de imagen de contacto (CIS); Resolución de escaneado: Hardware: hasta 1200 x 1200 ppp, Óptico: hasta 1200 ppp); Formato del archivo de digitalización: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF localizable (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif); Tamaño Máximo de Escaneo: Cama plana: 216 x 356 mm; ADF: 215 x 355 mm; Profundidad de bits: 24 bits, Escala de grises: 256; Velocidad de escaneo y copia: de escaneo: Hasta 14 ppm en negro, hasta 13 ppm a color y de copia: hasta 14 cpm en negro, hasta 13 cpm en color; Resolución de copia y escaneo: Negro (texto y gráficos): hasta 600 ppp, Color (texto y gráficos): hasta 600 ppp; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Redimensionado de copia: 25 to 400%; Velocidad de fax: 4 segundos por página; Resolución de fax: Negro (estándar): 203 x 98 ppp Blanco y negro (fino): 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris; Escala de grises fotografías en negro: 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris Color (fino) 200 x 200 ppp Color (estándar): 200 x 200 ppp; Panel de control: Pantalla táctil CGD de 10.9 cm (4.3 pulgadas); Compatibilidad: Sistemas Operativos Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	1
	R0054535
	11108 FAC ARQUITECTURA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054638
	11201 FAC DERECHO
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054620
	11206 FAC HISTORIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054713
	11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054041
	11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054144
	21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054615
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	
	
	
	2
	R0054819
	22401 FAC ODONTOLOGIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054963
	31801 CENTRO DE IDIOMAS
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	2
	R0054893
	35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	
	2
	R0054233
	41103 FAC ARQUITECTURA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054632
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053849
	41404 FAC PSICOLOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053997
	52402 FAC ODONTOLOGIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0053996
	52404 FAC ENFERMERIA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	TOTAL
	18

	19
	Multifuncional de Inyección de Tinta Departamental Tipo MI2 Tecnología de Impresión: Inyección de tinta con cabezal de impresión ancho; Memoria RAM: 1792 MB; Velocidad de Impresión: Modo borrador (negro y/o color): hasta 72 ppm tamaño carta, modo calidad (negro y/o color): Hasta 42 ppm tamaño carta; Ciclo de Impresión: Hasta 80,000 páginas; Calidad de Impresión: Negro óptima: Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados; Color óptima: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados; Tamaño Papel Soportado: Bandeja 1: Oficio, A4, A5, A6, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, L; sobres B5, C5, C6, DL; Bandeja 2: A4, A5, B5, 16 K; sobres DL, B5, C5; Bandeja 3: A4, A5, B5, 6K; Tipo Papel Soportado: Papel común liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta; fotográfico brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta; sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales para folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta; Manejo de papel: Bandeja de entrada de 500 hojas y multiuso de 50 hojas, AAD de 50 hojas; Bandeja de salida de 300 hojas boca abajo; Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas; Bandejas de papel estándar: 2; Capacidades de entrada: Hasta 500 hojas Estándar; Hasta 37 sobres Transparencias; Hasta 100 tarjetas; Hasta 225 hojas etiquetas; Hasta 550 hojas oficio; Capacidades de salida: Hasta 300 hojas Estándar; Hasta 35 sobres Transparencias; Hasta 100 tarjetas; Hasta 100 hojas etiquetas; Hasta 300 hojas oficio; Conectividad: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz externa; 1 paquete de integración de hardware; 2 host USB internos; 1 puerto de módem de fax; Impresión a doble cara: Automática; Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)/ Dispositivo de transferencia de carga (CCD); Formato del archivo de digitalización: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Tamaño Máximo de Escaneo: ADF: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pulgadas, Máximo: 68.6 x 147.3 mm 2.7 x 5.8 in mínimos; cama plana: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pulgadas; Profundidad de bits: 24 bits, escala de grises: 256; Velocidad de escaneo y copia: escaneo: hasta 41 ppm (blanco y negro), copia; hasta 41 ppm (color), Negro (ISO): Hasta 42 cpm; Color (ISO): Hasta 44 cpm; Resolución de copia: Negro (texto y gráficos): hasta 600 x 600 ppp (cama plana), 300 x 600 ppp (AAD); hasta 600 x 600 ppp (cama plana), 300 x 600 ppp (AAD); Color (texto y gráficos): hasta 600 x 600 ppp (cama plana), 300 x 600 ppp (AAD); Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Redimensionado de copia: 25 to 400%; Velocidad de fax: Hasta: 33.6 kbps; Resolución de fax: Negro (óptima): Hasta 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi, sólo para faxes recibidos); Negro (estándar): 204 x 98 dpi; Panel de control: Pantalla táctil gráfica color (CGD) de 20.3 cm (8 pulgadas); pantalla con rotación (ángulo ajustable) botón de Inicio iluminado; Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Compatibilidad: Sistemas Operativos Windows, Linux y Macintosh; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	1
	R0053711
	11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054264
	11214 INST INVEST HISTORICO SOC
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054629
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053847
	41403 FAC ODONTOLOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0053848
	41405 FAC ENFERMERIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	5

	20
	Escáner Para Grupo de Trabajo Tipo E1 Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado: CMOS CIS (sensor de imagen de contacto); Velocidad de escaneado: Hasta 20 ppm/40 ipm (blanco y negro, escala de grises y color, 300 dpi); Resolución de escaneo: Por hardware: hasta 600 x 600 dpi (color y monocromática, ADF); hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromática, cama plana); Óptica: Hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana); Profundidad en bits: 24 bits; Niveles de escala de grises: 256; Formato del archivo de digitalización: Para texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (Texto), RTF (texto enriquecido) y PDF con función de búsqueda; Capacidad del alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas; Tamaño de escaneo (ADF): Máximo: ADF: 8.5 x 122 in (216 x 3100 mm); Cama plana: 8.5 x 11.7 in (216 x 297 mm); Mínimo: ADF: 3.5 X 5.8 in (89 x148 mm); Cama plana: 1 x 1 in (25.4 x 25.4 mm); Escaneo Doble Cara (ADF): Si; Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad; Memoria RAM:64 MB; Ciclo de trabajo diario: 1500 páginas (ADF); Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows y Mac OS X; Software: Controlador de dispositivo, controlador de escaneo WIA, controlador de escaneo TWAIN (con certificación), Administrador de eventos, Software OCR; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio; Certificaciones y normas: Debe cumplir con la norma mexicana NOM-019-SCFI-1998 y con las directrices y certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous Substances) y Energy Star; Requisitos Adicionales: Incluya Adaptador de Corriente y cable de datos (USB) de al menos 1.5 metros de longitud cada uno. Deben incluir en medio óptico los manuales de usuario, recursos, controladores y programas de diagnóstico requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan copias. El equipo debe presentar físicamente, ya sea en etiqueta original de fábrica o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC ID.
	3 AÑOS
	1
	R0054627
	11201 FAC DERECHO
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054622
	11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054137
	11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053856
	11979 DIR. DEL AREA FORMACION BASICA GRAL
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	4

	21
	Servidor Para Rack X86: Servidor x86 Intel E5-2609v4 a 1.7GHZ con 8-cores (instalado) con capacidad de hasta dos procesadores con hasta un total de 36 cores, con un chasis de 1 unidad de altura para un amplio rango de cargas de trabajo. Debe contar con panel de acceso, puertos USB 3.0, etiqueta retraíble con el número de serie y modelo del equipo, led de estado de salud del equipo, botón de encendido, led de estado de salud interna del servidor, de red y de actividad de los discos duros, botón led de identificación del servidor, puertos USB 2.0 y 3.0. El servidor debe tener un chipset Intel C610 Series, debe contar con una utilidad de administración del sistema del servidor embebida en el firmware del equipo con 2 GB de NAND a través de la cual pueda ser configurado el equipo e instalado el sistema operativo. La autoridad debe tener la capacidad de ejecutar diagnósticos al equipo, administrar los arreglos de discos duros del equipo, actualizar el firmware del mismo, permitir el monitoreo remoto del equipo. Debe permitir Secure boot, de tener soporte para boot drives mayores a 2.2Tb (Usando GTP), USB 3.0 Stack, Shell UEFI embebido, y capacidad de PXE boot. El equipo debe contar con 16 slots para memorias DDR4 RDIMM ó LRDIMM, con 8 dimms por procesador y 4 canales por procesador, contar con 2 DIMMs por canal. Debe tener la capacidad de protección de memoria de Advanced ECC, Online Spare y Memory Mirroring Intersocket y 8 GB de Memoria RAM Registrada 2400 MHz (Instalada). Debe tener capacidad para hasta 8 bahías para discos duros SFF o 4 LFF y disco duro instalado 1 TB 6G SATA 7.2k rpm LFF (3.5-Pulgadas) con 1 año de garantía (instalado). Debe contar con una tarjeta de red embebida de 2 puertos de 1Gb ethernet, contar con capacidad de crecimiento de hasta 3 slots PCI, fuente de poder de 550W o 900W redundante. El equipo debe contar con las siguientes interfaces: 1 video, 2 NIC de 1 Gb, capacidad de añadir 1 puerto de administración remota dedicado de 1GbE, 4 puertos USB estándar (a traseros 3.0 y 1 internal 3.0 y 1 frotal 2.0). El equipo debe contar con una ranura interna para tarjeta Micro SD. El servidor debe ser compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server(SLES), Oracle Linux, Vmware. Debe cumplir con los siguientes estándares de seguridad PowerOn Password, Serial interface control, Administrators password, TPM 1.2 o TPM 2.0, UEFI. EL servidor debe contar con garantía de 3 años en partes, 1 año en mano de obra y 1 año de soporte en sitio. Implementación e instalación de servidores: instalación de servicio operativo LINUX DEBIAN/OPENSUSE/GENTOO en equipo servidor, Los detaIles de instalacion seran los siguientes; Generacio ny seteo de contraseña para usuario Root, administracion de volumenes lógicos para kernel linux en el cuaI se debe crear un grupo de volumenes y creacion de maximo 5 volumenes logicos que a continuacion se nombran (boot,var,swap) y montarlos en 4 diferentes directorios en el sistema operativo, dar formato al volumen swap y activarlo para uso del sistema operativo y que inicie de forma automatica al iniciar el sistema, alta de usuario normal, Instalacion de servidor de almacenamiento SAMBA y compartir 1 directorio del usuario creado anteriormente con contraseña, configuracion de la red con unica direccion ip estatica, instalacion de servidor Xorg, Instalacion de servidor openssh, servidor vsftp. Entregar un checklist de cada uno de los procesos antes mencionados y debera ser firmado por la parte usuario que solicito el servicio.
	3 AÑOS
	3
	R0055052
	11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
	XALAPA

	22
	Unidad UPS Para Rack 3000VA: La unidad debe contar con las siguientes características: Entrada de voltaje 120v, frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible), Tipo de enchufe NEMA L5-30P, Longitud del cable 95.16 Pulgadas, Variación de tensión de entrada para operaciones principales 70 - 153V, Tiempo de transferencia 2-4 ms. La unidad debe contar con las siguientes características de salida: Capacidad de potencia de salida 2.7 KVatios / 2.88 kVA, Máxima potencia configurable (vatios) 2.7 KVatios / 2.88 kVA, Tensión de salida nominal 120V, Distorsión de tensión de salida Menos que 5%, Frecuencia de salida (sincronizada con la red) 50/60Hz +/- 3 Hz, Topología línea interactiva. Con respecto a la batería y autonomía: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido; a prueba de filtración, Tiempo de recarga típico 3 horas, Vida útil esperada de las baterías 3-5 años, Capacidad VA/hora de la Batería 738. En la parte de Conformidad: Aprobaciones BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, ENERGY STAR (EE.UU.), FCC Part 15 Clase A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI Clase A, Garantía estándar 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles, garantías extendidas opcionales disponibles. 
	3 AÑOS
	1
	R0055052
	11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
	XALAPA

	23
	Servidor Chassis with up to 8, 2.5 Hard Drives, up to 2 PCIe Slots Procesador 2.4GHz,35M Cache,9.60GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (120W) Max Mem 2400MHz Memoria 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width (2x16GB) Disco duro 2 Disco Duro SAS de conexión en caliente de 1.2TB 10000 RPM 12Gbps de 2.5" Tarjeta controladora de discos RAID Controller Configuracion de discos RAID 1 Unidad Optica DVD-ROM Fuente de poder Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1 1), 750W Tarjeta de acceso remoto Express Tarjeta de red 1GBE Quad DVD Kit, Cable de poder: 2 Cables Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet 3m, Power Cord Rieles deslizantes con brazo de administración de cables Licencia academica de Server 2016 Garantia de 3 años
	3 AÑOS
	1
	R0054839
	11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
	XALAPA

	24
	Worsktation de Escritorio. Procesador: Intel Xeon E5-2620 v4 (8C, 2.1GHz, 3.0GHz Turbo, 2133MHz, 20MB, 85W); Memoria: 16GB (4x4GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC; Disco de Estado Solido (SSD) SATA Class 30 de 256GB; Unidad Optica: Unidad de 8x delgada (DVD-/+RW); Tarjeta de Video: NVIDIA QUADRO K2200 4GB (2 DisplayPort, DLDVI-I) (1 Adaptador de DisplayPort a SL-DVI); Sistema Operativo: Windows 10; Mouse USB óptico; Incluye teclado; Administración del Sistema: Tecnología INTELvPro con características avanzadas de seguridad y administración, Controlador SATA Intel de Chipset AHCI integrado (6 x 6.0 gb/s) Software RAID 0, 1, 5, 10; puertos: frontales: 1 puerto USB 3.0, 3 puertos USB 2.0, interna, 1 USB 2.0, 1 encabezado 2x5 USB 2.0, 4 SATA/SAS de 6 Gb/s, 2 SATA de 6 GB/s para unidades ópticas; puertos posterior: 3 puertos USB 2.0, 3 puertos USB 3.0, 2 PS2, serial, RJ-45 Intel Gigabit etehrnet; Garantia: 3 años. 

	3 AÑOS
	1
	R0054709
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054154
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	
	
	TOTAL
	2

	25
	Workstation de Escritorio. Procesador Intel Xeon E5-2620 v3 (15MB Cache, 2.40 GHz). MEMORIA 16GB (4x4GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC UNIDAD OPTICA Unidad de 8x delgada (DVD -/+ RW) TARJETA DE VIDEO NVIDIA Quadro M2000 4GB. (4 DP) (1 DP to SL-DVI adapter). Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5.Teclado Multimedia de negocios USB (QWERTY), negro, ESPAÑOL. Mouse Laser USB de 6 botones Audio Integrado (ALTAVOZ INTEGRADO, ALTAVOZ INTERNO). Windows 10 Pro, 64-bit, Español. GARANTIA 5 años de Servicio en el sitio al siguiente día laborable.
	5 AÑOS
	1
	R0054903
	33101 FACULTAD DE INGENIERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	26
	Workstation de escritorio. Procesador Intel Xeon E5 2630 v3 (20MB Caché, 2.40 GHz) Sistema Operativo: Windows 10 Pro, 64-bit, Ingles, Frances, Español Memoria: 16GB (4x4GB) 2400 MHz DDR4 RDIMM ECC Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5 pulgadas, Unidad Optica: Unidad de 8x delgada (DVD- /+RW) Tarjeta de Video NVIDIA QUADRO K6000 12GB (2 DisplayPort, 2 DL-DVI-I) (2 Adaptadores de DisplayPort a SL DVI) Mouse óptico USB, Chasis: Tower, BW Configuración RAID de Disco Duro interno: C1 SATA 3.5 pulgadas, 1 - 2 Controlador para Almacenamiento Controlador SATA Intel de Chipset AHCI Integrado (6 x 6.0Gb/s) Software RAID 0, 1, 5, 10 Teclado USB silencioso, Español Administración del Sistema: Tecnología Intel vProTM con características avanzadas de seguridad y administración, 2 Monitores Serie Profesional de 27 pulgadas incluye Garantia: 3 años de Servicio de Hardware.
	3 AÑOS
	1
	R0054807
	41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
	POZA RICA-TUXPAN

	27
	Workstation de escritorio: Procesador Intel Xeon E5-2603 v3 (15MB Cache, 1.60 GHz), Memoria: 16GB (4X4GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5"; Monitor de 22" HDMI VGA tarjeta de video: NVIDIA QUADRO K620 2GB (displayport, DL -DVI-I) (1 adaptador de displayport a SL-DVI); teclado USB silencioso, Mouse óptico USB color negro; Administración del sistema: Tecnología Intel vPro con características avanzadas de seguridad y administración; volumen de arranque o unidad de arranque es menor que 2TB medio de recuperación para windows 10, 64-bit DVD; sistema operativo: Windows 10 professional, 64 bit, ingles, francés , español. Garantida: 3 años de servicio de Hardware con servicio en el sitio/ en casa luego de diagnostico remoto.
	3 AÑOS
	1
	R0054779
	51703 CTRO. INV. REC.ENER. Y SUST.
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	28
	Computadora de escritorio de arquitectura todo en uno. Procesador AMD A4-7210 Pantalla ancha HD + de 19,5 pulgadas de diagonal, memoria 4GB de memoria DDR3L-1600 SDRAM (1x4 GB) Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA gráfica AMD Radeon R3, Teclado y mouse USB con cable blanco, puertos USB: 4 (2 x 2.0, 2 x 3.0) Concectividad: salida HDMI
	1 AÑO
	1
	R0054937
	11506 INSTITUTO DE INVEST FORESTALES
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0054181
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	
	
	TOTAL
	5

	29
	Computadora de escritorio de arquitectura todo en uno (aio). Procesador Intel Core i5 6200U (hasta 2.8 GHz), Memoria de 8GB DDR3L, Disco Duro de 1TB, Pantalla de 23.8 pulgadas LED Multi Touch, Video Intel HD Graphics 520, Unidad Óptica, teclado, mouse, DVD±R/RW, S.O. Windows 10 Home (64 Bits), garantia de 1 año.
	1 AÑO
	1
	R0054245
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	30
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ARQUITECTURA TODO EN UNO. Procesador AMD Quad-Core serie A, APU AMD Quad-Core A6-7310 con gráficos Radeon R4 (2 GHz, hasta 2,4 GHz, 2 MB de caché), 4 GB de SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 GB), SATA de 1 TB y 7200 rpm, WLED FHD IPS borde a borde multitáctil de 21,5" en diagonal (1920 x 1080).
	1 AÑO
	1
	R0054451
	11506 INSTITUTO DE INVEST FORESTALES
	XALAPA

	31
	Conputadora de escritorio todo en uno con procesador Intel Core i7 a 2.2 GHz, Memoria RAM de 8.0 GB, Disco Duro de 2 TB plata, WLED FHD IPS borde mutitáctil de 23.8 pulgada en diagonal (1920x1080), sistema operativo windows 10 Home 64.
	1 AÑO
	1
	R0054666
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	32
	Computadora de escritorio all in one, procesador AMD A8-7410 a 2.2 GHz, disco duro de 1 TB, memoria de 8 Gb, pantallade 23.8 pulg touch, DVD, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 .
	1 AÑO
	1
	R0054842
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	33
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Desktop: procesador: All-in-One, AMD A9-9410 Quad-Core a 2.9 GHz, pulgadas display: 23.8 pulgadas, conectividad: LAN inalámbrica 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth 4.0 M.2, sistema operativo: Windows 10 Home, memoria ram: 8 GB expandible a 16 GB, resolución: 1920x1080 (Full HD), conexiones de entrada: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 y 1 USB 3.0 Type-C, disco duro: 1 TB, sistema de audio: B&O Play, unidad Óptica: Grabador de DVD SuperMulti con bandeja delgada, descripción corta: Desktop. 
	1 AÑO
	1
	R0054182
	22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
	VERACRUZ

	34
	Computadora de escritorio de arquitectura todo en uno (AIO) 21.5. Procesador: Sexta generación del procesador Intel Core i5-6500 (6MB Caché, hasta 3.60 GHz). Memoria: 8GB DDR3L a 1600MHz (1 DIMM). Disco Duro de 500GB 7200 RPM de 2.5 pulgadas. Pantalla WLED de 21.5 pulgadas de alta definición completa (FHD) (1920 x 1080) con capa antirreflejo. Unidad Óptica: Unidad de 8x, 9.5mm, con Bandeja de carga automática (DVD +/- RW), lectura y escritura de CD/DVD. Tarjeta de Vídeo: Gráficos Integrados Intel. Tarjeta Inalámbrica: Tarjeta Intel Inalámbrica doble banda 8260 802.11c + Bluetooth 4.0 Opciones del Chasis: Todo en Uno de 21.5 pulgadas. Pantalla de alta definición completa (FHD) no Táctil con cámara web, gráficos integrados, PSU Bronce Teclado Multimedia, negro, Español. Mouse óptico, USB, color negro. Microsoft Office Trial. Sistema Operativo: Windows 10 Pro, 64-bit, Inglés, Francés, Español. Incluye garantía de 3 años 
	3 AÑOS
	1
	R0054805
	21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
	VERACRUZ

	35
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO con tipo de factor de forma reducido, que incluya las características: Procesador: Sexta generación del procesador Intel Core i5-6500 (6MB Caché, hasta 3.60 GHz), Memoria: 8GB DDR4 a 2133MHz SDRAM, sin paridad [Non-ECC] (1 DIMM), Unidad 1: Disco de estado sólido SATA (Alto rendimiento) de 256GB, 2.5 pulgadas, Unidad 2: Disco Duro adicional: SATA de 1TB 7200 RPM de 2.5 pulgadas, Mouse óptico USB, Teclado Multimedia en Español, Tarjeta de Video: Gráficos Integrados, Sin Tarjeta Inalámbrica, Tarjeta de red Integrada (no incluye Tarjeta de Red dedicada), Unidad óptica delgada 8x (DVD±R/RW), Volumen de Almacenamiento: Configuración RAID no mayor a 2TB, Software para dispositivo óptico: Cyberlink Media Suite Essentials para Windows 8.1 y Unidad DVD (sin Medio), Cable de Corriente, Guía de Regulación y Seguridad / Medio Ambiente (Inglés | Español), Opciones del Chasis: Torre con fuente de Poder en Chassis de 180 Watts hasta un 85% de eficiencia DVD de Recursos - Contiene diagnósticos y drivers Software adicional para Windows 10 Medio de Recuperación para Windows 10, 64-bit DVD Protección de Datos | Defensa contra amenazas, 1 año Microsoft Office Trial, Sistema Operativo: Windows 10 Pro, 64-bit, Inglés, Francés, Español, Garantía: 3 años de Servicio de Hardware con Servicio en el sitio/en casa luego de diagnóstico remoto.
	3 AÑOS
	1
	R0054588
	11971 DIR.DE SERV.INFORMATICOS ADMVOS
	XALAPA

	36
	MONITOR LED de 27 pulgadas con las siguientes características: Tamaño de la vista diagonal: 68,60 cm (27 pulgadas), Tecnología de Retroiluminacion: LED, Capa de pantalla: Antirreflejo con capa resistente 3H, Tipo de panel: Tecnología de conmutación en el mismo plano, Bits del panel: Panel de 6 bits + FRC, Resolución preestablecida máxima: 1920 x 1080, Cubierta angosta (desde el borde del monitor al borde de la pantalla, visible): 11 mm, Ángulo de visión: (178° vertical/178° horizontal) Relación de contraste: 1000: 1 (typical), 8 Million: 1 (Dynamic), Proporción de aspecto: (16:9), Conectividad:1 x HDMI (ver 1.4), 1 x VGA, Información eléctrica Voltaje requerido: De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típico)Consumo de energía (en estado operativo): 20 W (típico) / 31 W, (máximo)4/18,42 W (Energy Star), Consumo de energía en modo de espera/suspendido: Menos de 0,3 W3 años de garantía limitada con Servicio de intercambio avanzado.
	3 AÑOS
	2
	R0054588
	11971 DIR.DE SERV.INFORMATICOS ADMVOS
	XALAPA

	37
	Computadora portatil. Sistema operativo Windows 10 Pro 64 Procesador Intel Core i3-6100U con gráficos Intel HD 520 (2,3 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) Memoria 12 GB de SDRAM DDR4-2133 (4 GB (incorporados) y 8 GB (1 por 8 GB), Unidad interna SATA de 1 TB y 5400 rpm Pantalla LED HD antirreflejo de 14 pulgadas en diagonal (1366 x 768) Gráficos Integrada: Gráficos Intel HD 520 Puertos: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (puerto de alimentación) 1 HDMI, 1 combo de auriculares y micrófono, 1 alimentación de CA 1 RJ-45, 1 VGA, Audio HD con DTS Studio Soun Cámara web HD de 720p, Conexión inalámbrica, Combinación de Realtek 802.11b/g/n (1por 1) y Bluetooth 4.0, Garantía de 1 año.
	1 AÑO
	1
	R0054987
	11509 CENTRO DE INVEST TROPICALES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054974
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	2

	38
	Computadora portátil Microprocesador Intel Core i3-5005U (2 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos). Memory, standard SDRAM DDR3L-1600 de 8 GB (1 x 8 GB). Gráficos de vídeo Gráficos Intel HD 5500. Disco duro SATA de 1 TB y 5400 rpm. Unidad óptica no incluida. Pantalla WLED HD SVA BrightView de 35,6 cm (14) en diagonal (1366 x 768). Keyboard Tipo isla de tamaño completo. Dispositivo apuntador Panel táctil que admite gestos multitáctiles. Conectividad inalámbrica Combinación 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth 4.0. Network interface LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrada. Expansion slots 1 lector de tarjetas SD multiformato. Puertos externos 1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 combo de auriculares/micrófono. Power supply type Adaptador de alimentación de CA de 45 W. Battery type Iones de litio de 4 celdas y 41 Wh. Webcam Cámara web VGA frontal con micrófono digital integrado; Funciones de audio DTS Studio Sound con 2 altavoces.
	1 AÑO
	1
	R0055058
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	39
	COMPUTADORA PORTATIL Procesador Intel Core i3-4005U, Memoria Ram de 4GB, disco duro de 500GB, pantalla LED HD de 15.6", conectividad Inalámbrico (802.11b/g/n), Sistema operativo Windows 8.1 64 bit, 1 año de garantía limitada.
	1 AÑO
	1
	R0054837
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	40
	Computadora portatil, Sistema operativo Windows 10 Home 64, Procesador Intel Core i5-6200U (2,3 GHz, hasta 2.8 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos). Tecnología del procesador: Tecnología Intel Turbo Boost. Memoria 8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB). Unidad interna SATA de 1 TB y 5400 rpm. Servicio de nube Dropbox. Pantalla WLED HD SVA BrightView de 14" en diagonal (1366 x 768). Gráficos Integrada: Gráficos Intel HD 520 (hasta 4,04 GB). Puertos: 2 USB 3.0. 1 USB 2.0. 1 HDMI. 1 RJ-45. 1 combo de auriculares/micrófono Ranuras de expansión: 1 lector de tarjetas SD multiformato. Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble. Funciones de audio: B&O PLAY con 2 altavoces. Dispositivo apuntador: HP Imagepad compatible con la función multitáctil. Interfaz de red LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrada. Conexión inalámbrica Combinación 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth 4.0. Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación de CA de 45 W. Tipo de batería: Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh Eficiencia energética: Certificación ENERGY STAR. Registro EPEAT Silver. Dimensiones (ancho x largo x alto) 33,86 x 22,43 x 1,95 cm. Peso 1,58 kg

	1 AÑO
	1
	R0054811
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054814
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	2

	41
	Computadora Portátil,Procesador IntelCore i5-5200U,Memoria Ram de 4GB,Disco Duro de 500GB,Tarjeta Gráfica NvidiaGeForce920M,Pantalla LEDHD de 15.6 pulgadas,Unidad grabadora deDVD, Acabado color Negro,Red Inalámbrica 802.11b/g/nWLAN
	1 AÑO
	1
	R0054343
	11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
	XALAPA

	42
	COMPUTADORA PORTATIL Procesador Sexta generación del procesador Intel Core i5-6200U (3MB Caché, hasta 2.80 GHz). Sistema Operativo Windows 10 Home Single Language, 64-bit, Español. Software de productividad Microsoft Office Trial. Antivirus | Software de Seguridad (Pre-instalado). McAfee LiveSafe, 12 meses. Memoria 8GB de Memoria Doble Canal DDR3L a 1600MHz, 2 DIMMs. Disco duro SATA de 1TB 5400 RPM. Tarjeta de video Gráficos Intel HD 520. Pantalla LED iluminada con TrueLife de 15.6" de alta definición (HD) (1366 x 768). Unidad óptica con Bandeja de carga automática (DVD +/- RW), lectura y escritura de CD/DVD. Teclado iluminado, español. Garantía 1 año de Servicio de visita a centros autorizados para reparaciones. Puertos 1 HDMI 1.4, 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 Ranura de bloqueo Kensington, 1 Tarjeta de medios (SD, SDHC, SDXC), 1 Red Ethernet 10/100 RJ-45. Cámara web de pantalla ancha HD (720p) integrada con una selección de micrófonos digitales dobles. Teclado de tamaño completo y resistente a derrames. Panel multitáctil habilitado para gestos con desplazamiento integrado. Conexiones inalámbricas: Tarjeta Inalámbrica Intel 3160, 802.11ac + Bluetooth 4.0, de doble banda 2.4GHz y 5GHz. Batería principal de Ión de Litio de 4-Celdas 40Watt horas (removible).
	1 AÑO
	1
	R0055054
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	43
	Computadora portatil con sistema operativo Windows 10 Pro 64 procesador de 2 nucleos Intel CoreTM i5 6200U con graficos Intel HD 520 2,3 GHz, hasta 2 8 GHz con la tecnologia Intel Turbo Boost 3 MB de cache 16 GB de memoria integrada SDRAM DDR4 2133 Disco duro de 1 TB SATA 5400 rpm Pantalla de 14 pulgadas diagonal LED HD SVA Antirreflejo Caamara web HD de 720p Ranura para tarjetas SDXC 2 puertos USB 3.0 1 puerto USB Tipo CTM 1 DisplayPort 1 puerto VGA y 1 puerto de auriculares, microfono Unidad óptica: DVD+/-RW SuperMulti DL
	1 AÑO
	1
	R0054255
	11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
	XALAPA

	44
	COMPUTADORA PORTATIL Procesador Intel Core i5-6200U a 2.3 GHz, Memoria Ram de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB a 5400RPM, Gráficos Intel HD 520, Pantalla LED HD de 14, Red inalámbrica,02.11b/g/n WLAN, Sistema Operativo Windows 10 Home, Un año de garantía.
	1 AÑO
	1
	R0055050
	31401 FAC ENFERMERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	45
	COMPUTADORA PORTATIL Características del sistema, Sistema operativo Windows 10 Home 64 Software, Familia de procesador Procesador Intel Core i5 de 6a generación, Procesador Intel Core i5-6200U (2,3 GHz, hasta 2.8 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos), Memoria 12 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 GB, 1 x 8 GB), Almacenamiento Unidad interna SATA de 1 TB y 5400 rpm, Pantalla y gráficos, Pantalla WLED FHD IPS UWVA BrightView de 15,6 en diagonal (1920 x 1080), Gráficos Integrada: Gráficos Intel HD 520 (hasta 6,04 GB), Características de expansión Puertos, 1 USB 3.0 (Type-C), 3 USB 3.0, 1 HDMI, 1 combo de auriculares/micrófono, Ranuras de expansión, 1 lector de tarjetas SD multiformato, Dispositivos multimedia, Cámara, Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble, Funciones de audio, Bang Olufsen con 2 altavoces, Dispositivos de entrada, Dispositivo apuntador, HP Imagepad compatible con la función multitáctil, Comunicaciones, Conexión inalámbrica, Combo de 802.11ac (2x2) y Bluetooth 4.0 Intel, Dimensiones y peso Dimensiones (ancho x largo x alto) 38 x 25,5 x 1,79 cm, (Las dimensiones varían según la configuración), Peso1,95 kg (El peso varía según la configuración), Diseño Color de producto, Plateado natural Administración de seguridad y un año de garantía. 
	1 AÑO
	1
	R0055118
	11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
	XALAPA

	46
	No break con regulador usb/r, panel lcd, 700va/360w, 6 contactos, protección rj11 protección telefónica, 6 contactos, Capacidad de 700VA, Hasta 26min de respaldo (1 PC y monitor 15), 4 contactos a batería, 2 contactos con supresor, Color Negro, Protección telefónica RJ11, Puerto USB de comunicación (incluye software), Pantalla LCD indicadora y 3 años de garantía
	3 AÑOS
	1
	R0055118
	11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
	XALAPA

	47
	Disco Duro Externo Portátil, Capacidad de 2TB (2.5 , Interfaz USB 3.0, Color Negro y 1 Año de Garantía.
	1 AÑO
	1
	R0055118
	11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
	XALAPA

	48
	Computadora Portátil  15.6" INTEL CORE i7-6560U,16GB, 1TB DD + 128 SSD , WIN 10 HOME
	1 AÑO
	1
	R0054592
	11107 FAC MATEMATICAS
	XALAPA

	49
	Computadora portatil procesador intel core i7-6500u, memoria ram de 8gb ddr4, disco duro de 1tb a 5400rpm, pantalla led hd de 14 pulgadas, red inalambrica 802.11b/g/n wlan, sistema operativo windows 10 home
	1 AÑO
	1
	R0055135
	11211 INST ANTROPOLOGIA
	XALAPA

	50
	COMPUTADORA PORTATIL Procesador Intel Core I7 5500U 2.4GHz , Cache 4 MB , Núcleos 2 , Hilos de Trabajo 4 , Tipo de Memoria DDR3L , Memoria Instalada 6GB, Velocidad de Memoria 1600MHz , Máximo, Soporte de Memoria No indicado, Capacidad Disco Duro 1Tb, Velocidad Disco Duro, 5400Rpm , Pantalla 15.6" , Resolución de Pantalla 1366x768, Tipo de Display LED , Chip Gráfico Integrado Intel HD Grapics 5500, Tarjeta de Video dedicada Sin tarjeta, Conectividad Alámbrica Gigabit Ethernet (10, 100 , 1000), Conectividad Inalámbrica Wireless LAN 802.11 b/g/n, Conectividad Bluetooth v4.0, USB 2.0 2, USB 3.0 1, HDMI 1, Cámara Web Integrada, Unidad Óptica DVD±RW , Cantidad de Celdas 4 Celdas , Sistema Operativo Windows 10, Peso del Equipo 2.24 Kg 
	1 AÑO
	1
	R0054861
	11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
	XALAPA

	51
	Computadora portátil. Procesador: Frecuencia del procesador, 2.6 GHz, Familia del procesador Intel Core i7-6xxx, Modelo del procesador i7-6600U, Frecuencia del procesador turbo 3.4 GHz,Número de núcleos de procesador 2, Número de Filamentos de procesador 4,Caché del procesador 4MB,Socket del procesador Socket (LGA 1356), Tipo de cache en procesador Smart Cache, L3, Litografía del procesador 14nm, Modo de Procesador operativo 64 bits, Escalonamiento D1, Procesador nombre en clave Skylake, Potencia de diseño térmico (TDP) 15W, Serie del procesador Intel Core i7-6600 Mobile series, Número máxima de buses PCI Express 12, Versión de entradas de PCI Express 3.0, Configuraciones PCI Express 1x4. 4x1. Intersección T 100°C, Memoria Interna máxima que admite el procesador 32GB, Procesador libre de conflictos, Tipos de memoria que admite el procesador DDR3L-SDRAM: LPDDR-DRAM. DD.R4 SDRAM, Velocidad de reloj de memoria que admite el 1866.2133,1600 MHz, procesador34.1 GB/s, Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max), Canales de memoria que admite el procesador Dual. MEMORIA: Memoria interna 8 GB, Tipo de momería Interna DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj 2133MHz, Ranuras de memoria 2xs0-DIMM, Memoria Interna máxima 16GB, Memoria Interna máxima (64-bif) 16 GB, Forma de factor de memoria SO-DIMM. EXHIBICIÓN: Diagonal de la pantalla 35.6 cm(14), Resolución de la pantalla 1366x 768 Pixeles, Retroiluminación LED, Tipo HD HD, Superficie de la pantalla Mate, Relación de Aspecto16:9Brillo de Pantalla 200cd/m2, Tamaño de pixel 0.2265 x0.2265 mm. AUDIO, Chip de sonido Realtek ALC3235, Número de altavoces incorporadas 2, Potencia de altavoz 2w, Micrófono incorporado. SOFTWARE: Sistema operativo instalado Windows 7 Professional, Arquitectura del sistema operativo 64 blts, Sistema operativo opcional incluido Windows 10 Pro, Controladores incluidos. BATERÍA: Número de celdas de batería 4, Capacidad de batería ( vatio-hora) 62Wh, Voltaje de la pila 7.4 V, CAMARA FOTOGRAFICA: Cámara frontal 720p, ALMACENAJE: Unidad de almacenamiento SSD, número de discos duros instalados 1, disco de estado sólido, capacidad 256 GB, Interfaces de disco de estado sólido Serial ATA III, tamaño de disco duro 2.5", tarjetas de memoria compatibles SD, velocidad de lectura 560 MB/s, velocidad de escritura 520 MB/s, tipo de memoria TLC, velocidad de transferencia de datos 6 Gbit/s.
	1 AÑO
	1
	R0054242
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	52
	COMPUTADORA PORTATIL Procesador Sexta generación del procesador Intel Core i7-6700HQ (6M Cache, 2.6 GHz), Sistema Operativo Windows 10 Home 64, Pantalla 15.6 FHD IPS LED 16:9 200 nits (1920x1080), Gráficos NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB, Memoria 8.0GB PC4-17000 DDR4 2133 MHz, Disco Duro 480GB SSD (Solid State Drive), Unidad Óptica Blue-ray/DVD-RW, Conectividad Intel Dual Band Wireless-AC 3165 2nd Gen 802.11ac (1x1), Bluetooth 4.0, Garantía un año, Dispositivo de Puntero Touchpad una pieza multi-touch, Teclado retroiluminado (Distribución latinoamericano), Batería Li-polímero 4 celdas (60Wh) integrada. Hasta 5 horas de duración, Cámara Webcam 1.0MP 720p HD, foco fijo, con micrófono de matriz dual, Lector de tarjetas 4-en-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC), Puertos USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, HDMI, Ethernet (RJ-45), combo audio Jack, Peso 2.6 Kg, Alto 27.95 mm, Ancho 387 mm, Profundidad 277.5 mm.
	1 AÑO
	1
	R0054544
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	53
	Computadora portatil procesador:intel; marca del procesador:intel core i7 de sexta generación; modelo del procesador:corei7-6500u; memoria ram:8 gb; memoria ram expandible: no; cache de la memoria ram:4 m; capacidad del disco duro:1 tb; sistema operativo:windows 10; tipo de pantalla:led back-lit; tamaño de la pantalla:15.6 pulgadas; pantalla táctil:no, resolución:hd 1366 x 768; cámara web frontal:sí; puerto hdmi:sí; número de puertos usb 2.0:1; número de puertos usb 3.0:1 usb 3.0, 1 usb 3.1 tipo c; entradas de tarjeta de memoria:sd; puertos:usb/hdmi/vga; puerto ethernet:sí; bluetooth:sí, 4.0; vga:no; nfc:no; track pad:no; duración de batería:hasta 6 horas; con bandeja para dvd; tarjeta de gráficos nvidia geforce 940mx, dedicadas; capacidad de memoria gráfica:ddr3 2 gb; velocidad del procesador:2.5 ghz.
	1 AÑO
	1
	R0054515
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	54
	Computadora portatil procesador 17-6700hq memoria 8gb, disco duro 1 tb, pantalla de 15.6 pulgadas fhd, puertos: usb 3.0 (2)sb 2.0 dvd graficos nvidia, web cam, bluetooth, wifi, lector 4 en 1. Un año de garantia. Unidad de disco externa 9.5 mm dvd-rw.
	1 AÑO
	1
	R0055086
	11605 FAC TEATRO
	XALAPA

	55
	Computadora portatil con sistema operativo Windows 10 Pro 64; procesador de 2 nucleos Intel CoreTM i7-6600U con gráficos Intel HD 520 (2,6 GHz, hasta 3,4 GHz con la tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché); 16 GB de memoria integrada SDRAM DDR4-2133; Disco duro de 1 TB SATA(5400 rpm), Pantalla de 14 pulgadas(diagonal) LED HD SVA antirreflejo; Cámara web HD de 720p; Unidad óptica DVD+/-RW SuperMulti DL;Ranura para tarjetas SDXC, 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB Tipo CTM, 1 DisplayPort, 1 puerto VGA y 1 puerto de auriculares/micrófono, 1 RJ-45, 1 conector de base de acoplamiento;Conexión inalámbrica: Combinación de WiFi Intel 802.11a/b/g/n/ac de doble banda inalámbrica-AC 8260 (2x2) y Bluetooth 4.2.
	1 AÑO
	2
	R0054257
	11970 DIR.DE DESARROLLO INFORM. DE A. ACAD
	XALAPA

	56
	COMPUTADORA PORTATIL Procesador: Intel Core i7-7500U. Séptima Generación. (4M Cache, hasta 3.50 GHz, Memoria: 16GB un solo Canal DDR4 a 2400MHz (1 DIMM x 16GB). Disco Duro SATA de 2TB 5400 RPM. Tarjeta de video: Gráficos AMD Radeon R7 M445 2G GDDR5. Pantalla LED iluminada con antirreflejo de 15.6 pulgadas de alta definición completa (FHD) (1920 x 1080). Unidad óptica con Bandeja de carga automática (DVD más menos RW), lectura y escritura de CD/DVD. Teclado iluminado, Español. Tarjeta inalámbrica Intel 3165, 802.11ac más Bluetooth 4.2, de doble banda 2.4GHz y 5GHz. Batería de Ión de Litio de 3 Celdas 42Watt horas (Integrada) Microsoft Office Trial. Sistema Operativo: Windows 10 Home Single Language, 64bit, Español. Garantía: 1 año de garantía.
	1 AÑO
	1
	R0054142
	22102 INST INGENIERIA
	VERACRUZ

	57
	Computadora portátil. Windows 10 Pro, 64-bit, Español McAfee LiveSafe, 12 meses16GB de Memoria de doble canal DDR4 a 2133MHz, 2 DIMMs Teclado retroiluminado, potenciado por AlienFX - Español. NVIDIA GeForce GTX 970M con 3GB GDDR5. Controlador para Tarjeta Inalámbrica Killer N1535 Disco de estado sólido M.2 (SSD) de 128GB (arranque) + Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM 6Gb/s (almacenamiento) Tarjeta Inalámbrica Killer N1535 802.11ac doble banda WiFi y Bluetooth 4.1Cable de Corriente, 110 Voltios Sexta generación del procesador Intel Core i7-6700HQ (6MB Caché, hasta 3.50 GHz) Pantalla LED tecnología IPS con antireflejo 220-nits de 15.6 de alta definición completa (FHD) (1920x1080) Bateria de Ión de Litio de 8-celdas, 92 Watt-horas Adaptador de corriente Alienware, 180watts 3 años de garantía. 
	3 AÑOS
	1
	R0054906
	33101 FACULTAD DE INGENIERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	58
	COMPUTADORA PORTATIL Procesador Sexta generación del procesador Intel Core i7-6700HQ (6MB Caché, hasta 3.50 GHz) Sistema Operativo Windows 10 Pro, 64-bit, Español Pantall LED tecnología IPS con antireflejo 220-nits de 15.6 de alta definición completa (FHD) (1920x1080) Tarjeta de videoNVIDIA GeForce GTX 970M con 3GB GDDR5 Memoria1 16GB de Memoria de doble canal DDR4 a 2133MHz, 2 DIMMs Disco duro  Disco de estado sólido M.2 (SSD) de 128GB (arranque) + Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM 6Gb/s (almacenamiento) Conexiones inalámbricas Tarjeta Inalámbrica Killer N1535 802.11ac doble banda WiFi y Bluetooth 4.1 Bateria de Ión de Litio de 8-celdas, 92 Watt-horas Software de seguridad McAfee LiveSafe, 12 meses Garantía 1 año de Servicio de visita a centros autorizados para reparaciones. Protección contra daños accidentales, 1 año. Puertos (1) Alimentación/toma de entrada de CC (1) Ethernet Gigabit RJ-45 IPv6 (3) Puertos USB SuperSpeed 3.0 (1) USB Type-C con soporte para las tecnologías USB SuperSpeed de 10 Gbps y Thunderbolt 3 (1) Puerto amplificador de gráficos Alienware (1) Salida HDMI (2.0 con NVIDIA/1.4 con AMD) (1) Lector de tarjetas de medios 3 en 1 (1) Puerto de 1/8 para salida de audio (compatible con auriculares y micrófono en línea) (1) Puerto de 1/8 para auriculares (reasignable para entrada analógica de audio con micrófono/línea de entrada) (1) Puerto de bloqueo Noble (el cable y el bloqueo se venden por separado) Ranuras 1 3-in-1 Media Card Reader, 2 SODIMMs Memory Slots, 1 Noble Lock Port (Cable and Lock Sold Separately) Cámara: FullHD de 2 MP con dos micrófonos digitales. Teclado: 4 zonas, RGB multicolor, con controles de iluminación AlienFX, 5 teclas programables por el usuario que brindan hasta 15 funciones distintas por aplicación o juego Ranuras de memoria 2 SODIMM Software: Centro de comando de Alienware Detalles del panel táctil Superficie táctil con sensor de imagen y botón iluminado con todos los puntos direccionables (APA) 
	1 AÑO
	1
	R0055150
	41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
	POZA RICA-TUXPAN

	59
	COMPUTADORA PORTATIL Tipo de producto: Portátil, Frecuencia del procesador: 1,6 GHz, procesador: N3060. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Capacidad de disco duro: 1000 GB. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14pulgadas), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD.
	1 AÑO
	1
	R0054829
	11602 FAC MUSICA
	XALAPA

	60
	COMPUTADORA PORTATIL Procesador Intel Xeon E3-1505M v5 (8M Cache, 2.8 GHz), Sistema Operativo Windows 10 Pro 64, Pantalla 15.6 FHD LED IPS Antirreflejos 16:9 250 nits (1920x1080), Gráficos NVIDIA Quadro M2000M 4GB, Memoria 8 GB PC4-17000 DDR4 2133 MHz, Disco Duro 480GB SSD (Solid State Drive), Conectividad Intel Dual Band Wireless-AC 8260 3rd Gen Intel 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.1, Garantía Tres años, Dispositivo de Puntero UltraNav TrackPoint 3 botones + superficie crystal silk multi-touch touchpad 3 botones. Sensor calibrador X-Rite de color Pantone, Teclado retroiluminado de 6 filas, resistente a saplicaduras, teclas FN multimedia, keypad numérico (Distribución latinoamericano), Batería Li-polímero 6 celdas (90Wh), Hasta 9 horas de duración, Cámara Webcam 720p HD, foco fijo, Lector de Tarjetas 4-en-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC). Soporta tarjetas UHS-II SD, Puertos USB 3.0 x 4 (uno Always On), USB Type-C / Thunderbolt 3, Mini DisplayPort, HDMI, Ethernet (RJ-45), conector Dock, micrófono / auriculares combo jack. Lector de huellas digitales, peso 2.67kg, alto 24.55mm/29.4mm, ancho 377.4mm, profundidad 252.3mm.
	3 AÑOS
	1
	R0054614
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	61
	COMPUTADORA PORTATIL Sistema operativo Windows 10 Home 64, Procesador AMD Dual-Core serie A, APU AMD Dual-Core A9-9410 (2,9 GHz, hasta 3,5 GHz, 1 MB de caché), Memoria 12 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 GB, 1 x 8 GB) (Velocidades de transferencia de hasta 2133 MT/s), Unidad interna SATA de 1 TB y 5400 rpm, Servicio de nube Dropbox 1, Unidad óptica DVD-writer, Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA BrightView de 15,6" en diagonal (1366 x 768), Gráficos AMD Radeon R5, Puertos: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 combo de auriculares/micrófono, 1 lector de tarjetas SD multiformato, Cámara HD Wide Visión con micrófono digital de matriz doble, B&O PLAY con 2 altavoces, Dispositivos de entrada, Dispositivo apuntador, Comunicaciones: Interfaz de red, LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrada, Conexión inalámbrica, Combinación 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth 4.0.
	1 AÑO
	1
	R0054673
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	62
	Computadora portátil. Especificicaciones Tecnicas: Tamaño pantalla 39.6 cm (15.6"), tipo LCD 16:9 - resolución 1366 x 768 - procesador. AMD A-Series A12-9700P Quad-core (4 Core). 2.50 GHz - memoria 16 GB DDR4 SDRAM - disco duro 1 TB HDD - sistema Windows 10. Home 64-bit - Bluetooth - Cámara. Frontal/Cámara Web - IEEE 802.11ac - Red. (RJ-45) - HDMI - 2 x USB 3.0 Ports - 1 x Puerto. USB 3.0, 1 año de garantia en centro de servicio.
	1 AÑO
	1
	R0054840
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	63
	Impresora Color, Inyección, tanque de tinta. Especificaciones VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): 15 ppm. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. CAPACIDAD DE SALIDA Capacidad de salida estándar: 30 hojas. CAPACIDAD DE LA ENTRADA Número máximo de bandejas de papel 1. Capacidad de entrada estándar: 100 hojas. Cantidad de bandejas de papel estándar: 1. Capacidad de entrada máxima: 100 hojas. PUERTOS E INTERFACES Cantidad de puertos USB 2.0: 1. Ethernet: No. Interfaz estándar: USB 2.0. Wifi: No. PESO Y DIMENSIONES Altura: 130 mm. Profundidad: 222 mm. Peso: 2,8 kg. Ancho: 482 mm. TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN Color: Si. Tipo de papel de entrada: Bandeja de papel. Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI. DETALLES TÉCNICOS Impresión dúplex: Si. Color del producto: Negro. EMISIÓN DE SONIDOS Nivel de ruido: 39 dB. CONTROL DE ENERGÍA Voltaje de entrada: AC 110-240 V. Consumo energético: 10 W. Consumo de energía (inactivo): 2,2 W. Frecuencia de entrada: AC 50/60 Hz. Consumo de energía (apagado): 0,3 W. EXHIBICIÓN Pantalla incorporada: No. APROBACIONES REGULADORAS Certificado Energy Star: Si. DIRECCIÓN DE PAPEL Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Tamaño de papel fotográfico 10x15pulg. SOFTWARE Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Sistema operativo Windows soportado: Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows Vista Home Premium, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 Pro, W
	1 AÑO
	2
	R0054689
	11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
	XALAPA

	64
	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA Tecnología de Impresión punto variable. Impresión a 4 colores (CMYK), Resolución Hasta 5.760 x 1.440 dpi de resolución, Tamaño de la gota 3 pico litros, Número de inyectores Monocromática: 180 boquillas (K), Color: 59 boquillas x 3 (CMY), Velocidad de Impresión Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color, Normal: 9,2 ISO ppm en negro y 4,5 ISO ppm a color, Área de impresión Máxima: 21,6cm (8,5) (ancho) x 111 cm (44) (largo), Alimentación de papel Hojas sueltas, Tamaño de papel Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8,9 a 21,6 cm) x (8,9 a 111,7cm) Sobres: No. 10, DL, C6, Tipos de papel Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con acabado brillante y semibrillante, autoadhesivo y otros, Capacidad de entrada de papel Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres, Interfaces USB 2.0 (High speed) Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica), Software Easy Photo Print, Tipo de escáner Escáner a color de cama plana, Fuente de luz Lámpara fluorescente de cátodo frío, Dispositivo fotoeléctrico Sensor de líneas CIS, Resolución de Escáner Óptica: 1200 dpi, Hardware: 1200 x 2400 dpi, Profundidad Color de 48 bits, Área de escaneo 21,6 cm x 29,7 cm (8,5 x 11), Software de interfaz Scan, Velocidad de escaneo (300 dpi), Monocromático: 2,4 mseg./línea (aprox.), Color: 9,5 mseg./línea (aprox.), Tamaño y modo de las copias 10 cm x 15 cm (4 x 6), carta, A4, Velocidad de copiado, Máxima: Negro en aprox. 5 seg. y Color en aprox. 10 seg., Cantidad de copias, Hasta 20 copias sin PC (fijo), 
	1 AÑO
	1
	R0054394
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054994
	33101 FACULTAD DE INGENIERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	
	
	TOTAL
	2

	65
	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA  Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax. Velocidad de impresión en negro:ISO: Hasta 24 ppm. Borrador: Hasta 37 ppm. Velocidad de impresión a color: ISO:Hasta ppm Borrador:Hasta 37 ppm. Salida de la primera página (lista): Negro: 9 segundos. Color: Velocidad máxima de 10 segundos. Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 30.000 páginas Volumen de páginas mensual recomendado: 250 a 2000. Calidad de impresión (óptima) Color: Hasta 4800 x 1200 dpi. optimizados en papel fotográfico 1200 x 1200 dpi de Negro: 1200 x 1200 dpi reales. Monitor: Pantalla táctil CGD de 4,3 pulgadas . Velocidad del procesador: 600 Mhz Conectividad, estándar: 1 USB 2.0, 1 USB host, 1 Ethernet, 1 conexión inalámbrica 802.11b sobre g sobre n, 2 puertos de módem RJ 11 Sistemas operativos compatibles: Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, Apple OS X Yosemite (v10.10), USB Linux Memoria, estándar: 256MB. Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja de entrada 250 hojas Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja de salida de 150 hojas. Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 150 hojas. Impresión a doble cara: Automática (estándar). Garantia de 1 año.
	1 AÑO
	1
	R0054701
	11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGA
	XALAPA

	66
	Multifuncional de inyección de tinta con impresión a doble cara automático con las siguientes especificaciones: tecnología inyección de tinta, memoria 256 mb, interfaces usb 2.0 hi speed/usb directo/pictbridge/tarjetas de memoria, red ethernet 10/100 base-tx, wireless lan iee802.1 lb/g/n (modo infraestructura/modo adhoc), pantalla lcd color táctil de 9.3 cm con papel electrostático, impresión a doble cara automático, velocidad modo rápido de hasta 35 ppm en monocromático y 27 ppm en color, resolución de hasta 6000 x1200 (vertical y horizontal), entrada de papel: bandeja de papel estándar de 250 hojas hasta a3, bandeja de papel inferior de 250 hojas hasta a3, ranura de alimentación manual de 1 hoja hasta a3, alimentador automático de documentos (adf): 35 hojas hasta a3, salida de papel: 50 hojas, impresión y escaneado directos: usb y tarjeta de memoria/usb, dimensiones de 553 x 433 x 310 mm.
	1 AÑO
	1
	R0054977
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	67
	Multifuncional de Inyección de Tinta con Tanque de Tinta,  Velocidad normal de impresión de 9.2ppm en negro y 4.5ppm en color, Velocidad máxima de impresión hasta 33ppm en negro y 15ppm color, Alimentador automático de documentos (ADF), Escáner de cama plana con sensor de líneas CIS de color, Conectividad USB 2.0, Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Mbps, 1 Año de Garantía limitada.
	1 AÑO
	1
	R0054999
	31401 FAC ENFERMERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	68
	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA Impresora Monocromática, Velocidad de impresión de hasta 14 ppm, Resolución de impresión de 600 x 600 ppp y 4,800 x 600 dpi mejorada, Volumen de páginas mensuales recomendado 750 a 4000 páginas, 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB Host, 1 puerto 10/100/1000 Ethernet, Memoria Estándar 128MB, Velocidad del procesador 1200Mhz, 1 Año de Garantía 
	1 AÑO
	2
	R0054606
	11923 DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVA
	XALAPA

	69
	Multifun fncional láser. Funciones estándar: Print, Copy, Scan. Funciones de valor agregado: Mobile Print, Eco Mode. Procesador: 600 MHz. Panel de operación: 2 x 16 Line LCD. Memoria (estándar): 128 MB. Interfaz (estándar): USB 2.0 de alta velocidad / Red inalámbrica 802.11b/g/n. Consumo de energía: 310 W (imprimiendo) / 2.1 W (ahorro de energía) / 30 W (modo Listo). Nivel de ruido: Menos de 50 dBA (imprimiendo) / menos de 26 dBA (modo Listo). Dimensiones 406 x 359.6 x 253 mm (15.98" x 14.16" x 9.96"). Weight (SET Only / SET with Supplies): 7.4 kg ( 16.31 lb). Ciclo de trabajo mensual máximo: 10,000 páginas. Sistemas operativos soportados: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 - 10.11, varias versiones de Linux. Impresión Velocidad (mono): Up to 20 ppm in A4 (21 ppm in Letter). Primera impresión (mono): Menos de 8.5 s (en modo listo). Resolución: Up to 1,200 x 1,200 dpi effective output. Lenguajes de impresión: GDI. Impresión dúplex: Manual
	1 AÑO
	1
	R0054895
	11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
	XALAPA

	70
	Multifuncional Laser. Funciones Impresión, copia , escaneado. Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 19 ppm. Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 5,000 páginas. Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp. Conectividad: Estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX 1 802.11b/g/n inalámbrica. Memoria: Estándar 128 MB. Manejo de papel para entrada: Estándar Hasta 150 hojas. Salida de manejo de papel, estándar Hasta 100 hojas. Impresión a doble cara: Impresión manual a dos caras. Tipo de escáner: Cama plana. Tamaño de escaneo, máximo 216 x 297 mm. Velocidad de copiado (normal) Negro: Hasta 19 cpm 
	1 AÑO
	1
	R0054926
	11606 INST ARTES PLASTICAS
	XALAPA

	71
	MULTIFUNCIONAL LASER NEGRO Impresión directa, Interfaz Estándar USB 2., Velocidad de impresión (negro, calidad normal) 20ppm, A4/US Carta), Resolución máxima 1800 x 600 DPI, tiempo hasta primera página (negro, Normal) 8.5 s, tiempo de calentamiento 28s, Resolución óptica de escáner 600 x 600 DPI, Área máxima de escaneo Legal (216 x 356) Velocidad de escaneo (color) 6ppm, Velocidad de escaneo (negro18 ppm, Formatos de imagen soportados BMP, JPG, PNG, TIF, Formatos de texto soportados PDF, Niveles en escala de gris 256, Consumo de energía(media de funcionamiento) 307w, Consumo de energía (ahorro) 3w, Consumo de energía ( inactivo) 7w, Voltaje de entrada Ac 220 - 240 V, Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz, Tamaño máximo de papel ISO A-series A4, Tipos de bandeja estándar sobres, papel normal, ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A5, A6, ISO tamaño de serie B (B0...B9) B5, B6, Tamaño de impresora No-ISO Folio, Legal, Carta, Tamaño máxima de impresión Legal (216 x 356mm), Peso de papel en bandeja estándar 60-200 g/m2, Capacidad de salida estándar 150 hojas, Capacidad de entrada estándar 250 hojas, capacidad de entrada máxima 250, capacidad del alimentador automático de documentos, Cantidad de bandejas de papel 1, estándar, Resolución máxima de copia 600 x 600 DPI, Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) 20cpm, copiadora reescalar 25-400%, Máximo numero de copias 99 copias, Función N en 1 (N=) 2.4, tiempo de primera copia (negro normal) 14s, Velocidad de transmisión de fax 3s/pagina, Velocidad de modem 33.6kbit/s, Memoria de fax 2.2 MB, Métodos de codificación, fax MH, MMR, MR, sistema operativo Windows, soportado, sistema operativo MAC soportado, Sistema operativo Linux soportado
	1 AÑO
	1
	R0054283
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	72
	Multifuncional láser monocromo con impresora, fax, escáner y copiadora. Especificaciones: Velocidad de impresión de hasta 27 páginas por minuto.Tecnología Láser monocromo electrofotográfica, Velocidad de impresión Hasta 27 ppm (Carta), 26 ppm (A4), Memoria 32 MB, el procesador del equipo es 200 MHz, Resolución impresora HQ1200 (2.400 x 600ppp), 600ppp, 300ppp. 200MHz (ARM9), resolución escaner de 600x2.400 ppp, interfaz 2.0 Hi-speed, red con protocolos TCP/IP (IPv4 e IPv6), pantalla LCD, software de controlador de impresión compatible con windows y Mac OS X 10.4.11, dimensión 405mmx398.5mmx316 mm, consumo de energía 445 W.
	1 AÑO
	1
	R0054664
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	73
	Multifuncional laser negro velocidad de impresión: a4 hasta 22 ppm, carta hasta 23 ppm negro, primera pagina impresa en tan solo 7.3 seg. Negro. Resolución de impresión: negro (optima) hasta 600x600 dpi, fax res 1200 (calidad de 1200 dpi). Tecnología de impresión: laser. Conectividad estandar: puerto hi-speed usb 2.0 (dispositivo); puerto de red fast ethernet 10-100 base-tx incorporado; puerto de linea telefonica (entrada-salida), conecion inalambrica. Memoria estandar: 256mb; maximo: 256 mb. Velocidad del procesador: 600 mhz, ciclo de trabajo: mensual, a4: hasta 10,000 páginas. Volumen de páginas mensuales: 150 a 1500. Manejo de papel: bandeja de entrada 150 hojas; bandeja de salida de 100 hojas, opciones de duplex: impresión a doble cara manual; capacidad del alimentador automatico de documentos: 35 hojas; bandeja de papel estandar: 1; capacidad de entrada: hasta 150 hojas estandar; hasta 10; capacidades de salida: hasta 100 hojas estandar; hasta 10. Panel de control: pantalla tactil lcd de 2.7 pulgadas (graficos color)
	1 AÑO
	1
	R0054603
	22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
	VERACRUZ

	74
	Multifuncional laser color velocidad de impresión: carta: hasta 28ppm negro; hasta 28 ppm color, primera página impresa: hasta apenas 8.9 seg negro; hasta apenas 9.8 seg. Color. Resolución de impresión: negro (optima): 600x600 dpi, hasta 38.400 x 600 dpi mejorada; color (optima): 600x600 dpi, hasta 38.400 x 600 dpi mejorada. Tecnología de impresión: laser. Conectividad estandar: puerto usb 2.0 de alta velocidad; puerto de red gigabit ethernet 10-100-1000 base-tx incorporado; usb de fácil acceso. Memoria estándar: estándar: 256mb de nand flash con 256 mb de dram; máximo: 256 mb de nand flash con 256 mb de dram. Velocidad del procesador: 1200 mhz. Ciclo de trabajo: mensual, carta: hasta 50.000 páginas. Volumen de páginas mensuales: 750 a 4000. Manejo de papel: bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (adf) de 50 hojas; bandeja salida de 150 hojas; opciones de dúplex: automática (estándar): capacidad del alimentador automático de documentos: estándar, 50 hojas sin curvar; alimentador de sobres: no; bandejas de papel estándar: 2; capacidades de entrada: hasta300 hojas; capacidades de salida: hasta 150 hojas; hasta 20 sobres. Panel de control: pantalla táctil color de uso intuitivo de 4.3 pulgadas; 3 botones (inicio ayuda y atrás).
	1 AÑO
	1
	R0054603
	22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
	VERACRUZ

	75
	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR Funciones Impresión, copia, escaneo, fax, Velocidad de impresión en negro y color, Normal, Hasta 19 ppm, Volumen de páginas mensual recomendado 250 a 2500, Calidad de impresión en negro y color (óptima), hasta 600ppp, Pantalla táctil de 3,0 pulgadas, LCD (gráficos color), Velocidad del procesador 800 MHz, Conectividad estándar, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado USB host, Memoria, estándar 256 MB, Bandeja de entrada multiuso para 150 hojas, Bandeja de salida de 100 hojas, Impresión a doble cara Automática ( estándar), Tamaño de soportes de impresión admitidos A4, A5 (L), A5(P), A6, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS), Sobres ( DL; C5, B5), Tipos de soporte Papel ( Bond, folleto, color, brillante, pesado, membretado, liviano, fotográfico, común, pre impreso, pre perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulinas, Tipo de escáner, Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF), Formato del archivo de digitalización , PDF; PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF, Resolución de escaneo, óptica hasta 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (cama plana), Tamaño de escaneo, máximo 216 x 297 mm, Tamaño de escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm, Velocidad de escaneo ( normal A4) hasta 21 ppm (blanco y negro), hasta 14 ppm (color), Volumen de escaneo mensual recomendado 250a 2500, 1 año de garantía.
	1 AÑO
	1
	R0054764
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054589
	11303 FAC ECONOMIA
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	2

	76
	Multifuncional laser color  19/19ppm, usb 2.0 wireless. Laser, impresión, copia, escaneado, fax.  Hasta 19 ppm negro; hasta 18 ppm; carta: hasta 19 ppm color hasta 600 x 600 ppp, tecnología de impresión laser, función impresión, copia, escaneado, fax. Velocidad hasta 19 ppm negro; hasta 18 ppm; carta: hasta 19 ppm color, resolución hasta 600 x 600 ppp, ciclo mensual hasta 30.000 páginas tiempo de salida de la primera página 11,5 segundos negro; 13 segundos color conectividad/ interfase/ puertos estándar puerto usb 2.0 de alta velocidad; puerto de red fast ethernet 10/100/1000 base-tx incorporado; usb host. Tamaño de papel soportados a4, a5(l), a5(p), a6, b5, b6, 16k, 10 x 15 cm, tarjetas postales (jis); sobres (dl, c5, b5). Tipos de papel papel (folleto, chorro de tinta, común), papel fotográfico, sentido horizontal, plus tab), sobres, etiquetas, tarjetas (de saludo, índice), transparencias. Procesador 800 mhz, memoria estándar 256 mb, capacidad de hojas en charola hasta 150 hojas. 
	1 AÑO
	1
	R0054838
	11601 UNID ACAD ARTES
	XALAPA

	77
	Plotter inyección de tinta de 44 inch (pulgadas), impresora de gran formato (tecnico), conectividad: gigabit ethernet (1000base-t) ; puerto usb 2.0 de alta velocidad certificado; ranura para accesorios eio jetdirect, compatibilidad: pc y mac. Dibujos lineales 28 s/página en A1/D 103 A1 impresiones por hora, Velocidad de impresión máxima 103 A1 impresiones por hora; Trazado de líneas en papel normal en modo de borrador con el moco económico activado, Imágenes en color 41 metros cuadrados/h en soportes revestidos; 6,7 metros cuadrados/h en soportes satinados, Resolución de impresión Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp, Márgenes (superior x inferior x izquierdo x derecho) Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm, Hoja: 5 x 17 x 5 x 5 mm, Tecnología Inyección térmica de tinta HP, Tipos de tinta Base acuosa (C, G, M, pK, Y); base pigmento (mK), Colores de tinta 6 (1 de cada: cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo), Gota de tinta 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y), Inyectores del cabezal de impresión 1056, Cabezales de impresión 3 (1 de cada: negro mate y amarillo, magenta y cian, negro fotográfico y gris), Precisión de la línea +/- 0.1% (+/- 0,1 % de la longitud de vector especificada o +/- 0,2 mm (el mayor de los valores) a 23 °C, 50-60% de humedad relativa, sobre película mate de HP A0 en modo Óptimo o Normal con tintas originales HP), Ancho mínimo de la línea 0,02 mm (HP-GL/2 direccionable), Ancho de línea mínimo garantizado 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)), Peso máximo del rollo del soporte 11,9 kg, Densidad óptica máxima 6 Lmin/2,15 D. GARANTIA: 1 AÑO CON EL FABRICANTE. 
	1 AÑO
	1
	R0054804
	41103 FAC ARQUITECTURA
	POZA RICA-TUXPAN

	78
	IMPRESORA DE SOLIDOS 3D Impresora 3D. Precisión 0.1 mm Rapidez 40-100 MM/S Filamentos ABS-PLA-Madera-Flexible-Translucidos-Metálicos-Nylon-Hips-Pla-PETg Tamaño de Filamento 1.75 mm Calibración Automática Conectividad USB y SD Card Extrusor 100 % metálico Archivos STL Compatible con MAC y Windows Tamaño de impresión 254 X 228 X 203 mm 
	1 AÑO
	1
	R0055085
	33101 FACULTAD DE INGENIERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	79
	IMPRESORA DE SOLIDOS 3D Impresora 3D con las siguientes especificaciones: tecnología de impresión fusible modelado por deposición, material de impresión PLA, extrusor inteligente, posición XY 11 micras de precisión, Z 2.5 micras de precisión, área de impresión 10.1x12.6x12.6 cm, 1650 centímetros cúbicos, resolución de 100 micras, con conectividad wifi y USB 2.0, cámara 640x480. tipo de archivos stl, obj. Sistema operativo Windows (7,10). Mac OS x(10.9+).
	1 AÑO
	2
	R0054643
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ

	80
	Monitor 27" LED . Pantalla: Tamaño de la vista diagonal: 68,58 cm (27,0 pulgadas), Área de pantalla preestablecida (horizontal x vertical) 597,92 mm x 336,30 mm 23,54" x 13,24") 201073.77 mm2 (311,65 pulgadas2 ); Proporción de aspecto: 16:9, Tecnología de retroiluminación: LED Capa de pantalla: Antirreflectante con dureza 3H, Tipo de panel: Tecnología de panel de conmutación en el mismo plano, Resolución preestablecida máxima: 1920 x 1080 a 60 Hz, Ángulo de visión: (178° vertical/178° horizontal), Relación de contraste: 1000:1 (típica) 4 millones:1 (dinámica), Separación entre píxeles: 0,311 mm x 0,311 mm, Píxeles por pulgada (PPI): 82 Brillo: 300 cd/m2 (típico), Tiempo de respuesta: 6 ms (gris a gris) Contenido de la caja: Monitor con base, Cable de alimentación, 1 cable DP, 1 cable VGA, 1 cable USB 3.0 de subida (habilita los puertos USB en el monitor).
	1 AÑO
	1
	R0054904
	33101 FACULTAD DE INGENIERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	81
	MONITOR LED DE 28" Monitor LED de 28" 4K ultra HD, Widescreen, HDMI, negro/plata, LU28E590DS/ZX, resolución 3840 x 2160, relación de aspecto 16:9, brillo 300 cd/m2, relación de contraste estático 1000:1 (Typ), tiempo de respuesta 4 (GTG) ms, frecuencia 60Hz.
	1 AÑO
	1
	R0055154
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	82
	ESCANER PORTATIL Tipo de escánerAlimentador de papel (utilizando la ranura de alimentación manual) Resolución de escaneo, ópticaHasta 600 ppp Niveles de escala de grises256 Tipos de medios admitidosPapel (normal, inyección de tinta), sobres, etiquetas, cheques, tarjetas (de presentación, ID de plástico) Tamaño de escaneo (ADF), máximo216 x 356 mm Tamaño de escaneo (AAD) mínimo52 x 74 mm Conectividad, estándar1 Hi-Speed USB 2.0
	1 AÑO
	1
	R0054584
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	3
	R0054558
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	4

	83
	Disco duro de escritorio. 3tb, incluye cable usb, adaptador para alimentación, garantía de 1 año
	1 AÑO
	1
	R0055067
	51801 CENTRO DE IDIOMAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	84
	DISCO DURO EXTERNO ESCRITORIO Dimensiones: 9,25" x 5,13" x 1,82" / 235 x 130 x 46 mm. Disco duro de almacenamiento con capacidad de 4 terabytes, conectividad de USB de alta velocidad, eSATA y FireWire, sistema de refrigeración silencioso sin ventiador, 7200 RPM, capacidad de caché de 64 megabytes, velocidad de transferencia de 165 megabytes por segundo, time machime de Apple compatibles con USB 3.0/2.0, eSATA y FireWire 800.
	1 AÑO
	1
	R0054707
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	85
	DISCO DURO EXTERNO ESCRITORIO Capacidad de disco duro: 4 GB, Tamaño de disco duro: 3.5", Interfaz del disco duro: USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Sistema operativo Windows soportado: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Wi, Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks. Consumo energético: 12 W. Color del producto: Negro. Ancho: 12,1 cm, Profundidad: 19 cm, Altura: 3,65 cm
	1 AÑO
	1
	R0054032
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	86
	Disco duro externo con capacidad de 6 TB, USB 3.0 type A, 3.5 pulgadas; Con formato NTFS, Compatible con Windows 7, 8 y 10
	1 AÑO
	8
	R0054127
	11970 DIR.DE DESARROLLO INFORM. DE A.ACAD
	XALAPA

	87
	DISCO DURO PORTATIL Capacidad de Almacenamiento: 1 TB. Formato: Portátil. Interfaz de host: USB 3.0. Compatibilidad: PC y Lap Top. 1 año de garantía directamente con el fabricante
	1 AÑO
	1
	R0055115
	11402 FAC MEDICINA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054833
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	2

	88
	Disco duro portátil. Capacidad 1TB, Interfaz SuperSpeed USB 3.0 (compatible con USB 2.0). Certificado con IP68
	1 AÑO
	2
	R0054380
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	89
	Disco duro portatil de 2 tb. Usb 3.0 1 año de garantía.
	1 AÑO
	1
	R0054827
	11106 FACULTAD DE FISICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054762
	11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	2

	90
	Disco duro, capacidad de alamcenamiento de 4 tb, portatil, usb 3.0.
	1 AÑO
	1
	R0054159
	11108 FAC ARQUITECTURA
	XALAPA

	91
	Regulador bifásico de 10KVA : Corriente eléctrica tipo CA senoidal grado computadora, sistema eléctrico estrella (y), tensión nominal 120/208 o 127/220 VCA RMS con 2 fases + neutro + TF, frecuencia : 60Hz +/- 2%. Tensión de entrada +/- 15% de la tensión nominal y tensión de salida de +/- 3% típico 4% en condiciones extremas. Tiempo de respuesta de 0.5 ciclos, 2 ciclos en condiciones extremas. 99% de eficiencia. Distorsión armónica al 1% THD. Supresión de picos de 4000 a 100 Vp, en sistema ICV. 2 Btu X KVA aproximadamente de calor generado y 99% de factor de potencia. Capacidad de sobrecarga para 10 segundos : 200%, para 1 minuto: 100%. Temperatura ambiente de operación de 0 a 50 grados(°C). Aislamiento dieléctrico del gabinete de 2000 Vrms, mínimo. Ruido audible menos de 10 db a 1 m de distancia no audible. Desconexión automática por alto y bajo voltaje +/- 20% del voltaje nominal. Selector para escoger método de conexión manual o automático. Timer para retardo en el reencendido automático después de un apagón 5 segundos o 5 minutos. Filtro de ruido eléctrico frecuencia de corte 4 KHz. Autotransformado multiprimario para protección a los transformadores de regulación., Amp X fase 40, Calibre AWG 8.
	1 AÑO
	1
	R0054848
	11113 UNID SERV APOYO RES ANALIT (SARA)
	XALAPA

	92
	No break ups interactivo para instalación en torre / rack de 2u, con capacidad de 3000va / 3kva (carga máxima de 1600w, con módulos de baterías externas). Especificaciones. Salida: capacidades de 300 va amperes, 3 kva, 2250 watts y 2.25 kw, detalles: la capacidad máxima de salida es de 1600 watts al usarlo con módulos de baterías externas; entrada: corriente especificada de entrada (carga máxima): 24a, voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s): 120v ca, tipo de conexión de entrada del ups: l5-30p, longitud del cable de alimentación del ups (pies): 10; batería: autonomía a plena carga (min.) 3.5 min. (2250w), autonomía a media carga (min.): 10 min. (1125w), autonomía ampliable por batería: se puede extender la autonomía con módulos de baterías externas opcionales; regulación de voltaje: la regulación automática de voltaje (avr) mantiene la operación con corriente de la línea con un rango de voltajes de entrada entre 83v y 145v, corrección de sobrevoltaje: los voltajes de entrada de entre 127 y 14 son reducidos en un 12%, corrección de bajo voltaje: los voltajes de entrada entre 108 v y 96 v se elevan en un 12%, corrección de bajo voltaje severo: los voltajes de entrada entre 83 y 95 se elevan en un 24%; interfaz de usuario, alertas y controles: pantalla lcd del panel frontal: información y configuración en el panel frontal ofrece datos detallados del estado de la energía del ups y el sitio, además de configuración de voltaje, modo de operación, función de alarma y una variedad de opciones adicionales (para opciones detalladas de configuración y monitoreo del lcd consulte el manual), interruptores: 3 interruptores con botón interruptor controlan el estado de alimentación encendido/apagado, la selección de modo y las funciones de control mute / enter; operación para cancelar la alarma: la alarma de falla de energía puede silenciarse temporalmente usando el interruptor de cancelación de alarma; opción de configuración de alarma silenciosa disponible; alarma acústica: la alarma sonora indica condiciones de arranque de ups, fallas del suministro eléctrico, batería baja, sobrecarga, falla del ups y apagado remoto; supresión de sobrecarga / ruido: valor nominal en joules de supresión ca del ups: 570, tiempo de respuesta de supresión de ca del ups: instantáneo, supresión de ruido emi / rfi en ca: sí; físicas: incluye accesorios para la instalación en rack de 4 postes, factores de forma de instalación soportados con accesorios opcionales: montaje en rack con 2 postes, instalación en pared y montura en rieles frontales de racks de 2-4 postes, factor de forma primario: para instalar en rack, dimensiones del módulo de potencia del ups (al x an x pr / cm): 8.71 x 43.99 x 49.43, altura del rack (espacios u): 2; comunicaciones: interfaz de comunicaciones: usb (compatible con hid), db9 serial, ranura para interfaz snmp/web, tarjetas de administración de red: snmpwebcard, tlnetcard, webcardlx, relayiocard, descripción del puerto de monitoreo de red: soporta el monitoreo detallado de las condiciones de energía del ups y del sitio, software poweralert: para monitoreo local mediante los puertos de comunicación del ups incorporados, cableado usb y db9 serial incluido; funciones especiales: poste de conexión a tierra: incluye poste de tierra del panel posterior, arranque en frío (arranque en modo de batería durante una falla del suministro eléctrico): soporta el funcionamiento con arranque en frío, funciones del ups de alta disponibilidad: baterías de cambio en operación, características de ahorro de energía ecológico: eficiencia mayor a 95% - ups ecológico; bancos de carga controlables individualmente.
	[bookmark: _GoBack]1 AÑO
	1
	R0054640
	11918 DEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
	XALAPA

	93
	NO BREAK UPS para montaje en rack de capacidad de 3.0 KVA (2,700 watts), para montaje en rack de 19", con las siguientes especificaciones técnicas: tarjeta de red para monitoreo vía HTTPS/SSL, SSH (cifrado de hasta 2048 bits), SNMPv3, protocolo Modbus TCP, IPv6, la tarjeta de red es compatible con sensor de temperatura, sensor de temperatura y humedad y accesorio de E/S de contacto seco, Capacidad de potencia de salida: 2.7 Kvatios/ 3.0 KVA, Máxima potencia configurable (vatios): 2.7, Kvatios / 3.0 KVA, Tensión de salida nominal: 110V, 120 V, Distorsión de tensión de salida: Menos del 5% con carga completa, Frecuencia de salida (sincronizada con la red):47 - 53 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal, Topología: Línea interactiva, Tipo de forma de onda: Onda senoidal, Conexiones de salida: (3) NEMA 5-20R (Respaldo de batería), (6) NEMA 5 - 15R (Respaldo de batería), Duración de transferencia: 2 ms tipicos, Entrada de voltaje: 110V, 120V Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3Hz (Autosensible), Tipo de enchufe: NEMA L5-30P, Longitud del cable: 2.44 metros, Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 82 - 144V, Variación de tensión de entrada adaptable para, operaciones principales: 75 - 154V, Cantidad de cables de alimentación:1, Puertos de interface: DB-9 RS232, SmartSlot, USB, Alarma audible: Alarma audible y visible priorizada por severidad, Apagado de emergencia (EPO): Si, Cantidad de interface SmartSlot disponible: 1, Índice de sobrecarga: 480 joules, Filtrado: filtración tiempo completo de ruido, multipolo: 0.3% IEEE Surge let-Through: Cero, tiempo de respuesta de sujeción: Cumple UL 1449, Temperatura de operación: 0-40 Grados C, Humedad relativa de operación: 0 - 95% no condensada, Elevación: 0 - 3000 metros, Ruido audible a un metro de la unidad: 47 dBA, Disipación térmica en línea: 400.0 BTU/ H, Clase de protección: IP20, Aprobaciones: BSMI, CSA, UL 1449, FCC Part 15, Class A, NOM, UL1778
	1 AÑO
	1
	R0055074
	11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
	XALAPA

	94
	NO BREAK SALIDA Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA) 1000 Capacidad de salida (kVA) 1 Capacidad de Salida (Watts) 500 Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s) 110V; 115V; 120V Detalles del Voltaje Nominal Salida nominal de 115 V en modo de respaldo por batería Compatibilidad de Frecuencia 60 Hz Regulación del voltaje de salida (modo de batería) +/- 5% Tomacorrientes (8) 5-15R Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones) 6 tomacorrientes UPS, 2 tomacorrientes solo anti-sobretensión Opciones de PDU Hot-Swap PDUB15 (2U / 8 tomacorrientes 5-15R) Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA) Onda sinusoidal Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería) Onda sinusoidal PWM ENTRADA Corriente especificada de entrada (Carga Máxima) 12A Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) 120V CA Tipo de conexión de entrada del UPS 5-15P Longitud del cable de alimentación del UPS (pies) 6 Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m) 1.8 Servicio Eléctrico Recomendado 15A 120V Fase de Entrada Monofásico BATERÍA Autonomía a Plena Carga (min.) 3,5 min. (500W) Autonomía a Media Carga (min.) 14 min. (250w) Voltaje CD del sistema (VCD) 12 Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas) Menos de 4,5 horas desde el 10% hasta el 90%. Cartucho de Baterías Internas de Reemplazo para UPS RBC51 Acceso a la Batería Puerta de acceso a la batería Descripción de reemplazo de batería Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario Autonomía Ampliable No. Factor de forma: Torre.
	1 AÑO
	6
	R0054641
	11970 DIR.DE DESARROLLO INFORM. DE A.ACAD
	XALAPA

	95
	NO BREAK Tensión nominal 127V~1 fase; intervalo 95 a 140 V~(sin descargar batería); frecuencia nominal 60HZ ~5%. Salida tensión nominal 120~; frecuencia (con inversor operando) HZ~0.1; potencia nominal 1000VA; regulación con inversor (batería) ~10%; regulación con línea +6%-8%; forma de onda con línea SENOIDAL; Forma de onda con inversor CUASISENOIDAL; tiempo de transferencia máxima 4ms; tiempo de reserva con pantalla plana y consola de juego hasta 50 minutos; tiempo de reserva con equipo típico de cómputo hasta 130 minutos. Interruptor de encendido-apagado general. 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R. Cable tomacorriente con clavija tipo NEMA 5-15P. 2 conectores telefónicos RJ11. LEDs indicadores del modo de operación. Conector USB interfase o puerto de comunicación para PC. Interruptor de encendido-apagado de alarma acústica. 
	1 AÑO
	2
	R0054952
	22302 FAC CONTADURIA
	VERACRUZ

	96
	No Break UPS Interactivo 900VA LCD. 475W con Pantalla LCD y Puerto USB - 120 V CA - Torre - 10 Minutors (240W) - 8 x NEMA 5-15R - 800 VA/475 W
	1 AÑO
	1
	R0054905
	33101 FACULTAD DE INGENIERIA
	ORIZABA-CORDOBA

	97
	NO BREAK UPS 550 VA, 8 TOMAS DE SALIDA, 120 V, CON PANEL DE BOTONES QUE MUESTREN SI SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO DESDE LA CORRIENTE ALTERNA AL ENCHUFE, ENCENDIDO MECANICO QUE PRENDE O APAGA. Capacidad de Potencia de Salida 330 Vatios / 550 VA, Tensión de salida nominal 120V, Conexiones de salida (4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería) (4) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones), Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible), Longitud del cable 1.52 metros, Variación de tensión de entrada para operaciones principales 88 - 139V, Tipo de batería Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración, Dimensiones de altura máxima 84.00 mm, Dimensiones de anchura máxima 305.00 mm, Dimensiones de profundidad máxima 178.00 mm.
	1 AÑO
	3
	R0054822
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	5
	R0054981
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054983
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	9

	98
	No break 1500 VA/900 Wminitorre,8 minutos, ácido de plomo sellada(SLA), -3 minutos,120 V AC- 120 V AC,-12 x NEMA 5-15R,                                                                                                                    Tiempo de autonomia/de reserva(carga completa): 3 minuto(s)                                                                                                  Tiempo de autonomia/de reserva(a media carga): 12 minuto(s),                                                                                                   Garantia de un año.
	1 AÑO
	4
	R0055039
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	99
	NO BREAK Fuente de Potencia Ininterrumpida UPS, equipo bifásico, incluye transformador de salida. Con capacidad de potencia de alimentación a carga de al menos 10 KVA/KW. Capacidad de potencia de salida:10.0 KWatts/10.0 KVA, Voltaje de salida nominal:208V, Distorsión de voltaje de salida: Menos de 2%, Frecuencia de salida: 50/60 Hz +/- 3 Hz, Otros voltajes de salida: 240, 120, Factor de cresta de la carga:3:1, Topología:En línea doble conversión, Tipo de forma de onda:Senoidal, Conexiones de salida:(1) Hardwire 3-wire (2PH + G) Battery Backup), (4) NEMA L6-20R (Battery Backup), (2) NEMA L6-30R (Battery Backup), Bypass: Internal Bypass (Automático o manual), Voltaje de entrada nominal:208 V, Frecuencia de entrada:40-70 HZ, Auto detección, Conexiones de entrada: Alambrado 3 hilos(2PH +G), Rango de voltaje de entrada para operaciones principales:160-275 V, Rango de voltaje ajustable de entrada para operaciones principales:100-275 (Half load) V, Otros voltajes de entrada: 240, Tipo de batería: Libre de mantenimiento, plomo acido, con electrolito suspendido: A prueba de fugas. Tiempo típico de recarga:1.5 horas, Reemplazo de baterías:RBC40, Tiempo esperado de vida en años:3-5 años, Cantidad RBC:2, Puertos de interface:RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 serial, Smart Slot, USB, Panel de Control: Consola de estatus y control, multifunción en LCD, Alarma audible: Alarma audible y visible priorizada por severidad, Apagado de emergencia (EPO):Si, Cantidad de interface SmartSlot disponible: 1, Índice de sobrecarga: 480 joules, Temperatura de operación: 0-40 Grados C, Humedad relativa de operación: 0-95% no condensada, Elevación: 0-3000 metros, Ruido audible a un metro de la unidad: 55 dBA, Disipación térmica en línea: 2490.0 BTU/ H, Clase de protección: IP20, Aprobaciones: CSA C22.2 No. 107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, NOM, UL1778
	1 AÑO
	1
	R0054735
	51702 CTRO REG INFORMATICA COATZA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	100
	Switch l2 de 24 puertos 10/100/1000 hardware: al menos 24 puertos 10/100/1000base-t. Al menos 4 puertos 1g sfp. Un puerto rj-45 dedicado a la administración del equipo. Puerto de consola db9 o rj-45. El equipo deberá tener capacidad de apilamiento de un mínimo de 4 equipos formando un solo switch lógico, que soporte la inserción o retiro de cualquier switch del arreglo en caliente sin afectar la operación del resto de los miembros de la pila. El equipo deberá ser de arquitectura non-blocking. El ancho de banda de la pila deberá ser de al menos 4 gbps. Ocupe 1ru unidad de rack. Capacidades: capacidad de conmutación de al menos 50 gbps. Capacidad de forwardeo de paquetes de al menos 40 mpps. Con soporte mínimo de 4,096 vlans conforme al estándar ieee 802.1q. Con soporte mínimo de 8,000 mac. Soporte a jumbo frames de al menos 9,000 bytes. Seguridad de puerto port security. Protocolo de convergencia rapida de spanning tree para puertos de desktop fast port span. El Equipo Deberá Soportar La Funcionalidad Mdi/Mdix. Vlans Basadas En Direcciones Mac. Vlans Basadas En Protocolo Conforme Al Estándar Ieee 802.1v. Gvrp Para El Registro De Vlans Basado En Estándares, No Se Aceptan Protocolos Propietarios. Per Vlan Stp Pvst- Pvst-Pvrst. Uni-Directional Link Detection Udld. Asignación De Vlan Para Voz De Forma Dinámica. Con Soporte A Igmp. Con Soporte A Igmp Snooping Hasta Versión 3. Con Soporte Mínimo De 25 Trunk Groups, Cada Enlace Lógico Se Debe Poder Formar Con Un Mínimo De 8 Puertos. Con Soporte A Remote Fault Notification Rfn. Calidad De Servicio Soporte A 802.3ab O Lldp-Lldp-Med. Con Soporte De Mínimo 4 Colas De Prioridad. Soporte Al Protocolo 802.1p. Soporte A Diffserv. Administración De Colas De Calidad De Servicio Utilizando Wrr Weighted Round Robin, Sp Strick Priority, O Una Combinación De Ambos. Calidad De Servicio Basada En Tos. Con Soporte A Dscp. Control Y Administración. Soporte A Protocolo De Descubrimiento De Dispositivos Discovery Protocol. Administración Vía Línea De Comandos. Administración Vía Ipv4 Para Ssh, Scp, Snmp. Administración Vía Telnet - Sshv2. Administración Por Parte De La Herramienta De Gestión. Soporte A Tftp. Scp. Soporte A Snmp. Seguridad: Protección Bpdu. Protección Del Tipo Root Guard. Soporte A Radius, Tacacs-Tacacs Con Autenticación, Autorización Y Contabilidad Aaa. Protección A Ataques Del Tipo Negación De Servicios Dos. Dhcp Snooping. Dai Dynamic Arp Inspection. 802.1x. Filtrado De Mac A Nivel De Capa 2. Rangos De Operación Del Equipo. Operación De Temperatura De 0 A 40 Grados C. Soporte A Humedad Relativa De 5% A 90%. Rohs. Garantía De 3 Años. 
	3 AÑOS
	1
	R0055036
	21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
	VERACRUZ

	
	
	
	4
	R0054734
	41404 FAC PSICOLOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	5

	101
	Switch capa 2 con 24 puertos 1 gbe con 2x1gbe/10gbe mas 6 bahias 1 gbe sfp/sfp+ con la capacidad en hardware para soportar las 8 bahias en 10g mediante la adquisición de licencias adicionales. Cuenta con 3 años de garantia. Hardware: al menos 24 puertos 10-100-1000gbe base-t. Al menos 8 puertos 1gbe en formatos sfp-sfp+. El equipo debe contar con el hardware-software necesario para el funcionamiento de por lo menos 2 puertos 10gbe. Un puerto rj-45 dedicado a la administracion del equipo. Puerto de consola db9, rj-45 o usb. El equipo debera tener capacidad de apilamiento de un minimo de 9 equipos formando un solo switch logico, que soporte la insercion o retiro de cualquier switch del arreglo en caliente sin afectar la operacion del resto de los miembros de la pila. El equipo debera ser de arquitectura non-blocking. El ancho de banda de la pila debera ser de al menos 60 gbps. Ocupe 1ru -unidad de rack-. Capacidades: capacidad de conmutacion de al menos 195gbps. Capacidad de forwardeo de paquetes de al menos 150mpps. Con soporte minimo de 4,096 vlans conforme al estandar ieee 802.1q. Con soporte minimo de 16,000 mac. Soporte a jumbo frames de al menos 9,000 bytes. Seguridad de puerto port security. Protocolo de convergencia rapida de spanning tree. Equipo debera soportar la funcionalidad mdi-mdix. Capacidad de generar sesiones de espejeo de trafico, desde un puerto o vlan de origen hacia un puerto de destino, para propositos de monitoreo e inspeccion de trafico. Con soporte a igmp. Con soporte a igmp snooping hasta version 3. Con soporte para acls capas 3-4. Con soporte a agregacion de enlaces con el protocolo estandar 802.3ad link aggregation, no se aceptan protocolos propietarios. El equipo debera poder conectarse en alta disponibilidad con otro equipo formando un solo equipo logico. Con soporte a vrrp. Con soporte a pim-sm, pim-ssm, pim-dm. Calidad de servicio: soporte a 802.1ab o lldp-lldp-med. Soporte al protocolo 802.1p. Soporte a diffserv. Administracion de colas de calidad de servicio utilizando wrr - weighted round robin-, sp -strick priority-, o una combinacion de ambos. Calidad de servicio basada en tos. Con soporte a dscp. Control y administracion: soporte a protocolo de descubrimiento de dispositivos - discovery protocol -. Administracion via linea de comandos. Administracion via ipv4 e ipv6 para ssh, scp, snmp. Administracion via telnet - sshv2. Administracion por parte de la herramienta de gestion. Soporte a tftp. Scp soporte a snmp. Soporte al rfc 3176 sflow. Soporte a sdn con el uso del protocolo estandar openflow. Seguridad: proteccion bpdu. Proteccion del tipo root guard. Soporte a radius, tacacs-tacacs+ con autenticacion, autorizacion y contabilidad -aaa-. Proteccion a ataques del tipo negacion de servicios -dos-. Autenticacion basada en 802.1x. Rangos de operacion del equipo: operacion de temperatura de -5 a 38 grados c. Soporte a humedad relativa de 10% a 90%. Rohs. Garantia de 3 años que incluye asistencia tecnica center tac.
	3 AÑOS
	1
	R0054820
	11918 DEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
	XALAPA

	
	
	
	8
	R0054262
	11968 DIR.DE SERV.DE RED E INFRAES. TECNO
	XALAPA

	
	
	
	8
	R0054273
	11968 DIR.DE SERV.DE RED E INFRAES. TECNO
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054277
	11968 DIR.DE SERV.DE RED E INFRAES. TECNO
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0054334
	11968 DIR.DE SERV.DE RED E INFRAES. TECNO
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0054784
	11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	26

	102
	Switch Capa 3 con 24 puertos 1 GbE con 2x1GbE/10GbE más 6 bahias 1 GbE SFP/SFP+ con la capacidad en hardware para soportar las 8 bahias en 10G mediante la adquisición de licencias adicionales, incluye protocolos de ruteo avanzado OSPF/BGP. Cuenta con 3 años de garantía Hardware: al menos 24 puertos 10-100-1000GbE Base-T. Al menos 8 puertos 1GbE en formatos SFP-SFP+. El equipo debe contar con el hardware-software necesario para el funcionamiento de por lo menos 2 puertos 10GbE. Un puerto RJ-45 dedicado a la administración del equipo. Puerto de consola DB9, RJ-45 o USB. El equipo deberá tener capacidad de apilamiento de un mínimo de 9 equipos formando un solo switch lógico, que soporte la inserción o retiro de cualquier switch del arreglo en caliente sin afectar la operación del resto de los miembros de la pila. El equipo deberá ser de arquitectura non-blocking. El ancho de banda de la pila deberá ser de al menos 60 Gbps. Ocupe 1RU -Unidad De Rack-. Capacidades: Capacidad de conmutación de al menos 195Gbps. Capacidad de forwardeo de paquetes de al menos 150Mpps. Con soporte mínimo de 4,096 VLANs conforme al estandar IEEE 802.1q. Con Soporte mínimo De 16,000 Mac. Soporte A Jumbo Frames De Al Menos 9,000 Bytes. Seguridad De Puerto Port Security. Protocolo De Convergencia Rápida De Spanning Tree. El equipo deberá soportar la funcionalidad MDI-MDIX. Capacidad de generar sesiones de espejeo de tráfico, desde un puerto o VLAN de origen hacia un puerto de destino, para propósitos de monitoreo e inspección de tráfico. Con soporte a IGMP. Con soporte a IGMP Snooping Hasta Versión 3. Con soporte para ACLs capas 3-4. Con soporte a agregación de enlaces con el protocolo estandar 802.3ad Link Aggregation, no se aceptan protocolos propietarios. El equipo deberá poder conectarse en alta disponibilidad con otro equipo formando un solo equipo lógico. Con soporte a VRRP. Con soporte a PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM. Con El Licenciamiento Necesario Para El Manejo Protocolos Como OSPF, RIP V1-V2. Calidad de servicio: Soporte a 802.1AB o LLDP-LLDP-MED. Soporte al protocolo 802.1p. Soporte a DiffServ. Administración de colas de calidad de servicio utilizando WRR -Weighted Round Robin-, SP -Strick Priority-, o una combinación de ambos. Calidad de servicio basada en ToS. Con soporte a DSCP. Control y Administración: Soporte a protocolo de descubrimiento de dispositivos - Discovery Protocol -. Administración vía línea de comandos. Administración vía IPv4 e IPv6 para SSH, SCP, SNMP. Administración vía Telnet - SSHv2. Administración Por Parte De La Herramienta De Gestión. Soporte a TFTP. SCP Soporte a SNMP. Soporte al RFC 3176 sFlow. Soporte a SDN con el uso del protocolo estandar Openflow. Seguridad: Protección BPDU. Protección del tipo Root Guard. Soporte a RADIUS, TACACS-TACACS+ con autenticación, autorización y contabilidad -AAA-. Protección a ataques del tipo negación de servicios -DoS-. Autenticación basada en 802.1x. Rangos de Operacion del Equipo: Operación de temperatura de -5 a 38 grados C. Soporte a humedad relativa de 10% a 90%. RoHS. Garantía de 3 años que incluye Asistencia Técnica Center-TAC
	3 AÑOS
	3
	R0054336
	11968 DIR.DE SERV.DE RED E INFRAES. TECNO
	XALAPA

	103
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ARQUITECTURA AIO DE 27 pulgadas, Procesador Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz, Turbo Boost de hasta 3.6 GHz 8 GB de SDRAM DDR3 de 1867 MHz - dos unidades de 4 GB Unidad Serial ATA de 1 TB (7200 rpm) AMD Radeon R9 M380 con 2 GB de memoria de video Mouse y teclados Inalámbricos (español occidental) y guía de usuario Kit de accesorios Sistema Operativo basado en UNIX
	1 AÑO
	1
	R0054732
	11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
	XALAPA

	104
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Computadora de arquitectura todo en uno (AIO) 27" , procesador core i5 a 3.3 ghz, Procesador gráfico AMD Radeon R9 M380 con 2 GB de memoria GDDR5, memoria: 8 GB (dos de 4 GB) de memoria DDR3 de 1867 MHz; cuatro ranuras SO-DIMM, accesibles para el usuario. Almacenamiento: 1 TB, Disco duro de 1 TB (7200 rpm),Gráficos, Compatibilidad con video y cámara: Cámara HD, Es compatible simultáneamente con la resolución nativa máxima en la pantalla integrada y con hasta dos monitores externos de 4096 x 2160 pixeles o un monitor externo de dos cables de 5120 x 2880 pixeles, Compatible con los modos de video en espejo y escritorio extendido, Audio: Bocinas estéreo, Dos micrófonos Entrada de 3.5 mm para audífonos, Salida de audífonos/audio digital óptico (minijack), Conexiones y expansión, Audífonos Ranura para tarjeta SDXCUSB 3Thunderbolt 2Gigabit Ethernet, Ranura para tarjeta SDXC, Cuatro puertos USB 3 (compatibles con USB 2), Dos puertos Thunderbolt 2, Salida para Mini DisplayPort, Compatibilidad con HDMI, DVI, VGA y DVI de doble enlace, Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45), Ranura para cable de seguridad Kensington, Entradas: Wi-Fi: Red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac, Compatible con IEEE 802.11a/c/g/n, Conexión inalámbrica Bluetooth 4.0, sistema operativo basado en unix.
	1 AÑO
	1
	R0055033
	11602 FAC MUSICA
	XALAPA

	105
	Computadora de escritorio arquitectura todo en uno, procesador i7 quad core de 4.0 ghz configurable, turboboost de hasta 4.2 ghz, 16 gb sdram ddr3 de 1867 mhz, 2 unidades de 8 gb, disco hibrido de 2tb, graficos con 2gb de memoria de video, pantalla de retina de 27 pulgadas 5k, resolucion 5120x2880 pixeles, bocinas estereo, dos microfonos, salida de audifonos, audio digital optico, entrada de 3.5 mm para audifonos, ranura para tarjeta sdxc, cuatro puertos usb 3 compatibles con usb 2, dos puertos thunderbolt 2, salida para mini displayport, compatibilidad con hdmi, dvi, vga, dvi de doble enlace, gigabit ethernet 10/100/1000base rj 45, ranura para cable de seguridad kensington, teclado y mouse inalambricos, red inalambrica wifi 802.11a/c/g/n, conexion inalambrica bluetooth 4.0, medidas: alto 51.6cm, ancho 65cm, profundidad de base 20.3cm, peso 9.54 kg, sistema operativo basado en unix, garantia limitada a 1 año, guia de inicio. 
	1 AÑO
	3
	R0054765
	11604 FAC ARTES PLASTICAS
	XALAPA

	106
	Computadora de escritorio arquitectura todo en uno (aio), procesador i7 quad core de 3.3 ghz, turboboost de hasta 3.8 ghz, 16 gb de memoria lpddr3 de 1867 mhz, disco hibrido de 2tb, graficos pro 6200, pantalla retina 4k de 21.5 pulgadas diagonal, con tecnología ips; resolución de 4096 x 2304 compatible con millones de colores, teclado y mouse inalambricos, sistema operativo basado en unix, bocinas estéreo, dos micrófonos, entrada de 3.5 mm para audífonos, salida de audífonos/audio digital óptico (minijack)., entrada de 3.5 mm para audífonos, ranura para tarjeta sdxc, cuatro puertos usb 3 (compatibles con usb 2), dos puertos thunderbolt 2, salida para mini displayport, compatibilidad con hdmi, dvi, vga y dvi de doble enlace, gigabit ethernet 10/100/1000base-t (conector rj-45), ranura para cable de seguridad kensington, wi-fi, red inalámbrica wi-fi 802.11ac, compatible con ieee 802.11a/c/g/n, conexión inalámbrica bluetooth 4.0, alto: 45 cm, ancho: 52.8 cm, profundidad de la base: 17.5 cm, peso: 5.68 kg.
	1 AÑO
	2
	R0054817
	11604 FAC ARTES PLASTICAS
	XALAPA

	107
	Computadora de escritoriocon arquitectura de todo en uno (AIO) y sistema operativo basado en UNIX, con pantalla Retina 4K de 21.5 pulgadas, 16 GB de memoria LPDDR3 de 1867 MHz, Disco hibrido de 2 TB, Intel Iris Pro Graphics 6200, Kit de accesorios, Teclado y mouse alambico y guía de usuario, Procesador Intel Core i5 quad core de 3.1 GHz, Turbo Boost de hasta 3.6 GHz. Garantía de 3 años.
	3 AÑOS
	1
	R0054341
	41102 FAC CS QUIMICAS
	POZA RICA-TUXPAN

	108
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ARQUITECTURA AIO. Procesador Intel Core i5 3.10 GHz - Memoria ram de 8 GB LPDDR3 - Disco duro 1 TB HDD - Pantalla de 53.3 cm (21") 4096 x 2304 -SISTEMA OPERATIVO BASADO EN UNIX- De Escritorio - Intel Iris Pro Graphics 6200 Gráficos - LAN inalámbrica - Bluetooth - 4 x Total USB Port(s) Garantia de 1 año
	1 AÑO
	1
	R0054911
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054776
	11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054774
	11207 FAC FILOSOFIA
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054761
	51801 CENTRO DE IDIOMAS
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0054754
	52201 FAC TRABAJO SOCIAL
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	
	1
	R0054747
	41802 CENTRO DE IDIOMAS
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054746
	41202 FAC TRABAJO SOCIAL
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054744
	41201 FAC PEDAGOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054507
	51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
	COATZACOALCOS-MINATITLAN

	
	
	TOTAL
	10

	109
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ARQUITECTURA AIO. QUE INCLUYE: MOUSE Y TECLADO INALAMBRICOS, de 21.5 pulgadas, procesador Intel Core i5 quad core de 2.8 GHz, Turbo Boost de hasta 3.3 GHz, 16 GB de memoria LPDDR3 de 1867 MHz, Disco duro de 1 TB a 5400 rpm, Intel Iris Pro Graphics 6200, garantía limitada y soporte técnico telefónico durante tres años, Sistema Operativo Basado en Unix.
	3 AÑOS
	1
	R0054522
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	110
	Computadora de escritorio de arquitectura AIO.Pantalla de 21.5 pulgadas. Procesador Intel Core i5 quad core de 1.6 GHz. Turbo Boost de hasta 2.7 GHz. Memoria de 8GB. Disco duro de 1TB. Gráficos Intel HD6000. Mouse y teclado inalámbrico. Sistema operativo basado en UNIX.
	1 AÑO
	1
	R0054935
	11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054089
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053855
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054090
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054844
	11705 DIR. CTROS. DE IDIOMAS Y DE AUTOAC
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054155
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054337
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054772
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	8

	111
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Computadora de arquitectura AIO de 21.5 pulgadas; Sistema operativo basado en UNIX; Procesador Intel Core i5 quad core de 2.8 GHz, Turbo Boost de hasta 3.3 GHz; 8 GB de memoria LPDDR3 de 1867 MHz; Disco duro Serial ATA de 1 TB a 5400 rpm; Intel Iris Pro Graphics 6200; mouse y teclado inalámbricos.
	1 AÑO
	1
	R0054781
	11915 DIR COMUNICACION UNIVERSITARIA
	XALAPA

	
	
	
	4
	R0054258
	11970 DIR.DE DESARROLLO INFORM. DE A.ACAD
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054920
	21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054777
	22202 FAC PEDAGOGIA
	VERACRUZ

	
	
	
	4
	R0054821
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054835
	42301 FAC CONTADURIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054675
	21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
	VERACRUZ

	
	
	TOTAL
	13

	112
	Tableta 20.1cm (7.9"), a7 dual core (2 core) 1.30 ghz 32 gb, sistema operativo basado en unix, 2048 x 1536, pantalla retina, tecnología de conmutación in-plane (ips), gris - 4:3:aspect ratio, lan inalámbrica, bluetooth, cámara frontal, cámara web, 5 megapixel, cámara trasera. Garantía 1 año.
	1 AÑO
	1
	R0054675
	21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
	VERACRUZ

	113
	TABLETA DE 12.9 PULGADAS, Pantalla multi touch de 12.9 pulgadas, Grabacion de video HD de 1080p a 30 cps, Compatible con video en camara lenta de 720p a 120cps, Video en camara rapida con estabilizacion, Camara de1.2 MP, Sistema de 4 bocinas, Dos microfonos para llamadas y grabacion en audio y video, Chip A9X con coprocesador M9, Camara de 12 MP, Sensor touch ID para identificar huellas, Almacenamiento d 128 GB, sistema operativo basado en unix, incluye lápiz óptico con punta adicional y tapa magnética.
	1 AÑO
	1
	R0055065
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	114
	TABLETA ESPECIAL Sistema Operativo (Unix). Procesador Dual-core A9X, 2.16 GHz. Memoria RAM Estándar de 2 GB. Capacidad de Memoria Flash de 128 GB. Tamaño de pantalla de 24.6 cm (9.7"). Resolución de la Pantalla de 2048 x 1536. Resolución de cámara/webcam frontal de 5 Megapíxeles. Resolución de Cámara Posterior de 12 Megapíxeles. Gráficos PowerVR Series 7XT. Conectividad IEEE 802.11a/b/g/n/ac y Bluetooth. Garantía de 1 año directamente con proveedor.
	1 AÑO
	1
	R0054509
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054269
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	2

	115
	TABLETA DE 9.7 PULGADAS, 32 GB. Pantalla retina y pantalla true tone, videos 4K y flash true tone, Chip A9X con coprocesador M9, Camara de 12 MP, Sensor touch ID para identificar huellas digitales, sensor de luz ambiental, Sistema de cuatro bocinas, Hasta 10 horas para navegar por internet a traves de wi-Fi, ver videos o escuchar musica, Compatible con Apple Pencil y Smart Keyboars. SISTEMA OPERATIVO BASADO EN UNIX. 
	1 AÑO
	1
	R0055066
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	116
	TABLETA ESPECIAL Procesador A8X,Comprocessor,Comprocessor model M8, 24,6 cm (9.7),2048x1536 Pixeles,Pantalla Táctil,Retroiluminación LED, Multitouch,Capacitiva ,IPS, 264 ppp,Microfono Incorporado,Numero de altavoces incorporado (2),Altavoces incorporado,Auriculares 3,5 mm,Conector de iluminación,Salida de Auriculares,Peso 437 g,Altura 24 cm,Ancho 16,9 cm, Profundidad 6,1 mm,Altitud de Funcionamiento 0-3000 m,Intervalo de Humedad relativa para funcionamiento 5-95%,Intervalo de temperatura de almacenaje -20 -45 °C,Intervalo de Temperatura operativa 0-35°C,Wi-Fi estándars IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,Versión de Bluetooh 4.0,AirPlay,Video llamada,llamada de voz, capacidad de almacenamiento interno 128 GB,unidad de almacenamiento Flash,cámara fotográfica autoenfoque,Velocidad de captura de video 30 pps,máxima resolución de video 1920x1080 píxeles,grabación de video,Geoetiquetado,modo de grabación de video 1080p, 720p,Estabilizador de video,cámara trasera,resolución de la cámara trasera (númerica) 8MP, cámara frontal resolución 1,2 MP,Adaptador AC incluido, Tecnología de batería Polímero de Litio, Autonomía 10 h, Capacidad de batería (vatio-hora) 27,3 Wh, Tiempo de navegación Wi-Fi 10 h, 64 bit, factor de forma Pizarra, Tableta de tamaño completo, Lector de huella digital, Brújula electrónica. Sistema Operativo basado en Unix.
	1 AÑO
	1
	R0054473
	11402 FAC MEDICINA
	XALAPA

	117
	Tableta con Wi Fi de 32 GB, pantalla widescreen Multi Touch de 9.7 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED, chip A8X con arquitectura de 64 bits, Coprocesador de movimiento M8, cámara de 8 MP, Wi Fi ( 802.11 a/b/g/n/ac) doble banda (2.4 GHz y 5GHz), HT80 con MIMO, tecnología Bluetooth 4.2, garantía limitada 1 año., sistema operativo basado en Unix.
	1 AÑO
	1
	R0054668
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	118
	Tableta, capacidad de 32 Gb; Procesador y Memoria Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Pantalla Multi Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada. Audio: Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20,000 Hz, Formatos de audio compatibles : AAC 8 a 320 Kbps, AAC protegida del iTunes Store, HE AAC, MP3 8 a 320 Kbps, MP3 VBR, Audible formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX, AIFF y WAV. Wi Fi 802. a b g n, canal doble 2.4 GHz y 5 GHz y MIMO Tecnología Bluetooth. Entrada de 3.5 mm para audífonos estéreo. Sistema operativo basado en UNIX.
	1 AÑO
	1
	R0054864
	11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
	XALAPA

	119
	COMPUTADORA PORTATIL de 13.3"- LCD 16:10 - 1440 x 900 - Intel Core i5 Dual-core (2 Core) 1.60 GHz - 4 GB LPDDR3 - 128 GB SSD -Sistema Operativo basado en UNIX - Intel HD Graphics 6000 - Bluetooth - Cámara Frontal/Cámara Web - 2 x USB 3.0 Ports - 12 Hora(s) Duración de pilas Garantia de 1 año
	1 AÑO
	1
	R0054733
	41405 FAC ENFERMERIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	
	1
	R0054921
	41403 FAC ODONTOLOGIA
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	2

	120
	COMPUTADORA PORTATIL Procesador: Intel .Memoria RAM: 8 GB. Capacidad del Disco Duro: 128 de almacenamiento flash PCLE1. Sistema Operativo basado en UNIX. Tamaño de la Pantalla: 13.3 Pulgadas. Resolución: 1440 x 900. Cámara Web Frontal: Sí. Sonido: Sí. Puertos:USB/HDMI. Bluetooth: Sí. Tipo de Teclado: Qwerty. Capacidad de Memoria Gráfica:Intel HD Graphics 6000. Modelo del Procesador:i5 de doble núcleo a 1.6 GHz con Turbo Boost hasta 2.7 GHz. Tarjeta Gráficos: Integradas. Garantia : 1 Año (Centro de Servicio).
	1 AÑO
	1
	R0054714
	11203 FAC IDIOMAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054693
	11206 FAC HISTORIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0055063
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054479
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054979
	11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054160
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	6

	121
	Computadora portátil de 13" con Intel Core i5 dual core de 1.6 GHz, Turbo Boost de hasta 2.7 GHz, Intel HD Graphics 6000, 8 GB de memoria SDRAM LPDDR3 de 1600 MHz, Almacenamiento en flash basado en PCle de 128 GB, Teclado retroiluminado (Español) y Guía del usuario, Kit de accesorios, sistema operativo basado en UNIX . incluye lector de CD-DVD USB, Un adaptador Mini DisplayPort to VGA Adapter, Un Mini DisplayPort to HDMI Cable.
	1 AÑO
	1
	R0054698
	11402 FAC MEDICINA
	XALAPA

	122
	Computadora portatil de 13 pulgadas; Sistema operativo basado en UNIX; Intel Core i7 dual core de 2.2 GHz, Turbo Boost de hasta 3.2 GHz; Intel HD Graphics 6000; 8 GB de memoria SDRAM LPDDR3 de 1600 MHz; Almacenamiento en flash basado en PCIe de 128 GB; Teclado retroiluminado (Español). 
	1 AÑO
	1
	R0054783
	11915 DIR COMUNICACION UNIVERSITARIA
	XALAPA

	123
	Computadora portátil de 13.3" con procesador Intel Core i5 dual core de 1.6 GHz ,Turbo Boost de hasta 2.7 GHz.,8GB de memoria SDRAM LPDDR3 de 1600 MHZ, Almacenamiento flash basado en PCle de 512 GB, intel HD Graphics 6000, teclado retroiluminado, garantía limitada 1 año, Sistema Operativo basado en Unix.
	1 AÑO
	1
	R0054340
	42501 FAC CS BIOLOGICO  AGROP
	POZA RICA-TUXPAN

	124
	COMPUTADORA PORTATIL Pantalla widescreen brillante de 13.3 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED compatible con millones de colores.Resoluciones compatibles: 1440 x 900 (nativa), 1280 x 800, 1152 x 720 y 1024 x 640 pixeles con una relación de aspecto de 16:10; 1024 x 768 y 800 x 600 pixeles con una relación de aspecto de 4:3. Almacenamiento flash basado en PCIe de 128 GB.Almacenamiento flash basado en PCIe de 256 GB. Intel Core i5 dual core de 1.6 GHz (Turbo Boost de hasta 2.7 GHz) con 3 MB de caché L3 compartida.8 GB de memoria integrada LPDDR3 de 1600 MHz. Hasta 12 horas de navegación web inalámbrica. Hasta 30 días en modo de espera. Batería integrada de polímero de litio de 54 h. Alto: 0.3-1.7 cm Ancho: 32.5 cm Profundidad:  22.7 cm. Peso: 1.35 kg3. Intel HD Graphics 6000. Monitor doble y duplicado de video: compatible simultáneamente con la resolución nativa de la pantalla integrada y con un máximo de 840 x 2160 pixeles en un monitor externo, ambos con millones de colores. Salida de video digital Thunderbolt. Salida Mini DisplayPort nativa. Salida DVI mediante un adaptador de Mini DisplayPort a DVI (se vende por separado) Salida VGA mediante un adaptador de Mini DisplayPort a VGA (se vende por separado). Salida Dual-link DVI mediante un adaptador de Mini DisplayPort a Dual-link DVI (se vende por separado). Salida de audio y video HDMI mediante un adaptador de Mini DisplayPort a HDMI de terceros (se vende por separado). Cámara HD de 720p. Dos puertos USB 3 (hasta 5 Gbps) Puerto Thunderbolt 2 (hasta 20 Gbps) Puerto de alimentación MagSafe 2. Ranura para tarjeta SDXC. Entrada de 3.5 mm para audífonos. Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11ac, compatible con IEEE 802.11a/b/g/n. Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Bocinas estéreo. Dos micrófonos. Entrada de 3.5 mm para audífonos. Compatible con audífonos. Teclado de tamaño completo con 78 (EE.UU.) o 79 (ISO) teclas, que incluyen 12 teclas de función y 4 teclas de dirección (disposición de T invertida), con sensor de luz ambiental. Trackpad con tecnología Multi-Touch para un control preciso del cursor; compatible con el desplazamiento inercial, y permite pellizcar, rotar, deslizar, deslizar con tres dedos, deslizar con cuatro dedos, tocar, tocar dos veces y arrastrar. Tensión eléctrica: 100-240 VCA Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz Temperatura operativa: 10 a 35 °C. Temperatura de almacenamiento: -25 a 45 C Humedad relativa: 0 a 90% sin condensación. Altitud de funcionamiento:probada hasta 3,000 m Altitud máxima de almacenamiento: 4,500 m Altitud máxima de transporte: 10,500 m. El sistema operativo es basado en UNIX. Incluye garantía de 3 años.          
	3 AÑOS
	1
	R0054901
	11411 INST SALUD PUBLICA
	XALAPA

	125
	COMPUTADORA PORTATIL 13.3" Intel Core i5 dual core de 1.6 GHz, Turbo Boost de hasta 2.7 GHz 8 GB de memoria SDRAM LPDDR3 de 1600 MHz Almacenamiento flash basado en PCIe de 256 GB Intel HD Graphics 6000 Teclado retroiluminado Garantía limitada por 1 año. SISTEMA OPERATIVO BASADO EN UNIX
	1 AÑO
	1
	R0054773
	11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0053851
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0053786
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	4

	126
	COMPUTADORA PORTATIL Sistema basado en UNIX, 13 pulgadas, Intel Core i5 dual de 1.6 GHz, Turbo Boost de hasta 2.7 GHz Intel HD graphics 600 8 GB de memoria SDRAM LPDDR3 de 1600 MHz Almacenamiento en flash basado en PCIe de 256 GB Teclado retroiluminado (Español) y Guía del usuario Kit de accesorios 3 años de garantía
	3 AÑOS
	1
	R0054975
	11802 CTRO. DE  IDIOMAS Y DE AUTOAC
	XALAPA

	127
	Computadora portátil con pantalla de 13 pulgadas. Procesador Intel Core i5 dual core de 2.7 GHz, Turbo Boost, de hasta 3.1 GHz, 8 GB de memoria de 1866 MHz, SSD basado en PCIe de 128 GB, Intel Iris Graphics 6100, Dos puertos de 20Gb/s, Kit de accesorios, Teclado retroiluminado (español) y manual del usuario. Sistema operativo basado en UNIX.
	1 AÑO
	1
	R0054091
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	2
	R0054092
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054095
	11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054676
	21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
	VERACRUZ

	
	
	
	1
	R0054927
	11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	6

	128
	Computadora portátil, pantalla Retina de 13 pulgadas con sistema operativo basado en UNIX, 8 GB de memoria de 1866 MHz, Dos puertos Thunderbolt 2, Intel Iris Graphics 6100, Kit de accesorios, Procesador Intel Core i5 dual core de 2.7 GHz, Turbo Boost de hasta 3.1 GHz, SSD basado en PCIe de 256 GB, Teclado retroiluminado (español) y manual del usuario. Garantía limitada y soporte técnico telefónico durante 3 años.
	3 AÑOS
	1
	R0054338
	41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
	POZA RICA-TUXPAN

	129
	Computadora Portátil 13 pulgadas, 256 gb, procesador Dual Intel core i 5 velocidad, gráficos Intel iris 540, almacenamiento SSD integrado 256 gb, hasta 10 horas de batería, procesador 2.0 GHz, 8 GB memoria RAM WI FI , 802. 11 ac Sistema Operativo basado en UNIX
	1 AÑO
	1
	R0054859
	11204 FAC PEDAGOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054902
	11204 FAC PEDAGOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054678
	11113 UNID SERV APOYO RES ANALIT (SARA)
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	3

	130
	Computadora portátil de 13 pulgadas. Procesador Intel Core I5 Dual Core de 2.9 Ghz, turbo boost de hasta 3.3 Ghz, 8 Gb de memoria de 2133 Mhz, SSD basado en PCIe de 256 Gb, Intel Iris Graphics 550, cuatro puertos Thunderbolt 3 compatible con carga, Displayport, Thunderbolt y USB 3.1, Barra táctil multitouch con sensor ID, Pantalla de 13.3 pulgadas retroiluminada por Led con tecnología IPS, Cámara HD de 720p, bocina estereo con un amplio rango dinámico, hasta 10 horas de navegación web inalámbrica. Sistema operativo basado en Unix.
	1 AÑO
	1
	R0055157
	11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054986
	11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0055153
	11502 FAC BIOLOGIA
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	3

	131
	Computadora portátil, Procesador Intel Core i5 dual Core de 2.9 GHz, Turbo Boost de hasta 3.3 GHz, 8 GB de memoria de 2133 MHz, SSD basado en PCIe de 512 GB, Intel Iris Graphics 550, Cuatro puertos Thundelbolt 3 compatible con: carga, DisplayPort, Thunderbolt y USB 3.1, barra táctil multitouch con sensor ID, Pantalla de 13.3 Pulgadas retroiluminada por LED con tecnología IPS, Cámara HD de 720p, Bocina estéreo con un amplio rango dinámico, Hasta 10 horas de navegación web inalámbrica, Sistema operativo basado en UNIX.
	1 AÑO
	1
	R0054084
	11981 DIR EDITORIAL
	XALAPA

	132
	COMPUTADORA PORTATIL 12 " Intel Core m3 dual Core de 1.1 GHz, 8 GB de memoria SDRAM LPDDR3 DE 1866 MHz Almacenamiento flash de 256 GB , Teclado español y manual usuario
	1 AÑO
	1
	R0054696
	11407 FAC PSICOLOGIA
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054617
	41101 FAC INGENIERIA CIVIL
	POZA RICA-TUXPAN

	
	
	TOTAL
	2

	133
	COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL Intel Core m5 dual core de 1.2 GHz, Boost de hasta 2.7 GHz, 8 GB de memoria SDRAM LPDDR3 de 1866 MHz, Almacenamiento flash de 512 Gb basado en PCle integrado, Intel HD Graphics 515, Teclado retro iluminado (español) y manual del usuario, Pantalla de 12 pulgadas (diagonal) retro iluminada por LED con tecnología IPS, Resolución nativa de 2304 x 1440 a 226 pixeles por pulgada, compatible con millones de colores, Relación de Aspectos 16:10, Resoluciones a escala compatibles, 1440 x 900, 1280 x800, 1024 x 640
	1 AÑO
	1
	R0054232
	11503 FAC CS AGRICOLAS
	XALAPA

	
	
	
	1
	R0054691
	11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
	XALAPA

	
	
	TOTAL
	2

	134
	Computadora portátil de 15.4 Pulgadas. Procesador Intel Core i7 Quad Core de 2.2 GHz, Turbo Boost de hasta 3.4 GHz. Memoria RAM de 16 GB de 1600 MHz. Almacenamiento Flash basado en PCle de 256 GB. Gráficos Intel Iris Pro Graphics. Resolución de Pantalla 2880 x 1800. Puertos HDMI, USB 3.0, Thunderbolt. Bluetooth. Batería integrada de hasta 9 horas. Sistema Opertivo basado en UNIX. 
	1 AÑO
	2
	R0054909
	11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
	XALAPA

	135
	EQUIPO DE COMPUTO MINI. Incluye Intel Core i5 dual core de 2.8 GHz (Turbo Boost de hasta 3.3 GHz), 16 GB de SDRAM LPDDR3 de 1600 MHz, Disco Hibrido de 1 TB, Iris Graphics de Intel, Guía del usuario (en español), Kit de accesorios, incluye Teclado Inalámbrico.
	1 AÑO
	1
	R0054934
	11402 FAC MEDICINA
	XALAPA

	136
	EQUIPO DE COMPUTO MINI. Procesador Dual Core Intel Core i5 2.6GHz, Turbo Boost de hasta 3.1GHz, Memoria de 8GB, Disco Duro de 1TB a 5400 rpm, Gráficos Intel Iris, Hasta 12 horas de navegación inalámbrica, Garantía limitada de 1 año, Guía de inicio
	1 AÑO
	1
	R0054595
	11803 ORGANIZACION TEATRAL UV
	XALAPA

	137
	Cpu de formato reducido, procesador quad-core de 3.7 ghz con 10 mb de caché l3/16 gb (4 de 4 gb) de memoria ddr3 ecc de 1866 mhz, almacenamiento en flash basado en pcie de 512 gb, dos gpus con amd firepro d300 con 2 gb de gddr5 vram cada uno. Incluye: kit de accesorios, guía del usuario y software basado en unix.
	1 AÑO
	1
	R0054550
	11918 DEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
	XALAPA

	138
	COMPUTADORA PORTATIL  Pantalla de 12 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS, Resolución nativa de 2304 x 1440 a 226 pixeles por pulgada, compatible con millones de colores, Relación de aspecto 16:10, Resoluciones a escala compatibles: 1440 x 900, 1280 x 800, 1024 x 640, Procesador 1.1 GHz, Procesador m3 dual de 1.1 GHz (Turbo Boost de hasta 2.2 GHz) con 4 MB de caché L3, Memoria 8 GB de memoria LPDDR3 integrada de 1866 MHz, Almacenamiento 256 GB de almacenamiento en flash integrado basado en PCIe1, Compatibilidad con gráficos y video, HD Graphics 515, Monitor doble y video en espejo: es compatible simultáneamente con la resolución nativa de la pantalla integrada y con hasta 3840 x 2160 pixeles a 30 Hz en un monitor externo, ambos con millones de colores, Conexión inalámbrica, Wi-Fi: Red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac, compatible con IEEE 802.11 a b-g-n, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Carga y expansión Puerto USB-C compatible con: Carga, USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps), Salida nativa para video Display Port 1.2, Salida VGA incluye adaptador Multipuerto de USB-C a VGA. Salida de video HDMI con adaptador multipuerto de USB-C a AV digital, Cámara, Cámara de 480p, Audio Bocinas estéreo, Dos micrófonos, Entrada de 3.5 mm para audífonos, Compatibilidad con audífonos para con control remoto y micrófono, Teclado, Teclado de tamaño completo teclas retroiluminadas por LED, que incluye 12 teclas de función y 4 teclas de dirección con sensor de luz ambiental, Batería y energía: Hasta 10 horas de navegación inalámbrica, Hasta 11 horas de reproducción de películas, Hasta 30 días en reposo, Batería integrada de polímero de litio de 41.4 Wh, Adaptador de corriente USB-C de 29 W; puerto de corriente USB-C. Sistema Operativo Basado en Unix. Iincluye adaptador Multipuerto de USB-C a VGA.
	1 AÑO
	1
	R0055165
	11602 FAC MUSICA
	XALAPA

	139
	Solución de Seguridad Perimetral para las bases de datos del SIIU compuesta por: Tres piezas de Switch Especial: Switch L2 De 48 Puertos, cada uno que incluya las siguientes características: Hardware: Al Menos 48 Puertos 10-100-1000 Gbe Base-T. Al Menos 8 Puertos 1gbe En Formatos Sfp-Sfp+. El Equipo Debe Contar Con El Hardware-Software Necesario Para El Funcionamiento Por Lo Menos 8 Puertos 10 Gbe. Un Puerto Rj-45 Dedicado A La Administración Del Equipo. Puerto De Consola DB9, Rj-45 O USB. El Equipo Deberá Tener Capacidad De Apilamiento De Un Mínimo De 9 Equipos Formando Un Solo Switch Lógico, Que Soporte La Inserción O Retiro De Cualquier Switch Del Arreglo En Caliente Sin Afectar La Operación Del Resto De Los Miembros De La Pila. El Equipo Deberá Ser De Arquitectura Non- Blocking. El Ancho De Banda De La Pila Deberá Ser De Al Menos 60 Gbps. Ocupe 1ru-Unidad de rack-. Capacidades: Capacidad De Conmutación De Al Menos 250 Gbps. Capacidad De Forwadeo De Paquetes De Al Menos 180 Mpps. Con Soporte Mínimo De 4,096 Vlans Conforme Al Estándar IEEE 802.1q. Con Soporte Mínimo De 16,000 Mac. Soporte A jumbo Frames De al menos 9,000 Bytes. Seguridad De Puerto Portsecurity. Protocolo De Convergencia Rápida De Spanning Tree. El Equipo Deberá Soportar La Funcionalidad Mdi-Mdix. Capacidad De Generar Sesiones De Espejeo De Tráfico, Desde Un Puerto O Vlan De Origen Hacia Un Puerto De Destino, Para Propósitos De Monitoreo E Inspección De Tráfico. Con Soporte A Igmp. Con Soporte A Igmp Snooping Hasta Versión 3. Con Soporte Para Acls Capas 3-4. Con Soporte A Agregación De Enlaces Con El Protocolo Estándar 802.3 Ad Link Aggregation, No Se Aceptan Protocolos Propietarios. El Equipo Deberá Poder Conectarse En Alta Disponibilidad Con Otro Equipo Formando Un Solo Equipo Lógico. Con Soporte A Vrrp. Con Soporte A Pim-Sm, Pim-Ssm, Pim-Dm. Calidad De Servicio: Soporte A 802.1 Ab O Lldp-Lldp-Med. Soporte Al Protocolo 802.1 P. Soporte A Diffserv. Administración De Colas De Calidad De Servicio Utilizando Wrr-Weighted Round Robin-, Sp-Strick Priority-, O Una Combinación De Ambos. Calidad De Servicio Basada En Tos. Con Soporte A Dscp. Control Y Administración: Soporte A Protocolo Descubrimiento De Dispositivos-Discovery Protocol-. Administración Vía Línea De Comandos. Administración Vía Ipv4 E Ipv6 Para Ssh. Scp, Snmp. Administración Vía Telnet-Sshv2. Continuación de 3 piezas de switch especial switch L2 de 48 puertos. Administración Por Parte De La Herramienta De Gestión. Soporte A Tftp. Scp Soporte A Snmp. Soporte Al Rfc 3176 Sflow. Soporte A Sdn Con El Uso Del Protocolo Estándar Openflow. Seguridad: Protección Bdpu. Protección Del Tipo Root Guard. Soporte A Radius, Tacacs-Tacacs + Con Autenticación, Autorización Y Contabilidad -Aaa-. Protección A Ataques Del Tipo Negación De Servicios-Dos-. Autenticación Basada En 802.1 X. Rangos De Operación Del Equipo: Operación De Temperatura De -5 A 38 Grados C. Soporte A Humedad Relativa De 10% A 90%. Rohs. Garantía De 3 Años Que Incluye Asistencia Técnica Center-Tac. Para la instalación, interconexión y puesta en operación de las 3 piezas de switch, que integran la Solución de Seguridad Perimetral, se deberá incluir: Tres piezas de Cable para Stack a 10GB SFPP Active Copper de 1 Metro, Seis Transceptores 10GBASE-SR, SFP+ optic (LC), target range 300m over MMF, Se deberá realizar la habilitación de al menos 4 puertos a 10GB en conmutador de red el cual se encuentra ya operando en la Universidad Veracruzana. Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster, con las siguientes características: Sistema de Seguridad Informática Perimetral que sea del tipo Administración Unificada de Amenazas (UTM) por sus Siglas en Inglés, donde se deberán ofrecer ya incluidas y listas para ser utilizadas, las siguientes funcionalidades: El dispositivo debe ser un equipo de propósito específico. Basado en tecnología ASIC y que sea capaz de brindar una solución de Complete Content Protection. Por seguridad y facilidad d e administración, no se aceptan equipos de propósito genérico (PCs o servers) sobre los cuales pueda instalarse y/o ejecutar un sistema operativo regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X o GNU/Linux. Capacidad de incrementar el rendimiento de VPN a través de soluciones en hardware dentro del mismo dispositivo (mediante el uso de un ASIC). Capacidad de reensamblado de paquetes en contenido para buscar ataques o contenido prohibido, basado en hardware (mediante el uso de un ASIC).El equipo deberá poder ser configurado en modo gateway o en modo transparente en la red. En modo transparente, el equipo no requerirá de hacer modificaciones en la red en cuanto a ruteo o direccionamiento IP. El sistema operativo debe incluir un servidor de DNS que permita resolver de forma local ciertas consultas de acuerdo a la configuración del administrador. El equipo de seguridad debe soportar el uso del protocolo ICAP con el fin de poder delegar tareas a equipos terceros con el fin de liberar procesamiento del mismo. El dispositivo soportará la carga de firmware mediante el protocolo TFTP. FIREWALL: Las reglas de firewall deben analizar las conexiones que atraviesen en el equipo, entre interfaces, grupos de interfaces (o Zonas) y VLANs. Por granularidad y seguridad, el firewall deberá poder especificar políticas tomando en cuenta puerto físico fuente y destino. Esto es, el puerto físico fuente y el puerto físico destino deberán formar parte de la especificación de la regla de firewall. Será posible definir políticas de firewall que sean independientes del puerto de origen y puerto de destino. Las reglas del firewall deberán tomar en cuenta dirección IP origen (que puede ser un grupo de direcciones IP), dirección IP destino (que puede ser un grupo de direcciones IP) y servicio (o grupo de servicios) de la comunicación que se está analizando. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. Soporte a reglas de firewall para tráfico de multicast, pudiendo especificar puerto físico fuente, puerto físico destino, direcciones IP fuente, dirección IP destino. Las reglas de firewall deberán poder tener limitantes y/o vigencia en base a tiempo. Las reglas de firewall deberán poder tener limitantes y/o vigencia en base a fechas (incluyendo día, mes y año). Debe soportar la capacidad de definir nuevos servicios TCP y UDP que no estén contemplados en los predefinidos. Debe poder definirse el tiempo de vida de una sesión inactiva de forma independiente por puerto y protocolo (TCP y UDP). Capacidad de hacer traslación de direcciones estático, uno a uno, NAT. Capacidad de hacer traslación de direcciones dinámico, muchos a uno, PAT. Deberá soportar reglas de firewall en IPv6 configurables tanto por CLI (Command Line Interface, Interface de línea de comando) como por GUI (Graphical User Interface, Interface Gráfica de Usuario), La solución deberá tener la capacidad de balancear carga entre servidores. Esto es realizar una traslación de una única dirección a múltiples direcciones de forma tal que se distribuya el tráfico entre ellas. En la solución de balanceo de carga entre servidores, debe soportarse persistencia de sesión al menos mediante HTTP Cookie o SSL Session ID. En la solución de balanceo de carga entre servidores deben soportarse mecanismos para detectar la disponibilidad de los servidores, de forma tal de poder evitar enviar tráfico a un servidor no disponible. El equipo deberá permitir la creación de políticas de tipo Firewall con capacidad de seleccionar campos como dirección, identificador de usuarios o identificador de dispositivos para el caso de dispositivos móviles como smartphones y tabletas. El equipo deberá permitir la creación de políticas de tipo VPN con capacidad de seleccionar campos como IPSEC o SSL según sea el tipo de VPN. La solución tendrá la capacidad de hacer captura de paquetes por política de seguridad implementada para luego ser exportado en formato PCAP. La solución de  seguridad deberá permitir la creación de servicios de Firewall para implementar dentro de las políticas de seguridad y categorizarlos de manera personalizada. La solución será capaz de integrar los servicios dentro de las categorías de Firewall predefinidas o personalizadas y ordenarlos alfabéticamente. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. El dispositivo de seguridad podrá determinar accesos y denegación a diferentes tipos de tráfico predefinidos dentro de una lista local de políticas. La solución será capaz de habilitar o deshabilitar el paso de tráfico a través de procesadores de propósito específico, si el dispositivo cuenta con estos procesadores integrados dentro del mismo. La solución podrá crear e implementar políticas de tipo Multicast y determinar el sentido de la política, así como también la habilitación del NAT dentro de cada interface del dispositivo. El dispositivo de seguridad será capaz de crear e integrar políticas contra ataques DoS las cuales se deben poder aplicar por interfaces. El dispositivo debe generar logs de cada una de las políticas aplicadas para evitar los ataques de DoS. La solución debe ser capaz de configurar el bloqueo de archivos o correos electrónicos por tamaño, o por certificados SSL inválidos. El dispositivo integrará la inspección de tráfico tipo SSL y SSH bajo perfiles predefinidos o personalizados. El dispositivo será capaz de ejecutar inspección de trafico SSL en todos los puertos y seleccionar bajo que certificado será válido este tráfico. Tendrá la capacidad de hacer escaneo a profundidad de tráfico tipo SSH dentro de todos o cierto rango de puertos configurados para este análisis. La solución permitirá bloquear o monitorear toda la actividad de tipo Exec, Port-Forward, SSH-Shell, y X-11 SSH. CONECTIVIDAD Y SISTEMA DE RUTEO: Funcionalidad de DHCP: como Cliente DHCP, Servidor DHCP y reenvío (Relay) de solicitudes DHCP. Soporte a etiquetas de VLAN (802.1q) y creación de zonas de seguridad en base a VLANs. Soporte a ruteo estático, incluyendo pesos y/o distancias y/o prioridades de rutas estáticas. Soporte a políticas de ruteo (policy routing). El soporte a políticas de ruteo deberá permitir que ante la presencia de dos enlaces a Internet, se pueda decidir cuál tráfico sale por un enlace y qué tráfico sale por otro enlace. Soporte a ruteo dinámico RIP V1, V2, OSPF, BGP y IS-IS. Soporte a ruteo dinámico RIPng, OSPFv3. La configuración de BGP debe soportar Autonomous System Path (AS-PATH) de 4 bytes. Soporte de ECMP (Equal Cost Multi-Path). Soporte de ECMP con peso. En este modo el tráfico será distribuido entre múltiples rutas pero no en forma equitativa, sino en base a los pesos y preferencias definidas por el administrador. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. Soporte de ECMP basado en comportamiento. En este modo, el tráfico será enviado de acuerdo a la definición de una ruta hasta que se alcance un umbral de tráfico. En este punto se comenzará a utilizar en paralelo una ruta alternativa. Soporte a ruteo de multicast. La solución permitirá la integración con analizadores de tráfico mediante el protocolo sFlow. La solución podrá habilitar políticas de ruteo en IPv6. La solución deberá ser capaz de habilitar ruteo estático para cada interfaz en IPv6. La solución deberá soportar la creación de políticas de tipo Firewall y VPN y subtipo por dirección IP, tipos de dispositivo y por usuario, con IPv6. La solución será capaz de habilitar funcionalidades de UTM (Antivirus, Filtrado Web, Control de Aplicaciones, IPS, Filtrado de correo, DLP, ICAP y VoIP) dentro de las políticas creadas con direccionamiento IPv6. El dispositivo debe integrar la autenticación por usuario o dispositivo en IPv6. El dispositivo deberá soportar la inspección de tráfico IPv6 en modo proxy explícito. Deberá ser capaz de integrar políticas con proxy explícito en IPv6. La solución podrá restringir direcciones IPv6 en modo  proxy explícito. Deberá hacer NAT de la red en IPv6. La solución será capaz de comunicar direccionamiento IPv6 a servicios con IPv4 a través de NAT. Como dispositivo de seguridad deberá soportar la inspección de tráfico IPv6 basada en flujo. La solución deberá ser capaz de habilitar políticas de seguridad con funcionalidades IPS, Filtrado Web, Control de Aplicaciones, Antivirus y DLP, para la inspección de tráfico en IPv6 basado en flujos. La solución contara con una base de administración de información interna generada por sesiones sobre IPv6. El dispositivo podrá tener la capacidad de transmitir DHCP en IPv6. La solución tendrá la funcionalidad de habilitar DHCP en IPv6 por interface. La solución deberá contar con soporte para sincronizar por sesiones TCP en IPv6 entre dispositivos para intercambio de configuración en Alta Disponibilidad. El dispositivo podrá ser configurado mediante DHCP en IPv6 para comunicarse con un servidor TFTP donde se encontrara el archivo de configuración. El dispositivo podrá hacer la función como servidor DHCP IPv6. La solución será capaz de configurar la autenticación por usuario por interface en IPv6. VPN IPSec/L2TP/PPTP: Soporte a certificados PKI X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio (client-to-site). Soporte para IKEv2 e IKE Configuration Method. Debe soportar la configuración de túneles PPTP. Soporte de VPNs con algoritmos de cifrado: AES, DES, 3DES. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. Se debe soportar longitudes de llave para AES de 128, 192 y 256 bits. Se debe soportar al menos los grupos de Diffie-Hellman 1, 2, 5 y 14. Se debe soportar los siguientes algoritmos de integridad: MD5, SHA-1 y SHA256. Posibilidad de crear VPNs entre gateways y clientes con IPSec. Esto es, VPNs IPSeC site-to-site y VPNs IPSec client-to-site. La VPN IPSec deberá poder ser configurada en modo interface (interface-mode VPN). En modo interface, la VPN IPSec deberá poder tener asignada una dirección IP, tener rutas asignadas para ser encaminadas por esta interface y deberá ser capaz de estar presente como interface fuente o destino en políticas de firewall. Tanto para IPSec como para L2TP debe soportarse los clientes terminadores de túneles nativos de Windows y MacOS X. VPN SSL: Capacidad de realizar SSL VPNs. Soporte a certificados PKI X.509 para construcción de VPNs SSL. Soporte de autenticación de dos factores. En este modo, el usuario deberá presentar un certificado digital además de una contraseña para lograr acceso al portal de VPN. Soporte de renovación de contraseñas para LDAP y RADIUS. Soporte a asignación de aplicaciones permitidas por grupo de usuarios. Soporte nativo para al menos HTTP, FTP, SMB/CIFS, VNC, SSH, RDP y Telnet. Deberá poder verificar la presencia de antivirus (propio y/o de terceros) y de un firewall personal (propio y/o de terceros) en la máquina que establece la comunicación VPN SSL. La VPN SSL integrada deberá soportar a través de algún plug-in ActiveX y/o Java, la capacidad de meter dentro del túnel SSL tráfico que no sea HTTP/HTTPS. Deberá tener soporte al concepto de registros favoritos (bookmarks) para cuando el usuario se registre dentro de la VPN SSL. Deberá soportar la redirección de página http a los usuarios que se registren en la VPN SSL, una vez que se hayan autenticado exitosamente. Debe ser posible definir distintos portales SSL que servirán como interfaz gráfica a los usuarios de VPN SSL luego de ser autenticados por la herramienta. Dichos portales deben poder asignarse de acuerdo al grupo de pertenencia de dichos usuarios. Los portales personalizados deberán soportar al menos la definición de: Widgets a mostrar Aplicaciones nativas permitidas. Al menos: HTTP, CIFS/SMB, FTP, VNC, Esquema de colores, Soporte para Escritorio Virtual, Política de verificación de la estación de trabajo. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. La VPN SSL integrada debe soportar la funcion alidad de Escritorio Virtual, entendiéndose como un entorno de trabajo seguro que previene contra ciertos ataques además de evitar la divulgación de información. Para la configuración de clúster, en caso de caída de uno de los dispositivos, la VPN SSL que estuviera establecida, debe restablecerse en el otro dispositivo sin solicitar autentificación nuevamente. TRAFFIC SHAPPING / QOS Capacidad de poder asignar parámetros de traffic shaping diferenciadas para el tráfico en distintos sentidos de una misma sesión. Capacidad de definir parámetros de traffic shaping que apliquen para cada dirección IP en forma independiente, en contraste con la aplicación de las mismas para la regla en general. Capacidad de poder definir ancho de banda garantizado en Kilobytes por segundo. Capacidad de poder definir límite de ancho de banda (ancho de banda máximo) en Kilobytes por segundo. Capacidad para definir prioridad de tráfico, en al menos tres niveles de importancia. AUTENTICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIGITAL: Capacidad de integrarse con Servidores de Autenticación RADIUS. Capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP. Capacidad incluida, al integrarse con Microsoft Windows Active Directory o Novell eDirectory, de autenticar transparentemente usuarios sin preguntarles username o password. Esto es, aprovechar las credenciales del dominio de Windows bajo un concepto Single-Sign-On. Capacidad de autenticar usuarios para cualquier aplicación que se ejecute bajo los protocolos TCP/UDP/ICMP. Debe de mostrar solicitud de autenticación (Prompt) al menos para Web (HTTP), FTP y Telnet. Debe ser posible definir puertos alternativos de autenticación para los protocolos http, FTP y Telnet. Soporte a certificados PKI X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio (client-to-site). La solución soportará políticas basadas en identidad. Esto significa que podrán definirse políticas de seguridad de acuerdo al grupo de pertenencia de los usuarios. Deben poder definirse usuarios y grupos en un repositorio local del dispositivo. Para los administradores locales debe poder definirse la política de contraseñas que especificará como mínimo: Longitud mínima permitida. Restricciones de tipo de caracteres: numéricos, alfanuméricos, etc. Expiración de contraseña. Debe poder limitarse la posibilidad de que dos usuarios o administradores tengan sesiones simultáneas desde distintas direcciones IP. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. ANTIVIRUS: Debe ser capaz de analizar, establecer control de acceso y detener ataques y hacer Antivirus en tiempo real en al menos los siguientes protocolos aplicativos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3, FTP. El Antivirus deberá poder configurarse en modo Proxy como en modo de Flujo. En el primer caso, los archivos serán totalmente reconstruidos por el motor antes de hacer la inspección. En el segundo caso, la inspección de antivirus se hará por cada paquete de forma independiente. Antivirus en tiempo real, integrado a la plataforma de seguridad appliance. Sin necesidad de instalar un servidor o appliance externo, licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la categorización del contenido. El Antivirus integrado debe soportar la capacidad de inspeccionar y detectar virus en tráfico IPv6. La configuración de Antivirus en tiempo real sobre los protocolos HTTP, SMTP, IMAP, POP3 y FTP deberá estar completamente integrada a la administración del dispositivo appliance, que permita la aplicación de esta protección por política de control de acceso. El antivirus deberá soportar múltiples bases de datos de virus de forma tal de que el administrador defina cuál es conveniente utilizar para su implementación evaluando desempeño y seguridad. El appliance deberá de manera opcional poder inspeccionar por todos los virus conocidos. El Antivirus integrado deberá tener la capacidad de poner en cuarentena archivos encontrados infectados que estén circulando a través de los protocolos http, F TP, IMAP, POP3, SMTP. El Antivirus integrado tendrá la capacidad de poner en cuarentena a los clientes cuando se haya detectado que los mismos envían archivos infectados con virus. El Antivirus deberá incluir capacidades de detección y detención de tráfico spyware, adware y otros tipos de malware/grayware que pudieran circular por la red. El antivirus deberá poder hacer inspección y cuarentena de archivos transferidos por mensajería instantánea (Instant Messaging) para al menos MSN Messenger. El antivirus deberá ser capaz de filtrar archivos por extensión. El antivirus deberá ser capaz de filtrar archivos por tipo de archivo (ejecutables por ejemplo) sin importar la extensión que tenga el archivo. Capacidad de actualización automática de firmas Antivirus mediante tecnología de tipo Push (permitir recibir las actualizaciones cuando los centros de actualización envíen notificaciones sin programación previa), adicional a tecnologías tipo pull (Consultar los centros de actualización por versiones nuevas). Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. ANTISPAM: La capacidad antispam incluida deberá ser capaz de detectar palabras dentro del cuerpo del mensaje de correo, y en base a la presencia/ausencia de combinaciones de palabras, decidir rechazar el mensaje. La capacidad AntiSpam incluida deberá permitir especificar listas blancas (confiables, a los cuales siempre se les deberá pasar) y listas negras (no confiables, a los cuales siempre les deberá bloquear). Las listas blancas y listas negras podrán ser por dirección IP o por dirección de correo electrónico (e-mail address). La capacidad AntiSpam deberá poder consultar una base de datos donde se revise por lo menos dirección IP del emisor del mensaje, URLs contenidos dentro del mensaje y checksum del mensaje, como mecanismos para detección de SPAM. En el caso de análisis de SMTP, los mensajes encontrados como SPAM podrán ser etiquetados o rechazados (descartados). En el caso de etiquetamiento del mensaje, debe tenerse la flexibilidad para etiquetarse en el motivo (subject) del mensaje o a través un encabezado MIME en el mensaje. FILTRAJE DE URLS (URL FILTERING): Facilidad para incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 75 categorías y por lo menos 54 millones de sitios web en la base de datos. Debe poder categorizar contenido Web requerido mediante IPv6. Filtrado de contenido basado en categorías en tiempo real, integrado a la plataforma de seguridad appliance. Sin necesidad de instalar un servidor o appliance externo, licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la categorización del contenido. Configurable directamente desde la interfaz de administración del dispositivo appliance. Con capacidad para permitir esta protección por política de control de acceso. Deberá permitir diferentes perfiles de utilización de la web (permisos diferentes para categorías) dependiendo de fuente de la conexión o grupo de usuario al que pertenezca la conexión siendo establecida. La solución debe permitir realizar el filtrado de contenido, tanto realizando reconstrucción de toda la sesión (modo proxy) como realizando inspección paquete a paquete sin realizar reconstrucción de la comunicación (modo flujo). Los mensajes entregados al usuario por parte del URL Filter (por ejemplo, en caso de que un usuario intente navegar a un sitio correspondiente a una categoría no permitida) deberán ser personalizables. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. Estos mensajes de remplazo deberán poder aplicarse para conexiones http y https, tanto en modo proxy como en modo flujo. Los mensajes de remplazo deben poder ser personalizados por categoría de filtrado de contenido. Capacidad de filtrado de scripts en páginas web (JAVA/Active X). La solución de Filtraje de Contenido debe soportar el forzamiento de  Safe Search o Búsqueda Segura independientemente de la configuración en el browser del usuario. Esta funcionalidad no permitirá que los buscadores retornen resultados considerados como controversiales. Esta funcionalidad se soportará al menos para Google, Yahoo! y Bing. Será posible definir cuotas de tiempo para la navegación. Dichas cuotas deben poder asignarse por cada categoría y por grupos. Será posible exceptuar la inspección de HTTPS por categoría. Debe contar con la capacidad de implementar el filtro de Educación de Youtube por Perfil de Filtro de Contenido para trafico HTTP, garantizando de manera centralizada, que todas las sesiones aceptadas por una política de seguridad con este perfil, van a poder acceder solamente a contenido de tipo Educativo en YouTube, bloqueando cualquier tipo de contenido no Educativo. El sistema de filtrado de URLs debe tener al menos 3 métodos de inspección: Modo de Flujo: La página es inspeccionada paquete a paquete sin reconstruir la página completa. Modo Proxy: La página es reconstruida completamente para ser analizada a profundidad. Modo DNS: La inspección se basa únicamente en la categorización del dominio accesado. Se debe incluir la funcionalidad de reputación basada en filtrado de URLs. La funcionalidad de reputación busca que, al acceder a páginas de contenido no deseado (tales como Malware, pornografía, consumo de ancho de banda excesivo, etc.) se asigne un puntaje a cada usuario o IP cada vez visita una página de esta índole. De acuerdo a esto se extrae los usuarios que infringen las políticas de filtrado con más frecuencia con el fin de detectar zombies dentro de la red. El sistema de filtrado de URLs debe incluir la capacidad de definir cuotas de navegación basadas en volumen de tráfico consumido. Se debe incorporar la funcionalidad de filtrado educativo de Youtube (Youtube Education Filter). En dicho sistema cada organismo obtiene un ID de Youtube para habilitar el contenido educativo del mismo. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. Se deberá insertar dicho código en la configuración de filtrado de URLs del equipo para poder habilitar únicamente el contenido educativo de Youtube. Protección contra intrusos (IPS). El Detector y preventor de intrusos deben poder implementarse tanto en línea como fuera de línea. En línea, el tráfico a ser inspeccionado pasará a través del equipo. Fuera de línea, el equipo recibirá el tráfico a inspeccionar desde un switch con un puerto configurado en span o mirror. Deberá ser posible definir políticas de detección y prevención de intrusiones para tráfico IPv6. A través de sensores. Capacidad de detección de más de 4000 ataques. Capacidad de actualización automática de firmas IPS mediante tecnología de tipo Push (permitir recibir las actualizaciones cuando los centros de actualización envíen notificaciones sin programación previa), adicional a tecnologías tipo pull (Consultar los centros de actualización por versiones nuevas). El detector y preventor de intrusos deberá estar integrado a la plataforma de seguridad appliance. Sin necesidad de instalar un servidor o appliance externo, licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la prevención de intrusos. La interfaz de administración del detector y preventor de intrusos deberá de estar perfectamente integrada a la interfaz de administración del dispositivo de seguridad appliance, sin necesidad de integrar otro tipo de consola para poder administrar este servicio. Esta deberá permitir la protección de este servicio por política de control de acceso. El detector y preventor de intrusos deberá soportar captar ataques por variaciones de protocolo y además por firmas de ataques conocidos (signature based / misuse detection). Basado en análisis de firmas en el flujo de datos en la red, y deberá permitir configurar firmas nuevas para cualquier protocolo. Actualización automática de firmas para el detector de intrusos. El Detector de  Intrusos deberá mitigar los efectos de los ataques de negación de servicios. Métodos de notificación: Alarmas mostradas en la consola de administración del appliance. Alertas vía correo electrónico. Debe tener la capacidad de cuarentena, es decir prohibir el tráfico subsiguiente a la detección de un posible ataque. Esta cuarentena debe poder definirse al menos para el tráfico proveniente del atacante o para el tráfico del atacante al atacado. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. La capacidad de cuarentena debe ofrecer la posibilidad de definir el tiempo en que se bloqueará el tráfico. También podrá definirse el bloqueo de forma indefinida, hasta que un administrador tome una acción al respecto. Debe ofrecerse la posibilidad de guardar información sobre el paquete de red que detonó la detección del ataque así como al menos los 5 paquetes sucesivos. Estos paquetes deben poder ser visualizados por una herramienta que soporte el formato PCAP. CONTROL DE APLICACIONES: Lo solución debe soportar la capacidad de identificar la aplicación que origina cierto tráfico a partir de la inspección del mismo. La identificación de la aplicación debe ser independiente del puerto y protocolo hacia el cual esté direccionado dicho tráfico. La solución debe tener un listado de al menos 2000 aplicaciones ya definidas por el fabricante. El listado de aplicaciones debe actualizarse periódicamente. Para aplicaciones identificadas deben poder definirse al menos las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log. Para aplicaciones no identificadas (desconocidas) deben poder definirse al menos las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log. Para aplicaciones de tipo P2P debe poder definirse adicionalmente políticas de traffic shaping. INSPECCIÓN DE CONTENIDO SSL: La solución debe soportar la capacidad de inspeccionar tráfico que esté siendo encriptado mediante TLS al menos para los siguientes protocolos: HTTPS, IMAPS, SMTPS, POP3S. La inspección deberá realizarse mediante la técnica conocida como Hombre en el Medio (MITM-Man In The Middle). La inspección de contenido encriptado no debe requerir ningún cambio de configuración en las aplicaciones o sistema operativo del usuario. Para el caso de URL Filtering, debe ser posible configurar excepciones de inspección de HTTPS. Dichas excepciones evitan que el tráfico sea inspeccionado para los sitios configurados. Las excepciones deben poder determinarse al menos por Categoría de Filtrado. El equipo debe ser capaz de analizar contenido cifrado (SSL o SSH) para las funcionalidades de Filtrado de URLs, Control de Aplicaciones, Prevención de Fuga de Información, Antivirus e IPS. FILTRAJE DE TRÁFICO VOIP: Soporte a aplicaciones multimedia tales como (incluyendo): SCCP (Skinny), H.323, SIP, Real Time Streaming Protocol (RTSP). Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. El dispositivo deberá incluir técnicas de detección de P2P y programas de archivos compartidos (peer-to-peer). En el caso de los programas para compartir archivos (peer-to-peer) deberá poder limitar el ancho de banda utilizado por ellos, de manera individual. La solución debe contar con un ALG (Application Layer Gateway) de SIP. Debe poder hacerse inspección de encabezados de SIP. Deben poder limitarse la cantidad de requerimientos SIP que se hacen por segundo. Esto debe poder definirse por cada método SIP. La solución debe soportar SIP HNT (Hosted NAT Transversal). La solución deberá integrar la inspección de tráfico basado en flujo utilizando un motor de IPS dentro del mismo dispositivo para escaneo de paquetes. Deberá ser capaz de hacer inspección tráfico SSH en modo proxy explícito. La solución de seguridad podrá hacer inspección de tráfico HTTP, HTTPS y FTP sobre HTTP en modalidad proxy explicito con las funcionalidades de IPS, Antivirus, Filtrado Web, Control de Aplicaciones y DLP, todo en un mismo dispositivo. El dispositivo tendr á la opción para configurar sus interfaces integradas en modo Sniffer con funcionalidades de Filtrado Web, Control de Aplicaciones, Antivirus e IPS. OPTIMIZACIÓN WAN Y WEB CACHING: La solución deberá permitir la creación de perfiles para la aplicación de Optimización WAN e indicar bajo que protocolos se ejecutara. El dispositivo deberá soportar la desfragmentación dinámica de paquetes para detectar fragmentos persistentes de distintos archivos o datos adjuntos dentro del tráfico bajo protocolos desconocidos. La solución debe ser capaz de generar y aplicar perfiles de Optimización WAN para los usuarios. El dispositivo de seguridad podrá integrar contenido de inspección dentro de sus políticas de seguridad con Optimización WAN. La solución integrara dentro de cada interface la capacidad de hacer túneles de Optimización WAN. Deberá ser capaz de configurar Optimización WAN en modo Activo/Pasivo. Solución capaz de aplicar web cache a tráfico HTTP y HTTPS dentro de las políticas de seguridad incluyendo también Optimización WAN y web proxy cache. Dispositivo capaz de habilitar el almacenamiento en caché web tanto en el lado del cliente y del lado de la solución. La solución podrá recibir el tráfico HTTPS en nombre del cliente, abrirá y extraerá el contenido del tráfico cifrado para inspeccionar y almacenar en cache para el envío al usuario final. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. El dispositivo tendrá la opción de integrar un certificado SSL determinado para el recifrado de
tráfico. La solución capaz de configurar el cache de tráfico HTTP y HTTPS bajo distintos puertos a los predeterminados (80 y 443). La solución debe ser capaz de habilitar opciones para depurar la funcionalidad de Web Cache a determinadas URL. ALTA DISPONIBILIDAD: El dispositivo deberá soportar Alta Disponibilidad transparente, es decir, sin pérdida de conexiones en caso de que un nodo falle tanto para IPV4 como para IPV6. Alta Disponibilidad en modo Activo-Pasivo. Alta Disponibilidad en modo Activo-Activo. Posibilidad de definir al menos dos interfaces para sincronía. El Alta Disponibilidad podrá hacerse de forma que el uso de Multicast no sea necesario en la red. Será posible definir interfaces de gestión independientes para cada miembro en un clúster. CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN: Interface gráfica de usuario (GUI), vía Web por HTTP y HTTPS para hacer administración de las políticas de seguridad y que forme parte de la arquitectura nativa de la solución para administrar la solución localmente. Por seguridad la interface debe soportar SSL sobre HTTP (HTTPS). La interface gráfica de usuario (GUI) vía Web deberá poder estar en español y en inglés, configurable por el usuario. Interface basada en línea de comando (CLI) para administración de la solución. Puerto serial dedicado para administración. Este puerto debe estar etiquetado e identificado para tal efecto. Comunicación cifrada y autenticada con usuario y contraseña, tanto como para la interface gráfica de usuario como la consola de administración de línea de comandos
(SSH o telnet). El administrador del sistema podrá tener las opciones incluidas de autenticarse vía usuario/contraseña y vía certificados digitales. Los administradores podrán tener asignado un perfil de administración que permita delimitar las funciones del equipo que pueden gerenciar y afectar. El equipo ofrecerá la flexibilidad para especificar que Los administradores puedan estar restringidos a conectarse desde ciertas direcciones IP cuando se utilice SSH, Telnet, http o HTTPS. El equipo deberá poder administrarse en su totalidad (incluyendo funciones de seguridad, ruteo y bitácoras) desde cualquier equipo conectado a Internet que tenga un browser (Internet Explorer, Mozilla, Firefox) instalado sin necesidad de instalación de ningún software adicional. Soporte de SNMP versión 2c. Soporte de SNMP versión 3.  Soporte de al menos 3 servidores syslog para poder enviar bitácoras a servidores ,de SYSLOG remotos. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. Soporte de Control de Acceso basado en roles, con capacidad de crear al menos 6 perfiles para administración y monitoreo del Firewall. Monitoreo de comportamiento del appliance mediante SNMP, el dispositivo deberá ser capaz de enviar traps de SNMP cuando ocurra un evento relevante para la correcta operación de la red. Debe ser posible definir la dirección IP que se utilizará como origen para el tráfico iniciado desde el mismo dispositivo. Esto debe poder hacerse al menos para el tráfico de alertas, SNMP, Log y gestión. Permitir que el administrador de la plataforma pueda definir qué funcionalidades están disponibles o deshabilitadas para ser mostradas en la interfaz gráfica. Contar con facilidades de administración a través de la interfaz gráfica como listas de edición a través de clic derecho. Contar con facilidades de administración a través de la interfaz gráfica como ayudantes de configuración (setup wizard). Contar con herramientas gráficas para visualizar fácilmente las sesiones en el equipo, que permitan adicionarse por el administrador en la página inicial de la solución (dashboard), incluyendo por lo menos por defecto Top de sesiones por origen, Top de sesiones por destino, y Top de
sesiones por aplicación. Soportar la autenticación de usuarios con un segundo factor de autenticación, mejor conocido como TOKEN del mismo fabricante. VIRTUALIZACIÓN: El dispositivo deberá poder virtualizar los servicios de seguridad mediante Virtual Systems, Virtual Firewalls o Virtual Domains. La instancia virtual debe soportar por lo menos Firewall, VPN, URL Filtering, IPS y Antivirus. Se debe incluir la licencia para al menos 8 (ocho) instancias virtuales dentro de la solución a proveer. Cada instancia virtual debe poder tener un administrador independiente. La configuración de cada instancia virtual deberá poder estar aislada de manera lógica del resto de las instancias virtuales. Cada instancia virtual deberá poder estar en modo gateway o en modo transparente a la red. Debe ser posible la definición y asignación de recursos de forma independiente para cada instancia virtual. Debe ser posible definir y modificar los mensajes mostrados por el dispositivo de forma independiente para cada instancia virtual. Debe ser posible definir enlaces de comunicación entre los sistemas virtuales sin que el trafico deba salir de la solución por medio de enlaces o conexiones virtuales, y estas conexiones deben poder realizarse incluso entre instancias virtuales en modo NAT y en modo Transparente. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. Análisis de Seguridad y Almacenamiento de Logs en la Nube. La solución de seguridad debe contar con una solución en la nube que permita centralización de reportes, análisis de tráfico, administración de configuraciones, y almacenamiento de logs sin la necesidad de software o hardware adicional para esta función. Contar con funcionalidad de Análisis de archivos sospechosos en la nube en caso que no se cuente con suficiente información en la solución de seguridad para calificar el tráfico como legitimo o ilegitimo, por medio de técnicas de Caja de Arena o Sandboxing. Almacenamiento de Logs hasta 1 Giga por equipo incluido con capacidad de crecimiento en caso de requerirse. Debe permitir administración centralizada de todos los equipos de la solución de seguridad perimetral desde una misma interfaz. Debe contar con Reportes predefinidos y la opción de personalización, así como contar con herramientas de análisis. Debe permitir visualizar de manera sencilla que todos los equipos de seguridad perimetral gestionados cuenten con la misma versión de firmware o sistema operativo para garantizar la homogeneidad en la red. ACTUALIZACIONES DE PLATAFORMA: La solución contara con el servicio de actualización de firmas para

dispositivos sobre BYOD. El dispositivo tendrá la opción de conec,tarse a los servidores NTP de los Laboratorios de Investigación y Actualización propietarios del mismo fabricante para actualización del horario de sistema local. Sera capaz de hacer consultas a los servidores DNS de los Laboratorios de Investigación y Actualización del mismo fabricante para resolución y categorización de sitios web dentro de los perfiles para Filtrado Web. Tendrá la capacidad de hacer consultas a los servidores DNS de los Laboratorios de investigación y Actualización mismos del fabricante sobre reputación de direcciones IP. LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIONES: El licenciamiento de todas las funcionalidades debe ser ILIMITADO en cuanto a usuarios, cajas de correo, conexiones, equipos que pasan a través de la solución, limitándola solamente por el desempeño del equipo. CAPACIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS: Capacidad para proveer throughput Firewall de al menos 30 Gbps. Deber de soportar al menos 5 Millones de sesiones concurrentes sin la necesidad de un módulo adicional. Deber de soportar al menos 250, 000 nuevas sesiones por Segundo. Deberá de contar con al menos 6 puertos de cobre GE RJ45. Deberá de contar con al menos 2 slots de 10 G SFP+. Continuación de Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster. Deberá de contar con al menos 6 slots de 1G SFP. Deberá de contar con 1 puerto de Consola. Deberá de contar con al menos 1 puerto USB. Capacidad para proveer throughput IPSec de 15 Gbps. Capacidad de enlazar como mínimo 1000 túneles IPSEC. Deberá de contar desde un inicio con la capacidad y licenciamiento de al menos 2000 usuarios concurrentes de vpn SSL. Deberá de poder administrar al menos a 600 access points, sin la necesidad de un equipo o modulo adicional.
Deberá de ser de 1 unidad de rack. La vigencia de las actualizaciones para los servicios de Antivirus, AntiSpam, IPS y URL Filtering debe proveerse por al menos 3 años. Para la instalación, interconexión y puesta en operación de los Dos Dispositivos de Seguridad Perimetral UTM para formar un clúster que integran la Solución, deberá incluir: Un Cable
para la interconexión de equipos de Seguridad Perimetral para la habilitación de Alta Disponibilidad en Categoría 6A, Cuatro piezas de Transceptores SR 10GE SFP+ corto alcance, Cuatro piezas de Jumper LC-LC Multimodo 50/125 Dúplex de 2m Riser de 2mm, Dos piezas de Jumper SC-LC Multimodo 50/125 Dúplex de 2m Riser de 2mm. 

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y CONFIGURADOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPERAR COMO UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL:
A) Instalación, configuración y puesta a punto de todos los componentes como Solución de Seguridad Perimetral 
B) Asistencia telefónica (24x7) 
C) Soporte técnico en sitio en caso de falla con un tiempo de respuesta en lapso no mayor a 2 horas 
D) Curso de capacitación en sitio por personal certificado por el fabricante, para 10 personas, con una duración mínima de 24 horas. 

REQUISITOS OBLIGATORIOS:
Adjuntar los requisitos siguientes: 
1.- Carta de Distribuidor Autorizado emitida por el Fabricante. 
2.- Carta de referencia de contar con experiencia en el despliegue de equipos similares, emitida al menos por 3 instituciones. 
3.- Carta emitida por el Fabricante donde avale que el Distribuidor Autorizado cuenta con personal certificado en la tecnología a adquirir.
	3 AÑOS
	1
	R0055110
	11971 DIR.DE SERV.INFORMATICOS ADMVOS
	XALAPA
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	COMPUTADORA PORTATIL DE 16GB EN RAM procesador intel  CI7-6500U, 6ta Generación, Velocidad  (hasta 3.1 GHz)  Memoria ram 16G, Disco duro 2TB, Sistema operativo Windows 10 Home (64 Bits),  Unidad optica DVD±R/RW, pantalla LED de 15.6" Resolución  1366 x 768 Relación de Aspecto  16:9, Gráficos AMD Radeon R5 Series, Memoria de graficos 4 GB, Sonido Audio de Alta Definición, Bocinas  Integradas, Micrófono  Integrado.
	1 AÑO
	1
	R0055164
	33101 FACULTAD DE INGENIERIA
	CÓRDOBA - ORIZABA

	141
	Punto de acceso inalámbrico para interiores de mediana densidad compatible y administrable con la solucion institucional: punto de acceso inalámbrico para interiores que podrá administrarse a través de controladora, solución de gestión o desde solución de nube del propio fabricante, de doble radio de 2.4 ghz con velocidad máxima de 450 mbps y 5 ghz con velocidad máxima de 1300 mbps, deberá soportar convivencia avanzada con celulares (acc), minimizar las interferencias de las redes celulares, combinación de proporción máxima (mrc) para mejorar el rendimiento del receptor, retraso cíclico/cambio variable (cdd/csd) para mejorar el rendimiento de rf de bajada, codificación de espacio-tiempo de codificación de bloques (stbc) para un mayor alcance y una mejor recepción. Chequeo de paridad de baja densidad de (ldpc) para alta eficiencia para la corrección de errores e incremento del rendimiento y formación de haces de transmisión (txbf) para aumentar la confiabilidad en la entrega de la señal, deberá tener calidad de servicio en aplicaciones de comunicaciones unificadas incluyendo microsoft lync con cifrado de servicios de videoconferencia, voz, mensajería y uso compartido de escritorio. Hardware: un puerto ethernet 10/100/1000 baset, soporte de estándar 802.3az, soporte del estándar 802.3af, indicadores visuales del sistema, estado de enlace ethernet, estado de ambos radios, botón de restablecimiento a fabrica y puerto serial de consola tipo rj45, consumo máximo de energía 14.9 vatios y 13.6 vatios en corriente directa, deberá contar con al menos seis antenas integradas tipo omnidireccional con 5.0 dbi de ganancia máxima en 2.4 ghz y 5.0 dbi en 5 ghz optimizadas para la orientación horizontal y dos radios con mimo 3x3 con tres flujos espaciales y hasta 1300 mbps de velocidad de datos inalámbricos. Capacidades: debe soportar los estándares 802.11a/b/g/n/ac, tasas de transmisión soportadas para 802.11a/b/g hasta de 54mbps, tasa de transmisión soportada para 802.11n deberá ser hasta de 450 mbps, tasa de transmisión soportada para 802.11ac deberá ser hasta de 1300 mbps, manejo de canales a 20, 40 y 80mhz deberá operar en las tasas de transferencia estándar mcs0 a mcs23, dentro de la banda 2.4ghz como en 5ghz (respectivamente), soporte de selección dinámica de frecuencia que optimiza el uso de espectro de radio frecuencia disponible, tecnologías de radio soportadas como espectro ensanchado por secuencia directa en 802.11b y acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales en 802.11a/g/n/ac, modulaciones de frecuencia soportadas bpsk, qpsk y cck para 802.11b y bpsk, qpsk, 16-qam, 64-qam, 256-qam para 802.11a/g/n/ac, soporte de túneles vpn con ipsec y redes de malla, deberá contar con un modulo de plataforma confiable para el almacenamiento seguro de credenciales y llaves, debe contar con una tecnología que valide los parámetros de rendimiento permitiendo mover el dispositivo del punto de acceso si el dispositivo se desplaza lejos del punto de acceso o si la interferencia de radio frecuencia impide un mejor rendimiento del dispositivo. Administración de rf: el punto de acceso deberá poder hacer la selección automática del canales de operación y potencia basado en la detección de interferencia y ajustar la potencia de transmisión para minimizar interferencia o falla de los dispositivos vecinos, los puntos de acceso pueden ser configurados para monitorear parcialmente o tiempo completo para hacer análisis de espectro y protección de intrusos permitiendo identificar fuentes de interferencia de radio frecuencia en las bandas de 2.4 y 5ghz, soporte de hasta 16 bssid para cada uno de los cuales, se debe poder particularizar las características de seguridad y calidad de servicio. El punto de acceso deberá trabajar de manera autónoma, administrado por un controlador, como un punto de acceso remoto, como monitor de espectro para el sistema de detección de intrusos, detección fraudulenta y contención de intrusos, como analizador de espectro ,dedicado o hibrido y como red de malla segura el cual debe incluir lo siguiente: inyector de energía para punto de acceso inalámbrico poe con voltaje de entrada de 100-240 vac a 0.8 amperes, 30w de salida y 55 vdc de voltaje nominal, plus 55vdc (incluye cable de corriente), protección y detección automática de terminales ethernet no estándar 10/100/1000base-t, compatible con el estándar 802.3 af/at, temperatura de operación ambiental soportada 0° a 50°c con una humedad no condensada entre 5% y 90% como minimo. Incluya kit de montaje.
	1 AÑO
	13
	R0054554
	11968 DIR.DE SERV.DE RED E INFRAES. TECNO
	XALAPA

	142
	Punto de acceso inalámbrico para interiores de mediana densidad compatible y administrable con la solucion institucional: punto de acceso inalámbrico para interiores que podrá administrarse a través de controladora, solución de gestión o desde solución de nube del propio fabricante, de doble radio de 2.4 ghz con velocidad máxima de 450 mbps y 5 ghz con velocidad máxima de 1300 mbps, deberá soportar convivencia avanzada con celulares (acc), minimizar las interferencias de las redes celulares, combinación de proporción máxima (mrc) para mejorar el rendimiento del receptor, retraso cíclico/cambio variable (cdd/csd) para mejorar el rendimiento de rf de bajada, codificación de espacio-tiempo de codificación de bloques (stbc) para un mayor alcance y una mejor recepción. Chequeo de paridad de baja densidad de (ldpc) para alta eficiencia para la corrección de errores e incremento del rendimiento y formación de haces de transmisión (txbf) para aumentar la confiabilidad en la entrega de la señal, deberá tener calidad de servicio en aplicaciones de comunicaciones unificadas incluyendo microsoft lync con cifrado de servicios de videoconferencia, voz, mensajería y uso compartido de escritorio. Hardware: un puerto ethernet 10/100/1000 baset, soporte de estándar 802.3az, soporte del estándar 802.3af, indicadores visuales del sistema, estado de enlace ethernet, estado de ambos radios, botón de restablecimiento a fabrica y puerto serial de consola tipo rj45, consumo máximo de energía 14.9 vatios y 13.6 vatios en corriente directa, deberá contar con al menos seis antenas integradas tipo omnidireccional con 5.0 dbi de ganancia máxima en 2.4 ghz y 5.0 dbi en 5 ghz optimizadas para la orientación horizontal y dos radios con mimo 3x3 con tres flujos espaciales y hasta 1300 mbps de velocidad de datos inalámbricos. Capacidades: debe soportar los estándares 802.11a/b/g/n/ac, tasas de transmisión soportadas para 802.11a/b/g hasta de 54mbps, tasa de transmisión soportada para 802.11n deberá ser hasta de 450 mbps, tasa de transmisión soportada para 802.11ac deberá ser hasta de 1300 mbps, manejo de canales a 20, 40 y 80mhz deberá operar en las tasas de transferencia estándar mcs0 a mcs23, dentro de la banda 2.4ghz como en 5ghz (respectivamente), soporte de selección dinámica de frecuencia que optimiza el uso de espectro de radio frecuencia disponible, tecnologías de radio soportadas como espectro ensanchado por secuencia directa en 802.11b y acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales en 802.11a/g/n/ac, modulaciones de frecuencia soportadas bpsk, qpsk y cck para 802.11b y bpsk, qpsk, 16-qam, 64-qam, 256-qam para 802.11a/g/n/ac, soporte de túneles vpn con ipsec y redes de malla, deberá contar con un modulo de plataforma confiable para el almacenamiento seguro de credenciales y llaves, debe contar con una tecnología que valide los parámetros de rendimiento permitiendo mover el dispositivo del punto de acceso si el dispositivo se desplaza lejos del punto de acceso o si la interferencia de radio frecuencia impide un mejor rendimiento del dispositivo. Administración de rf: el punto de acceso deberá poder hacer la selección automática del canales de operación y potencia basado en la detección de interferencia y ajustar la potencia de transmisión para minimizar interferencia o falla de los dispositivos vecinos, los puntos de acceso pueden ser configurados para  monitorear parcialmente o tiempo completo para hacer análisis de espectro y protección de intrusos permitiendo identificar fuentes de interferencia de radio frecuencia en las bandas de 2.4 y 5ghz, soporte de hasta 16 bssid para cada uno de los cuales, se debe poder particularizar las características de seguridad y calidad de servicio. El punto de acceso deberá trabajar de manera autónoma, administrado por un controlador, como un punto de acceso remoto, como monitor de espectro para el sistema de detección de intrusos, detección fraudulenta y contención de intrusos, como analizador de espectro ,dedicado o hibrido y como red de malla segura el cual debe incluir lo siguiente:inyector de energía para punto de acceso inalámbrico poe con voltaje de entrada de 100-240 vac a 0.8 amperes, 30w de salida y 55 vdc de voltaje nominal, plus 55vdc (incluye cable de corriente), protección y detección automática de terminales ethernet no estándar 10/100/1000base-t, compatible con el estándar 802.3 af/at, temperatura de operación ambiental soportada 0° a 50°c con una humedad no condensada entre 5% y 90% como minimo. Incluya kit de montaje.
	1 AÑO
	7
	R0054556
	11968 DIR.DE SERV.DE RED E INFRAES. TECNO
	XALAPA
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	Punto de acceso inalámbrico para interiores de mediana densidad compatible y administrable con la solucion institucional: punto de acceso inalámbrico para interiores que podrá administrarse a través de controladora, solución de gestión o desde solución de nube del propio fabricante, de doble radio de 2.4 ghz con velocidad máxima de 450 mbps y 5 ghz con velocidad máxima de 1300 mbps, deberá soportar convivencia avanzada con celulares (acc), minimizar las interferencias de las redes celulares, combinación de proporción máxima (mrc) para mejorar el rendimiento del receptor, retraso cíclico/cambio variable (cdd/csd) para mejorar el rendimiento de rf de bajada, codificación de espacio-tiempo de codificación de bloques (stbc) para un mayor alcance y una mejor recepción. Chequeo de paridad de baja densidad de (ldpc) para alta eficiencia para la corrección de errores e incremento del rendimiento y formación de haces de transmisión (txbf) para aumentar la confiabilidad en la entrega de la señal, deberá tener calidad de servicio en aplicaciones de comunicaciones unificadas incluyendo microsoft lync con cifrado de servicios de videoconferencia, voz, mensajería y uso compartido de escritorio. Hardware: un puerto ethernet 10/100/1000 baset, soporte de estándar 802.3az, soporte del estándar 802.3af, indicadores visuales del sistema, estado de enlace ethernet, estado de ambos radios, botón de restablecimiento a fabrica y puerto serial de consola tipo rj45, consumo máximo de energía 14.9 vatios y 13.6 vatios en corriente directa, deberá contar con al menos seis antenas integradas tipo omnidireccional con 5.0 dbi de ganancia máxima en 2.4 ghz y 5.0 dbi en 5 ghz optimizadas para la orientación horizontal y dos radios con mimo 3x3 con tres flujos espaciales y hasta 1300 mbps de velocidad de datos inalámbricos. Capacidades: debe soportar los estándares 802.11a/b/g/n/ac, tasas de transmisión soportadas para 802.11a/b/g hasta de 54mbps, tasa de transmisión soportada para 802.11n deberá ser hasta de 450 mbps, tasa de transmisión soportada para 802.11ac deberá ser hasta de 1300 mbps, manejo de canales a 20, 40 y 80mhz deberá operar en las tasas de transferencia estándar mcs0 a mcs23, dentro de la banda 2.4ghz como en 5ghz (respectivamente), soporte de selección dinámica de frecuencia que optimiza el uso de espectro de radio frecuencia disponible, tecnologías de radio soportadas como espectro ensanchado por secuencia directa en 802.11b y acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales en 802.11a/g/n/ac, modulaciones de frecuencia soportadas bpsk, qpsk y cck para 802.11b y bpsk, qpsk, 16-qam, 64-qam, 256-qam para 802.11a/g/n/ac, soporte de túneles vpn con ipsec y redes de malla, deberá contar con un modulo de plataforma confiable para el almacenamiento seguro de credenciales y llaves, debe contar con una tecnología que valide los parámetros de rendimiento permitiendo mover el dispositivo del punto de acceso si el dispositivo se desplaza lejos del punto de acceso o si la interferencia de radio frecuencia impide un mejor rendimiento del dispositivo. 
	1 AÑO
	4
	R0054557
	11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
	XALAPA
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	Generador de Radio Frecuencia de 9 Khz a 3.0 Ghz; Resolusión 0.1 Hz; Velocidad de Conmutación menor que 10 ms; Referencia de Frecuencia: Tasa de envejecimiento mas menos 1x10-7/año mas menos 1x10-6/año mas menos 1.5x10-7/2 años; Estabilidad de Temperatura mas menos 1.5x10-8 (20 a 30 grados celcius) mas menos 5x10-8 (5 a 50 grados celcius); Referencia de la base de tiempo de la salida: Frecuencia 10 Mhz; Amplitud mayor que 0.35 Vrms en 50 ohms; Conector hembra BNC; Referencia de la entrada externa: Rango 2 Mhz, 5 Mhz, 10 Mhz; Amplitud 0.5 a 2 Vrms; Conector BNC hembra e impedancia de 50 ohms; Potencia de salida -127 a +13 dBm; Resolución 0.1 dB; Precisión menor que mas menos 1 dB: Velocidad de conmutación menor que 10 ms; VSWR (típica) menor que 1.6; Calibración recomendada ciclo de 2 años; Requerimientos de poder 100 a 240 Vac, 50 a 60 Hz; Consumo de potencia 65 W; Rango de temperatura 5 a 45 grados celcius; Pantalla 165.1 mm (6.5 pulgadas) diagonal (nominal).
	1 AÑO
	1
	R0054812
	22101 FAC INGENIERIA
	VERACRUZ



Anexo 1

Formato de presentación de la propuesta técnica por partida
LPI-930019999-003-17


Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


De acuerdo a las características técnicas descritas en el Anexo Técnico y en función a los bienes que comercializa mi representada, someto a consideración de la Universidad Veracruzana la partida que se describe a continuación:


	Número de partida:
	
	Cantidad:
	




Propuesta Técnica:
(Descripción detallada del bien ofertado, debe ser coincidente con las especificaciones de los catálogos de referencia)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


	Marca:
	
	Modelo:
	
	Código:
	



	Tiempo de entrega:
	
	Garantía:
	



	Procedencia del bien:
	











Notas: 
1. Este formato podrá reproducirse cuantas veces sea necesario, hasta cubrir en su totalidad la descripción del bien ofertado en papel membretado de la empresa.
2. Se deberá llenar y presentar por partida, anexando catálogo en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español.


Anexo 2




Garantía de los bienes 



Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


	Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación, manifiesto que en caso de adjudicación, me comprometo a garantizar los bienes (hardware y software) contra defectos o vicios ocultos por un período mínimo de 1 (un) año para las partidas 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143 y 144; de 3 (tres) años para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 46, 57, 60, 100, 101, 102, 107, 109, 124, 126, 128 y 139 y de 5 (cinco) años para la partida 25; contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana. Así mismo, efectuar la reparación o cambio total de los mismos, en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante, y que las partes y refacciones serán nuevas, de fábrica, de características técnicas y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente compatible con los componentes provistos. 



























Anexo 3




Respaldo y suministro de refacciones

Carta expedida por: el fabricante o distribuidor autorizado por el fabricante




Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


	Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación y al contrato que se celebre, manifestamos que respaldamos la proposición de    (Nombre del licitante)    y le garantizamos el abasto suficiente para que pueda cumplir con las adjudicaciones de las partidas siguientes:   (número de partidas)       derivadas de ésta licitación.

Así mismo, nos comprometemos a suministrar refacciones de los bienes adjudicados por un periodo mínimo de 5 (cinco) años, con el objeto de que posterior a la garantía se les pueda dar mantenimiento preventivo y correctivo. 


	Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.




(Lugar y fecha)
Atentamente




Nombre y firma 
Representante Legal del fabricante o distribuidor autorizado por el fabricante









Nota: Esta carta deberá ser elaborada en hoja menbretada y firmada por el fabricante o distribuidor autorizado.



Anexo 4



Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por lo Estados Unidos Mexicanos




____ de _______________ de ______ (1)


________(2)____________
Presente

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, los bienes que oferto, con la marca y modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien(es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.





















Instructivo del anexo 4


Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por lo Estados Unidos Mexicanos


	Número
	Descripción

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación Publica).

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Anotar el nombre del país de origen del bien.

	8
	Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.



Nota: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

























Anexo 5



Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por lo Estados Unidos Mexicanos



____ de _______________ de ______ (1)

___________(2)___________
P r e s e n t e


Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o __(7)___% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, aaceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante. 





















Instructivo del anexo 5


Instructivo para el llenado del formato para la manifestación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones pública internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por lo Estados Unidos Mexicanos

	Número
	Descripción

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación Publica).

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Porcentaje de cuando menos el 55% o *establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, en la cuarta de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (a partir del 28 de junio de 2011 60% y a partir del 28 de junio de 2012  65%).



Nota:  Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.




























Anexo 6




Normas de Calidad




Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


	Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones, manifiesto que los bienes que ofertamos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y la falta de éstas con las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones que se indican a continuación:

	No. partida
	                             Descripción de las Normas

	

	


	

	

	

	



   
Nota: deberá adjuntar los certificados de las normas de los bienes propuestos, indicando el número de partida.
























Anexo 7





Carta compromiso del plazo de entrega





Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente



	De conformidad con el tiempo de entrega establecido en el punto 6.1 de la convocatoria a la Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 y al contrato que se me adjudique, la empresa que represento se compromete a entregar los bienes en un plazo máximo de 30 días naturales de acuerdo a lo establecido en la base citada, sin perjuicio de esta institución, haciéndonos acreedores a la respectiva sanción administrativa, si no se cumple con los plazos estipulados.



























Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa.



Anexo 8


Escrito para acreditar la personalidad jurídica 

	

Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


C. _______________________ manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 a nombre y representación de: ____nombre del licitante____

	
Registro Federal de Contribuyentes:
	
	

	

	Domicilio: calle y número
	

	
	

	
Colonia:
	
	Delegación o Municipio:
	

	
	
	
	

	Código postal:
	
	Entidad Federativa:
	

	
	
	
	

	Teléfonos:
	
	Fax:
	

	
	
	
	

	Correo electrónico de la Empresa
	
	Correo electrónico del Representante 
	

	
	

	Número de Escritura Pública ante la cual se dio Fé de la misma:
	
	

	
	

	Relación de socios:
	

	Apellido paterno
	Apellido materno
	Nombre (s)

	

	
	

	
	
	

	Descripción del objeto social ó giro de la empresa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	

	Reforma al acta constitutiva:
	
	

	

	Nombre del apoderado o representante:
	
	

	
	

	Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades:

	
Escritura Pública Número:
	
	
	
Fecha:
	
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

	
	
	



Nota:	El presente formato podrá ser reproducido en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado, en hoja membretada.


Anexo 9


Escrito de estratificación como MIPYME


Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
De la Universidad Veracruzana
Presente

	Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones en el que mi representada, la empresa _____________ participa a través de la presente proposición.

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _________, cuenta con ____ trabajadores y que el monto de las ventas anuales es de ________ obtenidos en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, el tope máximo combinado es de _______ y el tamaño de la empresa es ______ atendiendo a lo siguiente:

	Estratificación

	Tamaño
	Sector
	Rango de número de trabajadores
	Rango de monto de ventas anuales (mdp)
	Tope Máximo combinado*

	Micro
	Todas
	Hasta 10
	Hasta $4
	4.6

	Pequeña
	Comercio
	Desde 11 hasta 30
	Desde $4.01 Hasta $100
	93

	
	Industria y Servicios
	Desde 11 hasta 50
	Desde $4.01 Hasta $100
	95

	Mediana
	Comercio
	Desde 31 hasta 100
	Desde $100.01 hasta $250
	235

	
	Servicios
	Desde 51 hasta 100
	
	

	
	Industria
	Desde 51 hasta 250
	Desde $100.01 hasta $250
	250


* Tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90%
Tamaño de la empresa = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90% el cual debe se igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.
















Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa.




Anexo 10




Carta de los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo LAASSP y Artículo 8 LFRPASP



Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


	En cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y lo relativo al Artículo 8, Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y para efectos de presentar propuesta y en su caso poder celebrar el contrato con la Universidad Veracruzana, con relación a la Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones, nos permitimos manifestarle, bajo protesta de decir verdad, que conocemos el contenido de los Artículos, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen estos preceptos.






























Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa



Anexo 11



Carta de Integridad




Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


	Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.































Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa.



Anexo 12




Escrito para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones




Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


	Para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada.
 
	


































Anexo 13




Relación de clientes y contratos 



Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


	Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones, me permito proporcionar los datos de mis cinco principales clientes y contratos durante el ejercicio 2016.

Relación de Clientes
	Nombre del cliente
(con domicilio)
	Tipo de bien suministrado
	Funcionario
(nombre y cargo)
	Teléfono
	Correo electrónico

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Relación de Contratos
	No. de contrato
	Cliente
	Bien suministrado
	Monto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



















Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa.
 

Anexo 14

Cédula de verificación de recepción de documentos 
Acto de presentación y apertura de proposiciones
	Nombre del licitante:

	

	LPI-930019999-003-17
Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones
	Si Cumple
	No Cumple
	Observación

	
	e.firma
	
	
	


1.1 Propuesta técnica:
	Anexo 1 Propuesta Técnica/Económica y Catálogos por Partida:
*Anotar únicamente el número de las partidas que oferta

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70

	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80

	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110

	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120

	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130

	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140

	141
	142
	143
	144
	
	
	
	
	
	



Importe Total de la propuesta económica sin I.V.A. $______________________

	
	
	


1.2 Requisitos técnicos:
	Anexo 2
	1.2.1 Carta del licitante en hoja membretada manifestando que, en caso de ser adjudicado, se compromete a garantizar los bienes (hardware y software) contra defectos o vicios ocultos por un período mínimo de 1 (un) año para las partidas 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143 y 144; de 3 (tres) años para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 46, 57, 60, 100, 101, 102, 107, 109, 124, 126, 128 y 139 y de 5 (cinco) años para la partida 25 contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana, en el caso de que propongan un periodo de garantía mayor al solicitado lo deberán indicar en su oferta. Éste periodo deberá ser igual al especificado en el formato de propuesta técnica. Así mismo, manifestará que se compromete a efectuar la reparación o cambio total de los mismos en la dependencia o entidad destino, en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante. Cuando la reparación o cambio total de los bienes requiera un plazo mayor de 72 horas deberá justificarlo.
	
	
	

	Anexo 3
	1.2.2 Carta del del fabricante o del distribuidor autorizado por el fabricante en hoja membretada del fabricante o del distribuidor autorizado por el fabricante, a excepción de la partida 139 para la cual se requeire que la carta la emita el Fabricante en hoja membretada del fabricante, en la cual manifieste que en caso de que el licitante resulte adjudicado:

· Respalda la proposición del licitante y le garantiza el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación.
· Se compromete a suministrar refacciones de los bienes adjudicados por un periodo mínimo de 5 (cinco) años, con el objeto de que posterior a la garantía se les pueda dar mantenimiento preventivo y correctivo 

En el caso de que el licitante sea el fabricante, deberá adjuntar carta en la que manifieste, ser el fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad de producción para cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación, indicando el número de partidas que oferta.

Si las cartas son elaboradas en un idioma diferente al español, deberá anexar una traducción simple al español.
	
	
	

	Anexo 4
	1.2.3 Escrito del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capitulo de compras del Sector Público de los tratados de libre comercio que corresponda.

Este requisito es a opción del licitante de acuerdo con el origen de los bienes que oferte, lo cual permitirá cumplir con lo que establece el artículo quinto, de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
	
	
	

	Anexo 5
	1.2.4 Escrito del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido con el artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Este requisito es a opción del licitante de acuerdo con el origen de los bienes que oferte, lo cual permitirá cumplir con lo que establece el artículo quinto, de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
	
	
	

	Anexo 6
	1.2.5 Carta del en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los equipos que oferta cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Deberá presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales  se acredite el cumplimneto de las normas aplicables al bien propuesto. Dichos certificados deberán identificarse con el número de partida que corresponda, de no presentarlos será motivo de desechamiento.

Los equipos de cómputo que oferte deberán  cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos.
	
	
	

	Anexo 7
	1.2.6 Carta del licitante donde manifiesta su aceptación del plazo máximo de entrega de los bienes, el cual será de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la notificación del fallo.
	
	
	

	
	1.2.7 Declaración del licitante de proporcionar capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el manejo de los equipos que así lo requieran.
	
	
	

	
	1.2.8 Declaración del licitante que entregará los manuales de operación y las pólizas de garantía.
	
	
	

	
	1.2.9 Declaración del licitante manifestando que, acepta que la Universidad Veracruzana podrá verificar la información técnica.
	
	
	


1.3 Requisitos legales:
	Anexo 8
	1.3.1 Escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica.

	
	
	

	
	1.3.2 Adjuntar identificación oficial del licitante o representante legal
	
	
	

	
	1.3.3 Comprobante de domicilio con antigüedad de expedición no mayor a tres meses
	
	
	

	Anexo 9
	1.3.4 Escrito de estratificación únicamente para MIPYME, manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con el carácter de  micro, pequeña o mediana empresa.

	
	
	

	Anexo 10
	1.3.5 Carta del licitante en la cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los supuestos marcados por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
	
	
	

	Anexo 11
	1.3.6 Escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
	
	
	

	
	1.3.7 Declaración del licitante de aceptación de la convocatoria.

	
	
	

	
	1.3.8 Declaración del licitante de tener conocimiento del acta de la junta de aclaraciones publicada en el sistema CompraNet, la cual contiene las modificaciones de la convocatoria a la licitación
	
	
	

	
	1.3.9 Declaración del licitante de aceptación del modelo del contrato al que se sujetarán las partes.
	
	
	



1.4 Requisitos administrativos:
	Anexo 12
	1.4.1 Escrito escrito en el cual el licitante manifieste, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.
	
	
	

	
	1.4.2 Currículum comercial de la empresa donde describa en forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial.
	
	
	

	Anexo 13
	1.4.3 Relación de los cinco principales clientes y contratos con los que haya trabajado durante el ejercicio 2016.
	
	
	



1.5 Requisitos Fiscales:
	
	1.5.1 Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

	
	
	

	
	1.5.2 Declaración anual del pago de impuestos federales correspondiente al ejercicio inmediato anterior
	
	
	

	
	1.5.3 Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio inmediato anterior.
	
	
	

	
	1.5.4 Acuse de recepción de solicitud de opinión ante el SAT respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
	
	
	



1.6 Requisitos para licitantes extranjeros:
	1.5.1
	Estados Financieros del ejercicio fiscal del ejercicio inmediato anterior o documentos equivalentes, debidamente traducidos al español.
	
	
	

	Anexo 8 Anexo 8
	Escrito donde se estipule el contenido del Anexo 8 de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 Fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
	
	
	

	
	Pasaporte vigente.
	
	
	

	
	Currículum comercial de la empresa.
	
	
	

	Anexo 8 Anexo 10
	Escrito del licitante manifestando lo establecido en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
	
	
	

	
	Carta en la que manifieste que los precios que oferta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios.
	
	
	



	Apertura:


_____________________________________
Nombre y firma
Universidad Veracruzana

	Apertura:


_____________________________________
Nombre y firma
Universidad Veracruzana



Nota: Esta hoja forma parte de la cédula de verificación de recepción de documentos.

Anexo 15



Formato para formular preguntas


Mtro. Gerardo García Ricardo
Secretario de Administración y Finanzas
de la Universidad Veracruzana
Presente


	Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. LPI-930019999-003-17 para la adquisición de Equipo de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones, me permito presentar las preguntas siguientes para la junta de aclaraciones:

1. Preguntas legales, administrativas y económicas:


2. Preguntas Técnicas:

	No. PARTIDA
	
DESCRIPCIÓN
	
CANTIDAD
	
No. DE REQUISICIÓN
	
LUGAR
 DE 
ENTREGA

	
	
	
	
	



Formular preguntas técnicas:















Notas:
· Las preguntas legales, administrativas, técnicas y económicas deberán formularse en forma clara y precisa.
· Se deberán enviar por separado las preguntas administrativas, legales, técnicas y económicas.

Anexo 16

Modelo de Contrato

CONTRATO NÚMERO UV/DRM/__/201__ RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ______ DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR MEDIOS REMOTOS ELECTRÓNICOS No. UV-LPI-930019999-0___-1__, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MTRO. ALBERTO ISLAS REYES, EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA __________________, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SOCIEDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. _________, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:


DECLARACIONES


	I.- Declara “la Universidad” que:
	I.1.- Su Naturaleza Jurídica:  Fue constituida el 28 de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, por la publicación de su Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Estado con fecha nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, actualmente rige su funcionamiento por su Ley Orgánica en vigor de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha veintiocho de diciembre del mismo año, reformada y adicionada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en la Gaceta Oficial del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	I.2.- Fines: De acuerdo con su Ley Orgánica, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, es una Institución Pública de Educación Superior, Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a las disposiciones de la referida ley y su estatuto general, cuyos fines son los de conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica y cuyas funciones sustantivas son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios educativos, debiendo estar vinculada permanentemente con la sociedad; para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle los beneficios de la cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	I.3.- Personalidad Jurídica del Apoderado Legal de la Universidad Veracruzana: El Mtro. Alberto Islas Reyes cuenta con todas las facultades legales necesarias, para intervenir en la concertación y firma del presente instrumento como apoderado legal de conformidad con el poder general otorgado en su favor y que se contiene en el Testimonio Notarial número 48554, Vol. 1376 de fecha 07 de octubre del 2013, pasado ante la fe del Lic. Luis Octavio Salmerón Ortiz, notario público número 15 del Distrito Notarial de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, así como de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	I.4.- Para los fines y efectos legales de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en el edificio “A” de Rectoría, quinto piso, sito en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, C.P. 91000, en Xalapa Enríquez, Veracruz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	I.5.- “La Universidad” cuenta con el presupuesto disponible para cubrir  las erogaciones que se originen con motivo del presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II.- Declara “la Sociedad” que:
	II.1.- Es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública No.   pasada ante la fe del Notario Público No. , el Lic. _____, de la ciudad de ____, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y que su existencia es desde el ____, y que el número de Registro Federal de Contribuyentes que le corresponde es el de. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	II.2.- Su representante legal, el C. ________, ciudadano de Nacionalidad Mexicana, dispone de las facultades legales suficientes para celebrar este contrato, situación que acredita con la Escritura Pública No. ___  pasada ante la fe del Notario Público No. __, el Lic. ___, de la ciudad de ____. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	II.3.-	Tiene la capacidad jurídica, necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este contrato y que dispone desde luego, de una buena organización y de los elementos materiales, técnicos y humanos, contando además con personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	II.4.- El objeto social dentro del comercio, tiene como principal actividad la _______, por lo que puede cumplir con el objeto del contrato, con las condiciones, calidad y cantidad que fueron pactadas con “la Universidad”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	II.5.- Conoce en su integridad, las características de los bienes que “la Universidad” adquiere a través de este contrato, puesto que cuenta con la experiencia, recursos necesarios y disponibles, para llevar a cabo el cumplimiento de lo contratado a entera satisfacción de “la Universidad”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	II.6.- 	Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de las leyes vigentes que imposibilitan a las empresas a contratar con el Sector Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II.7.-	Para los fines y efectos legales del presente contrato señala como su domicilio legal, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en __________________. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	III.- Declaran las partes que:
	III.1.- La celebración del presente contrato es en acatamiento de las disposiciones legales contenidas en los Artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 26 Fracción I, 26 Bis Fracción II, 28 Fracción II, 44, 45, 46, 48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la normatividad de la propia Institución en dicha materia y demás disposiciones previstas aplicables en la materia, así como de las disposiciones  previstas en la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0__-1_, para la Adquisición de _________. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	III.2.- Se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad que poseen para formalizar el presente acto, a través de sus respectivos representantes legales, y han resuelto libremente celebrar este contrato al tenor de las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULAS:

	Primera.- Objeto.- “La Sociedad” se compromete y se obliga por este contrato a vender a “la Universidad”, las partidas que le fueron asignadas en la Licitación Pública Internacional por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0__-1__, relativa a la Adquisición de ____________, haciendo su entrega en tiempo y forma a entera satisfacción de “la Universidad”, con las características y especificaciones señaladas en la propuesta técnica aceptada. En el caso de que durante la vigencia del presente contrato “la Universidad” desee adquirir más bienes, se adherirán al presente contrato las modificaciones con sus anexos correspondientes, con la descripción de los bienes deseados de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las modificaciones estarán regidas por los términos y condiciones establecidos en el presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Segunda.- Importe del contrato.- El monto por la adquisición de los bienes materia de este contrato es por la cantidad de $_____ (___________Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Tercera.- Cantidad y características de los bienes que se adquieren.- Es condición y por lo tanto “la Sociedad” se compromete y se obliga a que los bienes objeto del contrato sea en la cantidad, características, especificaciones, marca y modelo que ya quedaron debidamente señaladas en el pedido de compra que se enlista a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------
	Nº DE PEDIDO 
DE COMPRA
	FECHA DE 
ELABORACIÓN
	NO. DE FOJAS
	CVE. FONDO
	ENTIDAD ACADÉMICA Y/O
DEPCIA. DESTINO DE ENTREGA
	FECHA DE 
ENTREGA
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	GRAN TOTAL CON IVA
	


El cual es parte integrante de este documento en su calidad de anexo, para todos los efectos legales a que haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Cuarta.- Garantía de los bienes.- “La Sociedad” garantiza que los bienes, motivo del contrato, son totalmente nuevos, libres de vicios y defectos ocultos, conforme a las características solicitadas por “la Universidad” y que además están libres de adquisición ilegal, que en caso contrario asume las responsabilidades que de esas faltas se deriven. ----------------------------------------------------------------------
La garantía que se otorga a “la Universidad” comprende un término de __ meses posteriores a su recepción a entera satisfacción,  incluyéndose en la misma aquellas irregularidades de fabricación, composición o deterioro ocasionados por su traslado. ---------------------------------------------------------------
Durante el período de garantía “la Sociedad” se compromete a efectuar la reparación o cambio total de los mismos, en un lapso no mayor de __ horas contadas a partir de la notificación por escrito de “la Universidad”, y que las partes y refacciones serán nuevas, de fábrica, de características técnicas y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente compatible con los componentes provistos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La garantía otorgada por “la Sociedad” será sin costo alguno para “la Universidad”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Quinta.- Fianza de cumplimiento.- “La Sociedad” con la finalidad de garantizar el total cumplimiento del contrato, la calidad de los bienes y demás obligaciones contraídas en este documento, se compromete y se obliga a otorgar a “la Universidad” dentro de los diez días naturales posteriores a la suscripción del presente contrato, una fianza por el equivalente al importe del diez por ciento del monto total del contrato sin I.V.A., expedida por una institución de fianzas legalmente autorizada, que deberá contener las siguientes declaraciones expresas: -----------------------------------------------------------------------
a) La presente fianza que se otorga es en los términos de este contrato. ------------------------------------
b) Deberá estar vigente durante el periodo de __ meses, contados a partir de la fecha en que “la Universidad” reciba de conformidad los bienes. -----------------------------------------------------------
c) En caso de que la presente fianza se haga exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a lo establecido en los artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. -------------------------------------------------------------------------------------------
d) Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “la Universidad”, el cumplimiento del contrato. -------------------------------------------------------------------------------------
e) La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. ------------
f) Para la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de la universidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexta.- Fecha de entrega y vigencia.- “La Sociedad” se compromete y se obliga a efectuar la entrega de los bienes a más tardar el día ________ del 201_, plazo establecido en la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0__-1__, en buen estado; asimismo la vigencia de este contrato iniciará en la fecha de su suscripción y concluirá una vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas e inherentes al mismo, después de la recepción a entera satisfacción de los bienes adquiridos y que se cumplan las garantías ofrecidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séptima.- Prórroga.- Cuando por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor no pueda llevar a cabo la entrega dentro del periodo estipulado, “la Sociedad”  podrá enviar solicitud de prórroga cumpliendo con los requisitos establecidos en esta Dirección, de acuerdo a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Octava.- Forma de entrega.- “La Sociedad” se compromete a realizar la entrega de los equipos de acuerdo a lo establecido en los pedidos de compra, y en su caso la capacitación y adiestramiento, en el manejo de los equipos que así lo requieran. ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novena.- Lugar de entrega de los bienes objeto del Contrato.- “La Universidad” faculta a la Dependencia y/o Entidad Académica, para que por su conducto supervise en tiempo y forma convenidos, la recepción de los bienes, la cual deberá ser con toda exactitud y requisitos pactados de acuerdo a lo establecido en el pedido de compra el cual se cita en la cláusula tercera del presente documento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima.- Empaque y transportación.- A “la Sociedad” le corresponde la responsabilidad de la transportación de los bienes, hasta las instalaciones de “la Universidad”, para lo cual “la Sociedad” elegirá el transporte que estime adecuado para garantizar la seguridad y la entrega oportuna libre a bordo en el domicilio y fecha pactados; y será “la Sociedad” quien cubra el importe de costos, impuestos, fletes y maniobras; asimismo en caso de que los bienes sean de procedencia extranjera, deberá efectuar los trámites de importación, así como pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma, por lo que “la Universidad”, en este caso, no adquiere ninguna responsabilidad ni participación de estas acciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima Primera.- Seguros.- El seguro de traslado de los bienes, será por cuenta de “la Sociedad” este seguro tendrá una cobertura total por el traslado, desde su lugar de origen hasta las instalaciones de “la Universidad” y viceversa en caso de reparaciones, la cobertura concluirá hasta la fecha en que los bienes sean aceptados a entera satisfacción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima Segunda.- Forma de pago.- “La Universidad” se obliga a pagar a “la Sociedad” a los __ (__) días naturales contados a partir del siguiente día hábil de la recepción del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) impreso, por el total del pedido de compra correspondiente, dicho documento deberá ser presentado ante la Dirección de Recursos Materiales, debidamente requisitado con el sello, la fecha, firma, nombre y cargo de quien recibió los bienes por parte del área usuaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima Tercera.- “La Sociedad” se compromete y se obliga, para el caso de que los bienes objeto del presente contrato no corresponda a la calidad, especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales se ofreció, a la reposición de los bienes, a la bonificación, a la compensación, devolución de cantidades con intereses legales que se causen, así como a la indemnización por los daños y perjuicios que fuesen ocasionados a “la Universidad”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima Cuarta.- Pena convencional.- “La Sociedad” se compromete y se obliga cuando por causas imputables a la misma no cumpla con la entrega de los bienes, en los términos y fecha convenidos a que se le aplique la siguiente pena convencional: ------------------------------------------------------------------
El importe correspondiente al cálculo que establezca el cinco al millar por cada día natural de atraso antes de I.V.A., esta cantidad será deducida del importe total a pagar, o en su caso del importe que corresponda al pedido no entregado. Con la aclaración de que respecto de las cantidades que pudiese importar la pena convencional antes descrita, llegado el caso, por ningún concepto podrá exceder del costo de la garantía de cumplimiento que se ha establecido entre las partes, y se descontará de los pagos pendientes que tenga “la Universidad” que realizar a “la Sociedad”. --------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima Quinta.- Patentes, marcas y derechos de autor.- “La Sociedad” asume todas las responsabilidades que se generen por las violaciones que se causen y que sean imputables a la misma, en materia de patentes, marcas y derechos de autor o permisos de las autoridades correspondientes, así como de las infracciones que pudieran presentarse en caso de irregularidades que vengan a perturbar la calidad y condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décima Sexta.- Obligaciones fiscales y en materia de seguridad social.- “La Sociedad” deberá presentar los siguientes documentos actualizados: -------------------------------------------------------------------
1) Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que emite el SAT, previsto en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal. ----------------------------------------------------------------------------
2) Opinión sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima Séptima.- Información y Asistencia Técnica.- “La Sociedad” se obliga y garantiza que suministrará a “la Universidad” toda la información y asistencia técnica relativa al uso, instalación, operación y funcionamiento de los bienes, así como de las publicaciones o manuales, acorde a las características de los mismos durante el periodo de garantía pactado, sin cargo alguno a “la Universidad”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima Octava.- Rescisión y Terminación Anticipada.- “La Universidad” podrá dar por rescindido el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que se incumpla con alguna de las obligaciones contraídas o las inherentes al mismo, de igual manera podrá darlo por terminado en forma anticipada, bastando para ello solo una notificación a “la Sociedad”, en términos de los artículos 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Décima Novena.- Responsabilidad laboral.- “La Sociedad” reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refiere la legislación laboral, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervienen en el desarrollo y ejecución de los términos considerados en el contrato, aún en el caso de que utilice a sus asociados o subcontratistas, no pudiendo involucrar a un tercer extraño en la relación contractual, liberando de esta manera a “la Universidad” de cualquier responsabilidad laboral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vigésima.- Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.- Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, en el supuesto que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vigésima Primera.- Reconocimiento contractual.- El presente documento constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo, y deja por lo tanto sin efecto, cualquier otra negociación u obligación entre estos hecha con anterioridad a la fecha en que se firme el mismo; manifestándose de igual forma que en la celebración del presente contrato no existe vicio alguno del consentimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Vigésima Segunda.- Jurisdicción.- Para el efecto de interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes se sujetan al clausulado del mismo y lo no estipulado se regirá por las Bases de Licitación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y supletoriamente a las disposiciones de la Legislación Civil vigente en el Estado de Veracruz, así como por aquellas legislaciones aplicables al caso; para el caso de controversia y de cualquier acción que se derive de este contrato, las partes acuerdan sujetarse a los tribunales competentes del Distrito Judicial de Xalapa - Enríquez, Veracruz, por lo tanto, “la Sociedad” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o de cualquier otra causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Leído que fue el presente contrato, las partes enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo ratifican y firman de conformidad, al margen y al calce, a los ___ días del mes de ____ del dos mil ___, en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	Por “la Universidad”




   Mtro. Alberto Islas Reyes                                                  Dr. Eric Jesús Galindo Mejía 
          Abogado General                                                       Director de Recursos Materiales

	



	Por “la Sociedad”




C. ____________________

	Representante Legal 












Anexo 17



Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las pólizas de garantía solicitadas para cumplimiento del contrato



Ante: la ____________________________________________________.


Para garantizar por: nombre de la empresa que participa en la invitación), Hasta por la expresada cantidad de: ($ número    y      letra). El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato con Folio No._____ celebrado con la ___________________________________, de fecha _________________________ para la para la adquisición de _____________________________.- Esta fianza garantiza también la calidad, defectos de fabricación o vicios ocultos del bien materia del contrato y pedidos de referencia durante ____ año(s) contado a partir de la fecha en que sean recibidos por la (dependencia o entidad convocante). En caso de que la presente fianza se haga exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a la aplicación  de lo establecido en los artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “la Universidad”, el cumplimiento del contrato. La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. Para la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “la Universidad”.





























Anexo 18


Requisitos y formato para el registro en el Padrón de Proveedores 

 En el caso de ser licitante no registrado en el padrón de proveedores de la Universidad Veracruzana ó no contar con la documentación actualizada, deberán enviar la documentación siguiente:

I.	Para las personas físicas:
a) Copia simple del acta de nacimiento;
b) Cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
c) Formato R2 cuando aplique;
d) Identificación oficial vigente (credencial  de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar);
e) Comprobante de domicilio (recibo de pago de agua, luz o teléfono);
f) Declaración anual de impuestos federales del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del ejercicio actual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado;
g) Currículum actualizado que incluya una relación de al menos 5 clientes del último año.

II.	Para las personas morales:
a) Acta constitutiva de la sociedad y última modificación, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (Anexar sello);
b) Cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
c) Formato R2 cuando aplique;		
d) Poder general o especial a favor del representante;
e) Identificación oficial vigente del representante legal (credencial  de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar);                                         
f) Comprobante de domicilio (recibo de pago de agua, luz o teléfono);
g) Declaración anual de impuestos federales del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del ejercicio actual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado;
h) Currículum de la empresa que incluya una relación de al menos 5 clientes del último año;


La documentación y el siguiente formato de Solicitud de Información a Proveedores (ABS-ABS-F-13) deberán enviarse almacenados en un archivo en formato JPG o formato PDF a la dirección electrónica siguiente:  gabgomez@uv.mx (no se aceptan documentos en papel).
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	Secretario de Administración y Finanzas
Dirección de Recursos Materiales

Solicitud de Información a Proveedores
  ABS-ABS-F-13
	* Clave Proveedor

	
	
	


	
	
	Fecha 

	
	
	Día
	Mes
	Año

	
	
	
	
	

	
              Alta
	
Actualización

	



	Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) o Denominación o Razón Social

	

	R.F.C.
	C.U.R.P.

	
	

	Datos de la Sociedad

	Fecha Constitución
	Duración
	Nº Escritura Pública

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Giro Mercantil

	


	Domicilio de la Empresa (Matriz)

	Calle
	Nº Ext.
	Nº Int.
	Colonia
	Localidad

	

	
	
	
	

	Municipio o Delegación D.F.
	Entidad Federativa
	País
	Código Postal
	Teléfono y/o Fax
	Correo Electrónico

	
	
	
	
	 
	

	Nombre del Representante Legal
	Nombres Accionistas

	
	

	
	

	Nº Poder Notarial
	

	
	

	
	

	R.F.C.
	

	
	

	
	

	Domicilio de Sucursal en el estado de Veracruz 

	Calle
	Nº Ext.
	Nº Int.
	Colonia
	Localidad

	
	
	
	
	

	Municipio
	Código postal
	Teléfono y/o Fax
	Correo Electrónico

	
	
	
	



	


	Nombre y Firma del Representante Legal
Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son 
ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuenta con facultades 
suficientes para suscribir este documento.


Nota: Este formato deberá elaborarse sin el pie de página.
Anexo 19


Requisitos que deberán contener los comprobantes fiscales digitales por internet
y datos para el trámite de pago

1. Deberá expedir un comprobante fiscal digital por internet por cada uno de los pedidos de compra. 
2. La recepción de los comprobantes fiscales digitales por Internet será en la ventanilla única de la Dirección de Recursos Materiales en horario de 8:30 a 14:00 hrs. en días hábiles.
3. Deberá enviar el archivo XML comprobantes fiscales digitales por Internet a la siguiente dirección electrónica: alfolivares@uv.mx
4. El comprobante fiscal digital por Internet deberá ser expedida expresamente a nombre de la Universidad Veracruzana.
5. Domicilio fiscal: Lomas del Estadio sin número, Colonia Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
6. Registro Federal de Contribuyentes: UVE450101FM9.
7. La forma en que realizará el pago es mediante transferencia electrónica generada de la cuenta número 8157175, misma que esta a nombre de la Universidad Veracruzana perteneciente a BANAMEX.
8. Especificar en el CFDI la forma de pago con clave 99 descripción Otros.
9. No se admitirán comprobantes fiscales con más de 60 días de su fecha de emisión.
10. Los comprobantes fiscales digitales por Internet deberán presentarse:
a. En original y una copia, con el pedido de compra original.
b. Con sello, fecha de recepción, nombre y firma de la persona que recibe los bienes en las entidades académicas o dependencias de la Universidad Veracruzana.
c. Sin alteraciones, tachaduras o enmendaduras.
d. La descripción de los bienes debe coincidir exactamente con el pedido de compra entregado por la Dirección de Recursos Materiales.
e. Cuando se trate de equipos deberán especificarse los números de serie.
f. Deberá indicar el periodo de garantía de los bienes.
g. Deberá especificarse el número de la licitación pública.
11. Se deberán respetar los precios estipulados en su propuesta económica.
12. No se admitirán cambio de marca y modelo de los bienes.
13. En el caso de aplicación de sanciones administrativas por retraso en el suministro de los bienes, se deberá informar de inmediato a esta Dirección, una vez notificados por escrito, si cuenta con el soporte documental que justifique la entrega real, para evitar la sanción correspondiente.
14. Para realizar el pago a través de transferencia electrónica deberán enviar una carta dirigida al Mtro. Ramiro Fomperoza Aguirre, Director de Egresos de la Universidad Veracruzana, proporcionando los datos siguientes:
a. Nombre del cuentahabiente
b. Banco
c. Número de Sucursal y lugar donde se encuentra
d. Cuenta
e. CLABE interbancaria (18 dígitos)
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