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Practica: Configuracion de Protocolo RIP

Objetivos:

e Realizar el diagrama de topologia

e Utilizar los comandos para la configuracion del protocolo
RIP del router Boston, Buffalo y Bangor.

e Mostrar la configuracién del router en memoria RAM
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Material y Equipos:

3 Router 1841

2 PCs

3 Cables de consola

2 Cable DCE WAN v.35 con Smart Serial
2 Cable DTE WAN v.35 con Smart Serial
6 Cables directos de 2m.

Instrucciones: Escriba la siguiente configuracion

1.- Realizar la configuracion béasica a cada router, como se vio en la actividad 1.

2.- Configure el Router Boston con las siguientes instrucciones.

Boston>en

Entrar al modo privilegiado (raiz).

Boston#config t

Entrar al modo de configuracion global.

Boston(config)#router eigrp 100

Habilita el enrutamiento EIGRP.

Boston(config-router)#no auto-
summary

Apaga la auto-sumarizacion.

Boston(config-router)#eigrp log-
neighbor-changes

Los cambios con los vecinos seran mostrados.




Boston(config-router)#network Anuncia las redes conectadas directamente

172.16.0.0 (solamente direccidn de clase completa).
Boston(config-router)#exit Salir al modo de configuracién global.
Boston(config)#exit Salir al modo privilegiado (raiz).
Boston#copy run start Guarda la configuracion en la NVRAM.

3.- Configure el Router Buffalo con las siguientes instrucciones.

Buffalo>en Entrar al modo privilegiado (raiz).
Buffalo#config t Entrar al modo de configuracion global.
Buffalo(config)#router eigrp 100 Habilita el enrutamiento EIGRP.
Buffalo(config-router)#no auto- Apaga la auto-sumarizacion.

summary

Buffalo(config-router)#eigrp log- Los cambios con los vecinos seran mostrados.
neighbor-changes

Buffalo(config-router)#network Anuncia las redes conectadas directamente
172.16.0.0 (solamente direccion de clase completa).
Buffalo (config-router)#exit Salir al modo de configuracién global.
Buffalo (config)#exit Salir al modo privilegiado (raiz).
Buffalo#copy run start Guarda la configuracién en la NVRAM.

4.- Configure el Router Bangor con las siguientes instrucciones.

Bangor>en Entrar al modo privilegiado (raiz).
Bangor#config t Entrar al modo de configuracion global.
Bangor(config)#router eigrp 100 Habilita el enrutamiento EIGRP.
Bangor(config-router)#no auto- Apaga la auto-sumarizacion.

summary

Bangor(config-router)#eigrp log- Los cambios con los vecinos seran mostrados.
neighbor-changes

Bangor(config-router)#network Anuncia las redes conectadas directamente
172.16.0.0 (solamente direccion de clase completa).
Bangor (config-router)#exit Salir al modo de configuracion global.
Bangor (config)#exit Salir al modo privilegiado (raiz).
Bangor#copy run start Guarda la configuracién en la NVRAM.
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