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Practica: Configuracion estatica del Router

e Realizar el diagrama de topologia
e Utilizar los comando para la configuraciéon basica del router Boston,

Objetivos:
) Buffalo y Bangor
e Mostrar la configuracion del router en memoria RAM
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Instrucciones: Escriba la siguiente configuracion

1.- Realizar la configuracion basica a cada router, como se vio en la actividad 1.

2.- Configure el Router Boston con las siguientes instrucciones.

Boston>enable Entrar a modo privilegiado (raiz).
Boston#configure terminal Entrar al modo de configuracion global.
Boston(config)#ip route 172.16.30.0 Configurar una ruta estatica utilizando la
255.255.255.0 172.16.20.2 direccion del siguiente salto.
Boston(config)#ip route 172.16.40.0 Configurar una ruta estatica utilizando la
255.255.255.0 172.16.20.2 direccion del siguiente salto.
Boston(config)#ip route 172.16.50.0 Configurar una ruta estatica utilizando la




255.255.255.0 172.16.20.2

direccion del siguiente salto.

Boston(config)#exit

Regresar a modo privilegiado (raiz).

Boston#copy running-config startup-config

Guarda la configuracion en la NVRAM.

3.- Configure el Router Buffalo con las siguientes instrucciones.

Buffalo>enable

Entrar a modo privilegiado

Buffalo#configure terminal

Entrar al modo de configuracion global

Buffalo(config)#ip route 172.16.10.0
255.255.255.0 serial 0/0/1

Configurar una ruta estatica utilizando la
direccion del siguiente salto.

Buffalo(config)#ip route 172.16.50.0
255.255.255.0 serial 0/0/0

Configurar una ruta estatica utilizando la
direccion del siguiente salto.

Buffalo(config)#eXxit

Regresar a modo privilegiado (raiz).

Buffalo#copy running-config startup-config

Guarda la configuracion en la NVRAM.

4 - Configure el Router Bangor con las siguientes instrucciones.

Bangor>enable

Entrar a modo privilegiado

Bangor#configure terminal

Entrar al modo de configuracion global

Bangor(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
serial 0/0/1

Configurar una ruta estatica utilizando la
direccion del siguiente salto.

Bangor(config #exit

Regresar a modo privilegiado (raiz).

Bangor#copy running-config startup-config

Guarda la configuracion en la NVRAM.
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